
mmi 


Maj 2003 
7 zf 90 §r 

(wtymO%V^!) 


Prosty 

radiotester KF 


Mm 


sa 


hmmmsb 

vldudsknitmmdi-iiM 

Lampowy 
wzmacniacz 
mocy 300W 


Garmin NavTalk 


9 77 1425 170036 


FV V; 


;S.‘‘-]:4 ;y„ 







* a •> i, 

.... .,,.£ 

* : ** « j 

3 ^ : 

M 

W$ 

g'fjf 


,p 5jp-'«| y t 

: .' .'. 

X.'-'X Xy::’’ / : r ‘ . .. 1 




STROBOSKOP 1500W 


VDL1502RLB 


VDP100TT 


VDL1501RO 


STROBOSKOP 75 W 


VDL3001MB 
MAGIC BALL 


VDL3002MR1 

MUSHROOM 


VDL360LOE 
MODULAR LIGHT 


ROTATING WATER MINI LINE DANCER 

DYSKOTEKOWE 
EFEKTY SWIETLNE \|( 

Zestawy nie sq wyposazone w zarowki. 

Pelny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziaie Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel/fax. (22) 864 64 82, (22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuly. 
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superlekka sonda 
dyskryminator audio 
funkcja poszukiwania 
wszystkich metalLal 


dyskryminator audio 
VU meter 

Wodoszczelna sonda (20 cm) 


CS5MXP 


superlekka sonda (25 cm) 
VU meter 
dyskryminator 


automatyczny 
przycisk strojenia 
solidna iekka konstrukcja 


qSr-j 

- wyswietlacz LCD 

- dyskryminator audio 

- komputerowy sytem wspomagania CASSY 


wyswietlacz LCD 
wskaznik gt$bokosci 
dyskryminator 

wodoszczelna sonda (20 cm) 


Prowadzimy detalicznq sprzedaz wysylkowq 
Zsdzwon: (22) 864 64 82, (22) 835 66 88 
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Zenith 

T rans-Oceanic 

Opracowana przez firm$ 
Zenith seria odbiornikow 
Trans-Oceanic przezna- 
czona byla przede wszyst- 
kim dla podroznikbw 
i zeglarzy. Mialy one 
zapewniac kontakt ze 
swiatem w najbardziej 
oddalonych i niegoScin- 
nych rejonach Swiata. 

str. 57. 



z wyzszej potki 

Ostatnio bardzo intensywnie 
rozwijaj^ si§ techniki szybkiej 
radiowej transmisji danych. 
Istnieje jednak wiele sieci 
telemetrii i monitoringu, gdzie 
od szybkoSci transmisji 
wazniejsze niezawodnoSc, 
dost$pno£d, latwy serwis, 
niezaleznosc od innych sluzb 
oraz koszty eksploatacji. 

W tych systemach wykorzysty- 
wane s^ radiomodemy takie 
jak opisane w artykule. 

Str. 35. 


30 

35 

38 

55 

20 


60 


Intertelecom 2003 

W dniach 4-6 marca br. w todzi odbyly 
si$ XIV Mi^dzynarodowe Targi t^cznoSci 
Intertelecom. Kryzys ogdlnoSwiatowy 
dotkn^l takze i je - tegoroczna liczba 
stoisk firmowych oraz zwiedzajqcych 
byla bez por6wnania mniejsza niz 
w latach ubieglych. Tym niemniej, 
wedlug zgodnych opinii specjalistdw 
i przedstawicieli branzy, targi lodzkie s^ 
najwazniejsz^ imprez^ telekomunikacyj- 
n^ w Polsce. W artykule m.in. opis 
produktow nagrodzonych w Konkursie 
o Zloty Medal Intertelecom. 

Str. 20. 
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NavTalk - dwa 
w jednym 

NavTalk to nowy produkt 
Garmina, firmy specjali- 
zujqcej s\? w odbiornikach 
GPS i urz^dzeniach nawiga- 
cyjnych. Jednak wprowa- 
dzajqc ten sprz^t, Garmin 
wkracza na cakiem nowe 
terytoria - NavTalk to takze 
telefon komdrkowy zfun- 
kcjami organizera. Przedsta- 
wiamy krotki test uzytkowy 
tego urz^dzenia, t^cz^cego 
dwie bardzo uzyteczne 
funkcje - telefonu GSM 
i osobistego przyrzqdu 
nawigacyjnego 

Sir. 28. 
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Wzmacniacz mocy 300W 

Liniowy wzmacniacz mocy na jednej lampie GI70B 
z regulowanym pr^dem spoczynkowym. Prezento- 
wany uklad elektryczny moze byd zastosowany 
rowniez do innych jednostek wzmacniajqcych 
zbudowanych zarowno na triodach, jak i na 
tetrodach czy pentodach. Nie ma przeszkdd 
w zastosowaniu tego rozwiqzania do ukladow 
tranzystorowych. 

Str. 50. 


Z zycia klubow i oddzialow PZK 

Kilka razy w roku - mniej wi$cej co kwartal - w $R 
pojawia si^ wi^cej wiadomosci o dzialalnosci klubdw 
krotkofalarskich i oddzialdw PZK. Szczegdlnie zach§- 
camy do przeczytania opisu dzalalnosci Stowarzysze- 
nia „Amatorskie Radiobiegi Niepelnosprawnych". 
Prezes ARN, SP9ALM, prosi o kontakt wszystkie 
osoby chc^ce pomdc w rozpowszechnianiu w£rod 
niepelnosprawnych tej dyscypliny sportowej oraz 
wstworzeniu im jeszcze jednej mozliwoSci integracji 
ze Srodowiskiem osdb pelnosprawnych. 

Str. 44. 
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Stuzbowa iqcznosc radiowa 

Nie trzeba chyba nikogo przekonywac, ze nowo- 
czesna Iqcznofd przyczynia si? do poprawy organiza- 
cji i skutecznego zarzqdzania, zardwno w niewiel- 
kich firmach, jak i olbrzymich przedsi?biorstwach , 
czego dowodem jest wciqz powi?kszajqca si? liczba 
klientdw w sektorze \qcznoici. 

tqc.znotd radiotelefoniczna, obok telefonii komdr- 
kowej, znakomicie nadaje si? do wykorzystania przez 
sluzby dzialajqce w warunkach zagrozenia \, np. pod- 
czas ratowania pracownikow w sytuacjach awarii 
w zakiadach pracy, podczas pozardw czy innych ka- 
tastrof. 

W ostatnim czasie > wobec rozwoju i powstawania 
nowych firm i, w tym kurierskich i ochroniarskich, ros- 
nie zapotrzebowanie na popularnq informacj? o \qcz- 
nosci profesjonainej i uzywanym sprz?cie. 

W wielu takich firmach mozna spotkac uzytkowni- 
kdw radiotelefondw profesjonalnych, ktdrzy, prawd ? 
mowiqc ; cz?sto niewiele wiedzq o samej tqcznofci 
poza tym t, ze aby wlqczyc nadajnik - naciska si? przy- 
cisk PTT. 

Pomysl , aby w skondensowanej postaci przedsta- 
wid cafoksztaft zagadnieri zwiqzanych ze sluzbowq 
Iqcznofciq radiowq, wymusza samo zycie. Kilka do- 
st?pnych publikacji z dziedziny radiokomunikacji nie 
rozwiqzuje sprawy. Poza tym w ksiqzkach z regufy 
jest prezentowane inne podejgcie do iqcznoici, niz 
potrzebne w tym przypadku: dla laika , ktory dostaje 
do r?ki nowoczesny sprz?t, nie jest istotne, jak on 
dziala i co jest w frodku. Z tego tez powodu informa- 
cje zawarte w kolejnym odcinku z cyklu "ABC radio- 
komunikacji" z calq pewnofciq okazq si? pomocne 
i uzupelniq wiedzq na ten temat . Cieszy nas, ze - jak 
wynika z informacji docierajqcych do redakcji - wia - 
domo£ci zamieszczone na lamach Swiata Radio sq 
w duzym stopniu wykorzystywane przez ludzi odpo- 
wiedzialnych za Iqcznosc w firmach. Bierzemy to pod 
uwag? i dokladamy starari, aby w spos6b wywazony 
Swiat Radio zawieral materialy przydatne dla rdznych 
uzytkownikdw eteru f profesjonalistdw i amatordw. 

W biezqcym numerze mozna takze znalezd sporq 
dawk? materialow dla hobbystdw. Wi?kszo€d prezen- 
towanych tematdw to realizacja propozycji przekazy - 
wanych w ankietach i listach. 

Andrzej Janeczek 
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Radiomodem 7004 


Gdynskie Zaktady RADMOR 
oferuj^ do transmisji danych 
nowy radiomodern oznaczo- 
ny symbolem 74004. 
Urz^dzenie jest przystosowa- 
ne do pracy w zakresie cz$s- 
totliwosci 450MHz z moc^ 
od 0,1 W do 5W. Moze praco- 
wad na 4 kanatach wybra- 
nych z pasma 10MHz modu- 
lacj^ FFSK i GMSK z pr^dkos- 
ci^ transmisji do 19200b/s. 
Radiomodem 7004 jest prze- 
znaczony do pracy w syste- 
mach radiowej transmisji da- 


mach telemetrii i zdalnego 
sterowania oraz w systemach 
komputerowych, stacjonar- 
nych lub ruchomych. Choc 
przeznaczony jest gtdwnie do 
transmisji danych, to po dotq- 
czeniu manipulatora jest row- 
niez mozliwa transmisja mo- 
wy. W sktad zestawu eksploa- 
tacyjnego wchodzi, oprocz 
zespotu nadajnik-odbior- 
nik-modem, takze zasilacz 
sieciowy i antena. 

Wi^cej informacji wewn^trz 
numeru. 


Alinco DJS446 

DJS446 to nowy radiotelefon 
firmy Alinco pracuj^cy w sys- 
temie PMR (Private Mobile 
Radio). Podobnie jak inne ra- 
diotelefony PMR, zyskuje co- 
raz wi$cej zwolennikdw i sta- 
je s\q niezastqpiony przy pra- 
cach geodezyjnych, budowla- 
nych, dzwigowych czy wyso- 
kosciowych. Jest uzywany 
przy pracach instalatorskich, 
a takze do obstugi imprez 
sportowych, festyndw... Z po- 
wodzeniem zapewnia tqcz- 
nosd wewn^trzn^ dla agencji 
ochrony (konwoje, parkingi, 
supermarkety, mate hotele). 
Dzi^ki niemu mozna byd caty 
czas w kontakcie ze wspdt- 
pracownikami czy przyjacidt- 
mi. Podobnie jak w profesjo 
nalnych systemach, przez na- 
cisni^cie jednego przycisku 
mozemy nawiqzad tqcznoSd 
z jednym lub z kilkoma abo- 
nentami naraz. 

Zastosowany system kodowy 
CTCSS daje mozliwosc bloko- 
wania niepozqdanych pot^- 
czeri (kazdemu kanatowi 
przypisana jest na state kon- 
kretna, niezmienna cz^stotli- 
wosc). 


nych w kanatach radio- 
wych UKF FM, ale 
moze byd wyko- 
rzystywany 
w syste- 



v 



Cz^stotliwoSci pracy DJS446 
PMR: 

- 1 - 446,00625MHz, 

- 2 -446,01 875MHz, 

- 3 -446,031 25MHz, 

- 4 - 446,04375MHz, 

- 5 -446,05625MHz, 

- 6 - 446,06875MHz, 

- 7 - 446,081 25MHz, 

- 8 - 446,09375MHz. 
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Na rynku amerykanskim poja- 
wit si§ nowy transceiver KF 
dla DX-men<5w Orion TT565 
firmy Ten-Tec. Opis konstruk- 
cji tego transceivera, stano- 
wi^cego przetom w dziedzi- 
nie urzc^dzen przyslosowa- 
nych do pracy w ekstremalnie 
trudnych warunkach propaga- 
cyjnych i na coraz bardziej 
zattoczonych pasmach, byt 
publikowany na lamach 
Swiata Radio przez SP7HT. 
Warto przypomniec, ze 
w transceiver 54 zastosowa- 
ne dwa 32-bitowe mikropro- 
cesory ADI SHARC DSP, 
dzi$ki ktdrym uzyskano dos- 
konal^ cz$sd odbiorcz^, 
w tym selektywnoSd i elas- 
tycznoSd obstugi. 

ORION jest wyposazony 
w gtowny odbiornik do pracy 
wyt^cznie w amatorskich 


Maj 2003 Swiat Radio 


Transceiver KF Orion TT565 


pasmach KF 10-1 60m oraz 
odbiornik pomocniczy, na 
ci^gte pokrycie cz^stotliwosci 
od 100kHz do 30MHz. Od- 
biornik pomocniczy nie ma 
filtrow kwarcowych i selek- 
tywnoSd w torze poSredniej 
cz^stotliwosci jest osi^gana 
wyt^cznie metodq obr6bki 
DSP. Gtdwny odbiornik ma 
bardzo wysok^ odpor- 
no$d na modulacj^ 
skrosn^, bardzo szero- 
ki zakres dynamiczny 
oraz niezwykle niskie 
szumy fazowe synteze- 
ra. 

Ponadto istnieje mozli- 
wosc modelowania 
charakterystyki ARW 
oraz uzyskania prze- 
strzennego odbioru 
zbiorczego (przydat- 
nego podczas odbioru 


na pasmach KF, na ktdrych 
dochodzi do wi^kszej liczby 
"odbid" fali). 

W oferowanym transceiver 
jest mozliwoSd podt^czenia 
odr^bnych anten: nadawczej 
i odbiorczej, przydatnych do 
pracy DX-owej. 

Ponadto urz^dzenie b^dzie 
wyposazone wfiltry standar- 


dowe 6,0kHz, 2,4kHz oraz 
1,0kHz. Kwarcowe filtry op- 
cjonalne: 1,8kHz, 500Hz 
oraz 250Hz. 

Pierwsze egzemplarze z tak 
zwanej "listy spotecznej" byty 
rozprowadzane pod koniec 
marca br. Ciekawe, kiedy 
pierwszy Orion pojawi si$ 
w Pol see? 





BlueFRITZ!AP-ISDN PROMAX 8+ 


Produkt BlueFRITZ!AP-l$DN, 
rewolucja wdost^pie do In- 
ternet, zostai nagrodzony 
Ztotym Medal Intertelecom 
2003 za najlepszy wyrob tar- 
gdw. 

Urz^dzenie dziala w techno- 
logii Bluetooth i zapewnia 
bezprzewodowy dost^p do 
Internetu i ustug ISDN. Udo- 
st^pnia wszystkie funkcje 
ISDN (dostep do Internetu, 
wysylanie i odbleranre fak- 
sdw, transfer danych i wideo- 
telefoni^). 



Umozliwia przegl^danie 
stron internetowych z pr^d- 
kosci^ 240kBit/s (za pomoc .3 
Fast Internet over ISDN). 
Ponadto dzi^kl temu matemu 
urzqdzeniu istnieje mozli- 
wosd kompresji danych, tq 
czenie kanalowi komunikacji 
w kanale D {profil CIP - Com- 
mon ISDN Access Profile; 
Profil CIP pozwala na zasto- 
sowanre wszystkich funkcji 
ISDN na tej same] zasadzie, 
jak w przypadku najpopular- 
niejszego na swiecie kontro- 
lera ISDN FRITZICard PCI). 

Z kolei dzi^ki dol^czonemu 
do urzqdzenia specjalnemu 
programowi istnieje mozli- 
wosc budowy bezprzewodo- 
wej sieci LAN mi^dzy kompu- 
terami wyposazonymi wlas- 
nie w BlueFRITZIUSB. 

Wj^cej nowosci na Intertel- 
com 2003 - wewn^trz tego 
numeru. 



PROMAX 8 + jest nowym ana- 
lizatorem telewizji kablowej 
opracowanym przez firm?? 
PROMAX, a oferowanym 
przez firm?? NDN. 

Przyrzqd oferuje wszystkie 
funkcje, jak jego poprzedni- 
cy, a odznacza si^ malymi 
wymiarami oraz wysok^ nie- 
zawodnosci^. 

Podstawowym elementem 
obslugi przyrzqdu jest prze- 
l^cznik obrotowy, b^d^cy 
jednocze&iie przyciskiem za- 
pewniaj^cym wybdr nrezb^d- 
nej funkcji pomiarowej. 

Nowy PROMAX zapewnia 
nast^pujqce pomiary: 

- kontrole kanafow analogo- 
wych i cyfrowych, 

- skanowanie, 

- detekcje stanow przejscio- 
wych CTB, 

- analiz$ widma, 

- zapami^tanie wartosci 
maksymalnej, 

- wartosci mocy, 

- nachylenie, 

- rejestracje danych pomia- 
rowych. 

Oprocz tego oferuje interfejs 
sluz^cy do przekazywania 
danych pomiarowych do 
komputera PC lub do bezpo- 
Sredniego podl^czenia dru- 
karki. 

Zakres strojenia urz^dzenia 
zawiera si$ w przedziale 
5. ..862MHz, a zasilante sta- 
now i akumulator 7,2V. 



CeBIT 2003 

; Odbywaj^ce si? wdniach 12-19 
j marca targi CeBIT (Hanower, Nie- 
; mcy) byty okazjs do prezentacji ca- 
fej gamy nowoczesnycb rozwiqzan 
wzakresie elektroniki konsumenc- 
; kiej i biznesowej. 

, Panasonic, jako jedna z wielu firm, 

. wystawi! swoje produkty na targach 
pod hastem “Digital Networking for 
Life”. Ufzeczywistnieniem tej idei 
jest kompletna siec komunikuj^- 
cych si? ze sobg produktdw i apli- 
kacji wykorzystywanych zarowno 
w domu, jak i w biurze. Pokazany 
zostat np. domowy serwer AV, kto- 
. rym mozna kompleksowo zarza- 
; dza 6 cyfrowymi nagraniami. Serwer 
; stanowi zintegrowany odtwarzacz 
no$nik 6 w pomostowych, takich jak 
, plyty DVD-R/RAM oraz karty pami?- 
| ci SD. Serwerowi moze towarzy- 
szyd tachnologia bezprzewodowego 
przesytania danych. ktora daje np. 
dost?p do wysokiej jakosci nagrah 
wideo z dowofnego miejsca w mie- 
szkaniu (1 kanat transmisji odbywa 
si? z prpdkosci^ 24Mb/s) oraz row- 
l nolegty dost?p do intern etowego !q- 
cza o wysokiej przepustowosci. Ou- 
zym zainleresowaniem zwiedzaj^- 
cych cieszyly si? nowosci w kate- 
gorii telefondw kombrkowych - Pa- 
nasonic zaprezentowal 4 nowe mo- 
dele: G60. G50, GD55 oraz X70. 

1 kolei Motorola przedstawifa klien- 
tom cai$ gam? zaawansowanych 
. rozwi^aii komumkacyjnycb - od 
nowych telefonow komdrkowych 
i apNkacji po nowatorskie systemy 
szerokopasmowe, t^cznosc cyfro- 
? ws TETRA i w pelni zintegrowane 
systemy 2,5G i3G. Prezentowane 
nowe telefony Motorola E390 czy 
0230 w pelni wykorzystuj^ stwo- 
i rzone przez Motorol? rozwi^zania 
| w dziedzinie dzwigku, swiatel, wib- 
; racji i techntk fotograficznych, za- 
pewniaj^c niepowtarzalne wrazenia. 

1 Z kolei A760 - pierwszy na swiecie 
| telefon komorkowy z obslug^ tech- 
: rtoiogii Java \ Linux - t^czy funkcjo- 
nalno tt organizera i telefonu. 

sxi 

Firma Siemens ujawnita swdj pierw- 
j szy telefon komorkowy bazujacy na 
| platformie Nokia Symbian Series 
| 60. Model SXI ma wbudowany 
j aparat cyfrowy i kolorowy 16-bito- 
v/y wySwietiacz. Jest zgodny ze 
| standardem J2ME, obsfuguje takze 
i multi me diaine wiadomo^ci MMS. 
| Spo^rod funkcji komdrki warto wy- 
f mienid mozliwodc rejestrowania 
[ i odtwarzania piikow wideo, muzyki 
; oraz odbierania audycji radiowych. 
j Jak informuje producent, zawarte 
w telefonie aplikacje niewiele si? 
rdzni^ od tych z typowego palmto- 
| pa. Produkt trali do sprzedazy 
j w pierwszej polowie 2003 roku. 

j 


Nokia 6650 



Dzi^ki nowemu modelowi 
Nokia 6650, obslugujqcemu 
standard WCDMA, profesjo- 
nalisci wykorzystuj^cy tqcz- 
no£d bezprzewodowcj 
b^dq mogli przesyfac 
dane z laptopow ze 
znacznie wi^kszymi 
pr^dkosciami. Po- 
przez dost^pnosd rdz- 
nych sposobdw prze- 
sylania danych oraz 
pr^dkosci transmisji do 
384kbps, telefon Nokia 
6650 l^czy znacznie szyb- 
crej, niz jakakolwiek trady- 
cyjne, kablowe linie telefo- 
niczne, uzywane przez biz- 
nesmenbw do transferu da- 
nych. lelet'on ten jest wypo- 
sazony w duzy, kolorowy wy- 
swietlacz, wbudowany kame- 
r^ VGA, pozwalaj^cq robid 
zdj^cia i rejestrowad sekwen- 
cje wideo, oraz posiada moz- 
liwosd wysylania wiadomo^ci 
MMS. Przewiduje si^, ze No- 
kia 6650trafi na rynek w pier- 
wszej polowie 2003 r. 

Warto dodad, ze Nokia roz- 
poczyna w Polsce program 
utylizacji zuzytych produk- 
tow komdrkowych. Program 
rozpocz^f si^ TO lutego br. 
w czterdziestu Punktach Ser- 
wisowych Club Nokia w Pols- 
ce. Uzytkownik moze tam od~ 
dad wszystkie oryginalne, zu- 


zyte produkty komdrkowe 
Nokia, ktorych chce si<* po- 
zbyc w sposob bezpieczny 
dla srodowiska. Nokia za- 
pewnia, ze telefony, baterie 
i inne akcesoria pozostawio- 
ne w punkcie Serwisowym 
Club Nokia poddane 

procesowi utylizacji w spo- 
sob bezpieczny i przyjazny 
dla ludzi oraz srodowiska na- 
tural nego. 
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System Ergos 

B yt moze juz wkrotce osoby niewido- 
me b?dq mogty skorzystaC z systemi 
nawigacyjnego, nad ktorym pracuje 
Europejska Agencja Kosmiczna 
i hiszpanska firma GMV Sistemas. 
System Ergos skfada si? z naziem- 
nych stacji referencyjnych. przesy~ 
laj^cych poprawki do sygnatu GPS 
do satelitbw geostacjonarnych. Sa- 
telily transmttuj^ korekt? do odbior- 
nikdw GPS, dzi?ki czemu doklad- 
nosc pozycjonowania znaczqco : 
rosnie - pomylki nie przekraczaj^ 
kilku metrbw. Hiszpanska tirnrra 
GMV Sistemas skonstruowala urzq- 
dzenie. kl 6 re wykorzystuje system 
Ergos, a ponadto posluguje si? roz- 
wi^zaniem SisNet. dzi?ki ktbremu 
sygnat o dokladnej pozycji odbiorni- 
ka jest przesylany w czasie rzeczy- 
wistym poprzez miejskie interneto- 
we sieci bezprzewodowe. 

Rozwiqzanie to zostalo zaimple- 
mentowane w nlewieikim urzqdze- 
niu Tormes, wyposazonym wod- 
biornik GPS, klawiatur? brajla oraz 
syntezator mowy. Przy jego pomo- 
cy niewidomym tatwiej poruszab si? 
po mieScie * uzytkownik jest na bie- 
zqco informowany o swojej marsz- 
rucie ioirzymuje informacje ona- 
zwacb mijanych ulic oraz znajdujq- 
cych si? w poblizu budynkach. 

Aktualnosci Polskiego 
Callbooka 

Zgodnie z zapowiedziq. 1 2 lutego da* 
ne z bazy “Polski CallBook” zostaty 
przekazane do najwazniejszych cal- 
Ibookow Swiatowych; RAC, QRZ, 
BuckMaster (HamCall) oraz Eurocall. 
Dane zostaty wyprowadzone z bazy 
wg stanu na dzieri 31.01.03, z uwz- 
gi?dnieniem zyczen co do przekaza- - 
nia danych za granic?. 

Najistotniejsze jest jednak to. ze uda- • 
to si? przez to zainicjowac cykliczne, 
zautomatyzowane przekazy warn? | 
danych do innych callbookdw, co 
powinno zaowocowac ujednolice- 
niem i aktualizowaniem danych. 
Nast?pna wysytka danych z Pols- 
kiego CallBooka jest pianowana na 
pocz^tek lipca 2003 r. i b?dzie obe- 
j mo wad tylko zmiany, jakie zajdq ; 
w bazie pomi?dzy 31 stycznia a 30 1 
czerwca 2003. 

Konferencja ITU 
w Krakowie 

W dniach 7-1 1 kwietnia odbyta si? } 
w Krakowie Konferencja ITU. Byto 
to ostatnie przed Konferencja Swia- 
tow^ WRC-2003 posiedzenie Zi- j 
spotu CEPT CPG/PT4, na ktorym 
mi?dzy innymi b?dq si? decydowad | 
sprawy amatorskie, takie jak przy - 1 
szlosc pasma 7MHz oraz telegrafia. 
Wsrod delegatow byto sporo kr 6 t- j 
kofalowcbw SP. w tym przedstawi- I 
ciel ZG PZK. Szczegoly za miesi^c. j 
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GC75 


GC75 to najnowsza karta 
GPRS Sony Ericsson, oferowa- 
na przez siec Idea Centertel. 
Nabywajqc przedstawi on q na 
zdj^ciu kart$ mozna skorzys- 
tac ze specjalnej promocji 
w ofercie Idea Meritum. Karta 
ta obstuguje kiasi 10 techno- 
logii GPRS umozliwiajqc 
transmisji z przeplywnosciq 
nawet 1 1 5 kb/s. 


monitorowania statusu polq- 
czenia, konfiguracji karty (np. 
ustawiania mocy sygnatu 
i trybu transmisji), wysytania 
i odbioru SM5-ow oraz do 
edycji ksiqzki telefonicznej na 
karcie SIM. Model GC75 ofe- 
ruje rowniez funkcj? 
fax-modemu, umozliwiajqcq 
przesylanie faksow bezpo- 
srednio z notebooka (nie- 


GC75 jest przeznaczona do 
laptopdw, dziata w systemie 
Windows i pozwala na ko- 
rzystanie z sieci GSM 
w ponad 1 60 krajach, umoz- 
liwiajqc dost^p do firmowej 
sieci, poczty elektronicznej 
i Internetu za pomocq GPRS, 
HSCSD lub normalnego polq- 
czenia GSM. Razem z antenq 
wazy zaledwie 38 gramdw. 

W pakiecie z kartq jest do- 
$t$pne oprogramowanie obej- 
mujqce nie tylko sterowniki 
karty PC, ale rdwniez 
program y do 


zb^dne jest wtasne oprogra- 
mowanie). 

Szczegoly ak- 
tywacji ustugi 
znajdujq si? 
na dot^cza- 
nvm do karty 
Sony Ericsson 
GC75 kupo- 
nie rabato- 
wym. 



FCT 450 


FCT 450 to stacjonarne urzq- wn^trzn^ o cz^stotliwosci ro- 
dzenie koncowe sieci NMT boczej 400-470MHz. 

450 oferowane przez RWT Do jednego urz^dzenia FCT- 

z Radomia. Pracuje ono 450 mozna podl^czyc telefon 

w systemie bezprzewodowej z wybieraniem tonowym, mo- 

p^tli abonenckiej (WLL) i za- dem transmisji danych lub 

pewnienia t^cznost: gtosowq faks. Abonent ma dost^p do 

i transmisji danych na obsza- takich samych uslug, jak kaz- 

rach, gdzie nie istnieje siec dy abonent stacjonarnej sieci 

kablowa lub gdy istniej^ca PSTN, 

siec jest przeciqzona. Sposdb wykorzystania urz^- 

Urz^dzenie pracuje w pasmie dzenia jest pokazany na sche- 

450MHz z ptioc^ wy- made zamieszczonym przy 

jsciowq maksymalnie / opisie innych produktow tar- 
2 W i wspotpracu- / gow Intertelecom 2003. 
je 2 antenq ze- / 



Anteny GAP 

Wfoska firma GAP oferuje kib 
ka pionowych anten przezna- 
czonych do pracy w amators- 
kich pasmach KF. S 3 to ante- 
ny chitnie wykorzystywane 
przez krotkofalowcow, bo- 
wiem zajmuj^ niewiele miejs- 
ca i rnogq bye z fatwosci^ za- 
instalowane np. w ogrodku 
czy na dachu budynku. 
Przedstawi ona na zdj^ciu ante- 
na o nazwie Chalanger jest 
przeznaczona do pracy nie tyl- 
ko w zakresie fal krotkich, ale 
obejmuje takze zakres UKF, to 
znaezy 50MHz i 144MHz. 
Podstawowe para merry ante- 
ny Chalanger: 

- pasma: 80m, 40m, 20m, 1 5m, 
1 2m, 1 0m, 6m, 2m, 

- maksymalna moc: 1500W, 

- wysokoSc: 9,6m, 

- waga: 8 ,lkg. 

Oprocz tej anteny dost^pne sq 
takze inne anteny pionowe 
c mniejszym zakresie pasm, 
ale rowniez o mocy do 
f,5kW: Eagle (pasma: 40-1 Om, 
wysokosc: 6,4m), Titan DX 
(pasma: 80-1 Om, wysokoSd 
7,62m), Voyager DX (pasma: 
160-20m, wysokosc: 13,72m). 



Jednoliterowe znakj SP 


Radiowy Biuletyn 
Informacyjny 


URTiP w pierwszym kwartale 
tego roku wydaf pozwolenia 
(licencje) z jednoliterowymi 
sufiksami. Zmian swoich zna- 
kow dokonalo juz kilkudzie- 
si?ciu nadawcow, a wiele po 
dari czeka jeszcze na zalat- 
wienie. Jak wiadomo, jedno- 
literowy znak jest duzym ulat- 
wieniem w zawodach, bo- 
wiem skraca znacznie czas 
t^cznosci. jednak w praktyce 
wi?kszosc posiadaczy takich 
licencji podaje podczas QSO 
takze dotychczasowy $w 6 j 
znak, przez co wydluza j^l 
Rowniez znaki jednosufikso- 
we pojawiaj^} si? na listach 
QSL Managerow, co cz?sto 
prowadzi do niejasnosci, 
Ceneralnie rzecz bior^c, jed- 
noliterowe znaki znacznie 
ozywiaj^ pasma. W zal^czo- 
nej tabeli publikujemy nowe, 
dotychczas wydane znaki 
jednoliterowe. 







Radiowy Biuletyn Informacyjny 

Znak 

Rok 

No wy znak 

OBiuroQSL 

OT Uwagi 

(RBI), posiadaj^cy status ofiejal- 

SP2BMX 

2003 

SP2B 

SP2 

49 5 £ £; ' • 

..pego organu informacyjnego Za- 

SP2WGZ 

2003 

SP2G 

SP2 

••9 ; 

rz^du Gtdwnego Poiskiego Zwi^zku 

SP2LLW 

2003 • 

SP2Y 

SP2 , 

' -16 .£. ■ 

;IKrdtkofa!owc0w, jest nadawany 

SP3KB 

2003 

SP3C 

SP3 . 

32 

w kazdq niedziele emisj^ SSB o go- 

SP3CB 

2003 

SP3E 

SP3 

32 

dzinie 10.30 L na QRG 7090kHz 

SP3NGB 

20Q3 ; : 

SP3J 

SP3 

27 r ' 3* • 

. ±QRM. 

SP3NYS 

2003 

SP3V 

SP3 

32 

:: 0d 2 marca br. RBI jest nadawany 

SP4DGN 

2003 ■ 

SP4D 

SP4 

17 1 - ■ 

juz w cafoSci za po^rednictwem 

SP4NI 

2003 * 

SP4R 

SP4 

17 ex SP4HKB 

. sprz§tu otrzymanego z ZG PZK. 

SP4EEZ 

2003 

SP4Z 

SP4 

17 

Obecnie radiostaeja SP5PRW/5 na- 

SP6AZT 

2003 

SP6A 

SP6 

1 

daje komunikaty na transceiverze 

S PSA AT 

2003 

SP6F 

SP6 

1 

r 10-737 ze wzmacniaczem mocy 

SP6CDP 

2003 

SP6M 

SP6 ‘ 

1 

50GW na czterech lampach GU-50, 

SP6JKH 

2003 

SP6N 

SP6 

i . ' t .. ■ 

uruchomionym pr?ez SP5CCK. Z ra- 

SP6AYP 

2003 

SP6T 



portdw uzyskanych w t^cznosciach 

SP7LZ0 

2003 

SP7L 



pobiuletynowych przeprowadzo- 

SP8GMU 

2003 ; 

SP8U 

SP8 

5 

nych w marcu wynika, ze dzi^ki 

SP9BBH 

2003 

SP9H 

SP9 

6 

pracy na nowym transceiverze i ze 

SP9FJA 

2003 

SP9P 

SP9 

31 

r wzmacniaczem mocy sygnal RBI 

SP9HWN 

2003 

SP9W 

SP9 

28 

rwcaiej Polsce jest znacznie silniej- 

SP3BLP 

2003 

SQ3A 

SP3 

32 

szy i Jepszy jako^ciowo. 

SP6FBD 

2003 

SG6F 

SP6 

i i'H 

3 marca we Wroclawiu odbylo si§ 

SQ6GTZ 

2003 

SQ6Z 

SP6 


spotkanie redaktora naczelnego RBI 

SP5ULD/8 

2003 

SQ8Z .r 



derzego Kucharskiego SP5BLD 


Manipulator do radiotelefonow EDACS 



R?czny manipulator do radio- 
teletondw przewoinych sy- 
stemu EDACS: M71 00 lp i Orion 
zapewnia dost?p do zaawan- 
sowanych funkcji tych radio- 
telefonow i moze z powodze- 
niem zastqpid standardowy 
manipulator typu System lub 
stanowid jego uzupefnienie. 
Wbudowany 3-wierszowy 
wyswietlacz alfanumeryczny, 
rozbudowana klawiatura, mi- 
krofon i przycisk nadawania 
czym '4 zeri urz^dzenie o wy- 
sokich walorach uzytkowych. 
Stabilna, zwarta, odporna na 
wplywy atmosferyczne i uda- 
ry mechaniczne obudowa 
spelnia rygorystyczne wyma- 
gania amerykariskich norm 
MIL-STD810E. 


ze znanym krdtkofalowcem wroc- 
tawskim Henrykiem Pacha SP6ARR, 
Podczas spotkania omdwiono 
i uzgodniono zasady wspbipracy re* 
dakcji RBI z redakcja wrocfaw- 
skiego programu dla krdtkofa- 
lowcdw. 

I kolei 20 marca odbylo si? w re- 
1 dakcji Swiata Radio spotkanie 
SP58LD z redaktorem naczelnym 
Swiata Radio Andrzejem Janecz- 
: kiem SP5AHT. Podczas spotkania 
cmdwiono dotychczasowy wsptit- 
prac? oraz zasady przyszlej wspdt- 
pracy pomi^dzy Swiatem Radio 
I RBI PZK. Omawiano tematy doty- 
■ czyce najlepszego, efektywnego 
i szybkiego przekazywania infor- 
I; macji przeznaczonych dla krotko- 
l falowcdw i innych osdb zainfere- 
f sowanych sprawamt radiokomuni- 
kacji. 

? 


X- 


WYPEtNIJ I WY$LIJ NA ADRES REDAKCJI 


W rubryce "Aktualno£ci” (SR 5/03) 
zainteresowaly mnie szczegolnie nast^puj^ce 
informacje o nowych produktach na rynku 
krajowym (prosimy zakreSiib numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

W£rod ds6b t ktbre przeSl^ ten kupon z zakre- 
sionymi numeramt, rozlosujemy 10 ptyt CD 
wydanych przez Swiat Radio. 

Kupon mozna wyslac poczt^ na adres: 

01-900 Warszawa 1 1 8, skr. poczt. 72, ' : f, 

faksem: (22) 835 67 67, 

e-mailem: redakcja@swiatradio.com.pl 


imi? i nazwisko 


ulica, nr do mu, nr mfeszkania 


kod. mi&jscowo£<S 

Wyrazarn zgod$ m pudwamn* moich danycb osoflawvtti w bazie darrych AVT-Korpoacfa Sp i o o 1 na kofzyslante r nich * ce'acti 
handiowych i mafeetiagowyth zwt^zanych i ofertami AVI Dane sq ctvonione zgodnie 2 o ochronie danych- csobowych (Oz.Lf. Nr 
133 poz. 8B3). Oswiadcutr. ze *tero q moim dowgl^du i match dart/ch osoUd'Kyih. 


podpis 
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dla krdtkofalcwcow 


3D2 Fiji, KH6 Hawaje 

Znanv aktywator szkockich wysepek, 
tworca programu dyplomu Scotia, Andre 
GM3VL8 postanowrt wybrac si§ w ciep- 
lejsze rejony. W maju i czerwcu wybie- 
ra si? na wakacje na Pacyfik. W dniach 
26-30 maja czynny b?dzie z wyspy 
Beachcomber OC-121 jako 3D2LB, od 
30 maja do 2 czerwca praca z wyspy 
Oahu, Hawaje. T? cz?sc trasy odb?dzie 
wspolnie z zonq, Weronikq, ktora go ak- 
tywnie wspiera podczas aktywnosci po 
wyspach Szkocji. Po wakacjach w ciep- 
lych rejonach wspolnie polecq do Van- 
couver w Kanadzie, skqd Weronika po- 
wroci do domu, a Andre spotka si? ze 
swoim partnerem z aktywnosci po wys- 
pach szkockich, Aleksem C(M)0DHZ 
i synem Niallem VP8NJS, po czym 
w trdjk? odb?dq tur? po wyspach Kana- 
dy. O tej cz?$ci trasy za miesiqc. Warto 
zajrzed na strong Andre * http:// 
www.gm3vlb.com, gdzie oprocz infor- 
macji o dyplomie Scotia bye moze znaj- 
dq si? biezqce informaeje. Nawiasem 
mowiqc, webmasterem tej strony jest je- 
go syn Niall, czyli wszystko co potrzeb- 
ne jest w rodzinie. CM3 VLB to niezwyk- 
!e sympatyezna postac swiata wysepka- 
rzy, dobrze znana na calym swtecie. 

9N Nepal 

Do 15 maja z Nepalu ma bye czyn- 
ny Dov 4Z4DX. Praca na 160-6 m CW 
i emisjami cyfrowymi. QSL via 4Z4DX. 
jego strona w Internecie ma adres: 
http://www.qsl.net/4z4dx. 

Hugo LA5YJ przebywa aktualnie 
w Nepalu w ramach misji Narodow 
Zjednoczonych. Na pasmach pojawia si? 
pod znakiem 9N7YJ. Pracuje na Yaesu 
FT897 z mocq 100 W na wszystkich pas- 
mach, gJdwnie na telegrafii -sporo jest 
raportow z jego pracy z DX clustra. War- 
to dodac, ze nie pracuje emisjami cyfro- 
wymi a pojawiajq si? pi rad pod jego zna- 
kiem wiasnie tymi emisjami. Jego pobyt 
w Nepalu ma trwac do grudnia. Niestety, 
QSL tylko direct na adres domowy, odpo- 
wiadat na nie b?dzie podczas krotkich 
pobytow w domu stqd nalezy uzbroic 
w cierpllwosc. Mozna jeszcze zaglqdac 
na jego strong w Internecie http:// 
www.qsl.net/la6fja/9n7yj.html. 

9Q Kongo 

Biuletyn La Gazette du DX poinfor- 
mowal o przedluzeniu licencji Pata 


9Q1A i Nicole 9Q1YL do lipca. Prze- 
niesli si? do nowego QTH w Matadi 
i powrocq na pasma jako 9Q1A/2 
i 9Q1 Yl/2. 

BY Chiny 

Nicola I0SNY i Gianni I8KGZ planu- 
jq aktywnosc z Chin w dniach 6-29 ma- 
ja. Wi?cej szczegofow w marcu nie by- 
lo, zainteresowani winni pilnowac in- 
ternet owej strony magazynu 425 DX 
News. 

C9 Mozambik 

Max IZ4DPV i Filippo IK4ZHH poin- 
formowali o ich aktywnosci z Maputo 
i Beira w Mozambiku do 4 maja. Znak 
b?dzie znany kilka dni przed startem, 
praca na wszystkich pasmach 80-10 m, 
SSB, CW i byd moze RTTY. Majq uzy- 
wad TRX 1 00W i wielopasmowego 
beama TH7 plus anteny drutowe. QSL 
via biuro lub direct. 

IOTA 

AS-049: Tokara Kuchino-shima, JA 
Japonia. Toshi JM1PXG wybiera si? na 
t? wysp?, skqd b?dzie czynny w dniach 
3-4 maja jako JM1PXC/6. Praca wy- 
tqcznie na telegrafii na pasmach 40-10 
m. QSL via biuro JARL na znak domo- 
wy. 

AS-079: Miyako Is!., )A Japonia. Po- 
nownie z tej wyspy jako JR3TVH/6 
czynny b?dzie Taka JR3TVH. Termin to 
1-5 maja, aktywnosc na 20, 17, 12, 10 
i 6m; SSB i CW. QSL na znak domowy 
via JARL. 

AS-060: Cho IsL, HL Korea Polu- 
dniowa. Kim DS4BHW ma staejono- 
wac na tej wyspie przez dwa lata, po- 
czynajqc od korica marca. Zamierza 
bye czynny na 80-6 m. QSL via 
DS4BHW, direct lub przez biuro. 

EU-057: Hiddensee IsL, German Is- 
land Award 0-005, DL Niemcy. Nie- 
mieccy operatorzy DH7AX, DH1LA 
i DL2VFR wybierajq si? na wysp? Hid- 
densee. B?dq C 2 ynni w eterze w termi- 
nie 29 maja - 1 czerwca. W tym czasie 
odb?dzie si? pierwszy niemiecki week- 
end aktywnosci z wysp i latarni mors* 
kich. Dwie latarnie morskie b?dq przez 
nich aktywowane: 

Dornbusch - German Lighthouse nr 
17 i ARLHS FED-026 

Gellen - German Lighthouse nr 22 
i ARLHS FED-088 

Aktywnosc na 80-10 m, CW/SSB. 
QSL na ich znaki domowe. 

EU-090: Palagruza, 9A Chorwacja. 
Dakt 9A2WJ, Emir 9A6AA, Neno 


9A7N, Fredy DE0MST, Sven DF9MV, 
Rug DJ3XG, Dieter DL1SDN, Mathias 
DL5MFL i Chris DL9CHR wybierajq si? 
na wyspy Palagruza - Vela Palagruza 
IOCA CI-034, Mala Palagruza CI-461 
i Galijula CI-462. Z Vela Palagruza ak- 
tywnosc obejmie rowniez latarni? mor- 
skq Otocic Palagruza Lighthouse LH- 
0057. Znak 9A0CI, termin 2-10 maja, 
praca na typowych cz?stotliwosciach 
wysepkowych na 80-10 m, CW/SSB. 
QSL do DE0MST. Warto tez zajrzec 
pod adres http://www.inet.hr/9a6aa 
z pi?knymi zdj?ciami tej grupy wysp. 

NA-062: Lower Matecumbe Key, 
Florida Keys US! FL-062S, W U.S.A, Do 
czerwca b?dzie pracowaf z tej lokaliza* 
cji Bob W2SF/p jako W2SF/p. Praca na 
SSB, CW i RTTY a QSL na znak domo- 
wy. 

SA-042: Mexiana IsL DIB-69, PY 
Brazylia, Z tej bardzo poszukiwanej 
wyspy w programie IOTA, w dniach 
21-25 maja czynni b?dq Mor 
CT1AHU, Roc PY8EA, Daniel PT7BI, 
Roberto PT2GTI, Lun PT2HF, Sam 
CT1EEN i Helmut LU1YU. Aktywnosc 
na pasmach 40-10 m glownie SSB, 
znak i QSL into b?dq znane na jeden 
dzieri przed startem. VV marcu podane 
byfy adresy trzech stron internetowych 
z informaejami o wyprawie, niestety 
zaden z nich jeszcze o tej aktywnosci 
nic nie zawierab http://www.me- 
xianaisland2003.hpg.igxom.br, http:// 
geocities. yah oo.com.br/mexi ana is- 
land, http://gpdx.netpower.pt 

J2 Djibouti 

Karsten DL2LAH jest aktywny w ete- 
rze na fa Inch krotkich i 6 m z Djibouti 
jako J20LA, pracowal b?dzie stamtqd 
do poczqtku czerwca. QSL na znak do- 
mowy a b?dzie je wysylal po powrocie 
do domu. 

KHO Mariana Isis 

W dniach 23-26 maja z wyspy Sai- 
pan (OC-086) w archipelagu Marianow 
czynny b?dzie JH0MGJ jako AL5A/ 
NH0. QSL OK via JARL Buro 

Y) Vanuatu 

Nada Yj8MN bywa na 20/15/10 
m na CW. Jego pobyt w Port Vila na 
Vanuatu (OC-035) ma trwac jeszcze 
prawie dwa lata. Karty QSL nalezy wy- 
sytac na jego domowy znak w japonii - 
JH3IIU przez biuro JARL. Podczas krot- 
kich pobytow w domu obiecal odpo- 
wiadac na otrzymane karty. 
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ZK1 South Cook Isis 

Po aktywnosci do 1 5 maja z Aitutaki 
Isl, (OC-083) jako ZK1 AYL i ZK1 SIM Ju- 
ne VK4SJ i Doug VK4BP (patrz kwiet- 
niowy $R) czynni z Rarotonga Is- 
land (OC-013). Termin 15-26 maja, 
pasma 40-10 m a QSL rowniez do 
VK4SJ. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: andrzej.$adowski@pwr , wroc.pl 
SP DX Club 


ctfa CE-stow 


182 IR/0 i 182 1R/AF-051 Republika 
Cwinei 

Dzi^ki francuskim kolegom z grupy 
India Radio; 14-IR-206 Folrenta i 1 4-1 R- 
707 Willy'ego, w pierwszej dekadzie 
marca sfyszalne byly w eterze stacje 
182-1R/0 z Republiki Cwinei oraz 182 
IR/AF-051 z wyspy Kassa, lezqcej w ar- 
chipelagu Los. W sumie przeprowadzili 
oni 2740 QSO z 69 DXCC Karty QSL 
mozna otrzymad po przesfaniu zaadre- 
sowanej koperty i kuponu IRC (tylko 
nowy wzor!) na adres: Florent, PO Box 
7, 67600 Baldenheim, Francja. 

Aktywacje IOTA 

18 SD/EU-067 Crecja, wyspa Andros. 

18 SD/EU-075 Crecja, Salamis Islands. 
Obydwie QSL via: Peter, PO Box 57 Sta 
Brigida Las Palmas 35300 I s I as 
Canarias, Hiszpania. 

30 SD/T-005 F-tiszpania, wyspa Sapina, 
QSL via: Inrna, PO Box 175, 43560 La 
Senia, Tarragona, Hiszpania. 

116 SD/AS-123 Turcja, Buyukada 
Island, aktywny do 5 maja. QSL via: 
Max, PO Box 33, 3271 Zichem, Belgia. 
128 SA/NA-023 British Virgin Islands, 
QSL via: Mark, PO Box 1, 20060 
Gessate-MI, Wlochy. 

200 FAT/0 Szetlandy, King George 
Island, AN-010, QSL via: Laurent , PO 
Box 63, 56854 Caudan Cdx, Francja. 
230 SD/OC-011 Micronezja, QSL via: 
Steve, PO Box 15, 79110 Chef- 
Bouton ne, Francja. 

265- IR-001 Centralne Kiribati, (OC- 
043), QSL via: Stefano, PO Box 241- 
Mo2, 41 1 00, Modena, Wlochy. 

266- IR-001 Wschodnie Kiribati, 
(Kiritimati Island, OC-024), QSL via: 
Stefano, PO Box 241 -Mo2, 41100, 
Modena, Wlochy. 



266-IR-001 Tarany 


Inne aktywnosci w maju 

4 SA/FSJ Argentyna, (San Jorge Ligh- 
thouse), QSL via: Mark, PO Box 1, Ges- 
sate 20060 Ml, Wlochy. 

10 FRI/0 Meksyk, QSL via: Thierry, PO 
Box 2, 69682 Chassieu CDX, Francja. 

12 TRC/DX Urugwaj, QSL via: Nasko, 
PO Box 49, 6100 Kazanlak, Bulgaria. 

24 PAS/000 Panama, QSL via: Salva- 
dor, PO Box 165, Aguadulce, Code, 
Panama. 

33 KP1/0 Alaska, QSL via: Paco, PO Box 
4109, 03080 Alicante, Hiszpania. 

39 RS/0 Angola, QSL via: Mauro, PO 
Box 7045, 16148 Genova, Wlochy. 

40 DQ/0 Liechtenstein, QSL via: John, 
PO Box 25, 42670 Belmont, Francja. 

40 SD/DX Liechtenstein, QSL via: Max, 
PO Box 33, 3271 Zichem, Belgia. 

44 ST/DX Rep. Pofudniowej Afryki, 
QSL via: Max, PO Box 5, 8001 0 Quarto 
(NA), Wlochy. 

54 SA/DX Luxemburg, QSL via: Harold, 
PO Box 9298, 5000 HG Tilburg (NB), 
Holandia. 

60 DQ/0 Hong Kong, QSL via: Simon, 
PO Box 242, 16041 Praha 6 Czechy. 
63-ET-OOI Wyspa Swi^tej Heleny, QSL 
via: Barrie, PO Box 107, STHL-1ZZ, Ja- 
mestown, St. Helena Island, Wielka 
Brytania. 

64 LR/0 Senegal, QSL via: Simone, PO 
Box 23, 46030 Virgilio di Cerese (MN), 
Wlochy. 

72 ST/DX Gwatemala, QSL via: Max, 
PO Box 5, 80010 Quarto-Napoli, Wlo- 
chy. 

73 GE/DX Surinam, QSL via: Peter, PO 
Box 1 122, 79601 Rheinfelden, Niemcy. 
78-IR-103 Zambia, QSL via: Lars, PO 
Box 1410, 91 142 Roth, Niemcy. 

85 TW/00 Zimbabwe, QSL via: Adrian, 
PO Box 69, Vordemwald 4803, Szwaj- 
caria. 

94 DQ/0 Zjednoczone Emiraty Arabs- 
kie, QSL via: Sven, PO Box 010201, 
01447 Radeberg, Niemcy. 

100 FAT/0 Korea Poludniowa, QSL via: 
Eric, PO Box 271, 67606 Selesta t, Ce- 
dex, Francja. 

103 OR/0 Haiti, QSL via: OR Gruppo, 
PO Box 26, 03700 Bellerive/A, Francja. 
105 LR/0 Botswana, QSL via: Dino, PO 
Box I, 23879 Verderio- Lecco, Wlochy. 
107 HF/PVP Monako, QSL via: Thierry, 
PO Box 5, 83570 Cotignac, Francja. 

1 1 1-IR-101 Jordania, QSL via: Lars, PO 
Box 1 41 0, 91 1 42 Roth, Niemcy. 

112 LR/DX Liban, QSL via: Umberto, 
PO Box 10828, 20110 Milano Isola, 
Wlochy. 

121-IR-006 Wyspy Bahama, QSL via: 
Jan, PO Box 3245, 2601 DE, Delft, Ho- 
landia. 

126 IR/0 Nikaragua, QSL via: Paco, PO 
Box 21 2, 41 710 Utrera, Hiszpania. 

1 27-DQ-001 US Virgin Islands, QSL 
via: Alfred, PO Box 8946, 00801 St. 
Thomas, Virgin Island, USA. 

1 30-SP-101 Norfolk, QSL via: Abe, PO 
Box 102, 3844 Traralgon, Victoria, Au- 
stralia. 


136 DR/0 Martynika, QSL via: Benoit, 
PO Box 3, 85150 Vaire, Francja. 

140 IR/AA-URA Antarktyda, QSL via: 
Day, PO Box B19, 01001 Kyiv, Ukrai- 


na. 

1414R-010 St. Pierre & Miquelon, QSL 
via: Claude, Po.Box:1259, 97500 St. 
Pierre et Miquelon Islands. 

146-PAS-101 Algeria, QSL via: Pablo, 
PO Box 422, 33080 Oviedo, Hiszpa- 
nia. 

153 AC/DX Tajlandia, QSL via; Henri- 
co, PO Box 866, Helmont 5700 AW, 
Holandia. 

158-IR-101 Trinidad & Tobago, QSL 
via: Jan, PO Box 3245, 2601 DE, Delft, 
Holandia. 

160 KPI/0 Sudan, QSL via: Tomas, PO 
Box 6121, 50080 Zaragoza, Hiszpania. 
170-SD-1 10 Burkina Faso, QSL via: Ce- 
sar, PO Box 156, 28980 Parla o Mad- 
rid, Hiszpania. 

174-LD-101 Uganda, QSL via: Dario, 
PO Box 28, 25082 Botticino Sera (BS), 
Wlochy. 

181 ST/0 Syria, QSL via: Max, PO Box 
5, 80010 Quarto (NA), Wlochy. 
187-LR-001 Kenia, QSL via: Simone, 
PO Box 23, 43030 Virgilio di Cerese, 
Wlochy. 

188 SD/DX Madagaskar, QSL via: 
Chris, PO Box 3, 13340 Rognac, Fran- 
cja. 

195 JR/0 Grenada, QSL via: Paolo, PO 
Box 19 Zevio, 37051 Verona, Wlochy. 

196 UD/0 Guadelupa, QSL via: Clau- 
dio, PO Box 19019, 001 73 Roma, Wlo- 
chy. 

199 KPI/0 Equatorial Guinea (w eterze 
do 15 maja) , QSL via: Tomas, PO Box 
6121, 50080 Zaragoza, Hiszpania. 
203-FAT-010 Chiny, QSL via: Laurent , 
PO Box 63, 56854 Caudan Cdx, Francja. 
204/1 -AT-387 Mozambik, (do 5 maja), 
QSL via: Filippo, PO Box 7217, Forli-7 
47100 FC, Wlochy. 

215 FRI/0 Gabon, QSL via: Thierry, PO 
Box 2, 69682 Chassieu-cdx, Francja. 

21 6 FAT/DX Mali, QSL via: Laurent, PO 
Box 63, 56854 Caudan-cdx, Francja. 
224-IR-001 Western Kiribati, QSL via: 
Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Mo- 
dena, Wlochy. 

225 LD/0 Brunei, Dario, PO Box 28, 
25082 Botticino Sera (BS), Wlochy. 
226-AT-101 Malawi, QSL via: Antonef- 
lo, PO Box 40, 98046 St. Lucia del Me- 
la, Wlochy. 

308 TRC/DX Kazachstan, QSL via: Na- 
sko, PO Box 49, 6100 Kazanlak, Bulga- 
ria. 

310 IR/DX totwa, QSL via: Edy PO Box 
1 50 Smiltene 4729 Lotwa. 

312 DQ/DX Moldawia, QSL via: Chris, 
PO Box 184, NN3-9JH Northampton, 
Wielka Brytania. 

315 LD/DX Ukraina, QSL via: Ivan, PO 
Box 28, 25082 Bottici no-Sera, Wlochy. 
329 SA/DX Czechy, QSL via: Harold, 
PO Box 9298, 5000 HG Tilburg (NB), 
Holandia. 
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Sprawa PLC, cd. ( 2 ) 

Kontynuujemy przedstawianie opinii srodowiska 
krotkofalarskiego na temat systemu PLC. 


Smog radiowy 

W informacjach przekazywanych 
w sierpniu przewazaly doniesienia 

0 naukowych badaniach nad "azjatycky 
bryzowq chmury", toksyczn^ mgly roz- 
poscierajycy si$ nad najg^sciej zalud- 
niony cz^sciy tego kontynentu i zagra- 
zajyc^ innym cz^sciom swiata. Szkodli- 
we skutki tej chmury dla zdrowia i kli- 
matu okazaly si$ istotne: choroby drog 
oddechowych, susza w niektorych rejo- 
nach i powodzie w innych, kwasne 
deszcze i spadek zbiordw zb6±. Znalaz- 
fy si$ tez nutkj pocieszajyce - naukowcy 
wiedzy rowniez, jak zmniejszyc skaze- 
nia i ich skutki: stosowad czystsze irddla 
energii i lepsze piece oraz zmniejszyd 
wypaianie pol i lasow. 

Zagadnienie, majyce w istocie as- 
pekt ekonomiczny, sprowadza si^ do 
tego, jak nam6wid setki milionow tu- 
dzi, rodzin i przedsi^biorstw do prze- 
prowadzenia zmian w ich sposobie zy- 
cia, w sytuacji gdy koszty bedy natych- 
miastowe i namacalne, zas zyski odleg- 
le. DJa ubogich rodzin ugotowanie po- 
silkow jak najtariszym kosztem jest 
sprawy przezycia. Jesli krowi nawoz 
jest dost^pny jako darmowe pal i wo, 
sluszny decyzjy dla rodziny jest jego 
uzywanie - ale gdy pomnozymy to 
przez sto milionow, mala kuchnia ro- 
dzinna staje si^ srodowiskowy kl^sky. 

Istnieje oczywiste pordwnanie mi$- 
dzy skazeniem atmosfery Ziemi a ska- 
zeniem widma cz^stotliwoSci radio- 
wych. Podobnie jak atmosfera, widmo 
radiowe jest drogocennym zasobem 
naturalnym, wspoluzytkowanym przez 
wszystkich. Tak jak skazenia, fale ra- 
diowe nie uznajy granic politycznych. 
Podobnie jak smog, ktdry zanieczysz- 
cza powietrze w wielu miastach, elekt- 
roniczny smog zanieczyszcza widmo 
radiowe w wyniku dzialalnosci czlo- 
wieka i podobnie jak toksyczna mgla 
ma charakter bardziej ekonomiczny niz 
techniczny. Wiemy jak go kontrolo- 
wad; debatuje si^ nad tym, czy dziala- 
nia sy warte ceny jaky trzeba zaplacic, 

1 kto powinien poniesc koszty. 

Zwyklismy przysluchiwac si$ pub- 
licznym deb atom politycznym na temat 
skazenia powietrza i wody. Podczas 
gdy ludzie mogy w niektorych przypad- 
kach nie zgadzad si$ na poniesienie 
kosztow wobec spodziewanych wyni- 


kow, nikt zapewne nie zaprzeczy, ze 
jakoSd zycia w Londynie zasadniczo 
poprawila si$, gdy arlament w roku 
1956 zakazal opalania w^glem, jesli 
ktokolwiek zasugerowalby dzisiaj, ze 
londynczycy mogliby zaoszcz^dzic 
pieniydze wracajyc do poprzednich 
metod, nikt nie wziylby tego powaznie 
(mowiyc ogl^dnie). Taky samy prawdy 
byloby czyjes twierdzenie, ze jego spo- 
lecznosc moglaby zaoszcz^dzic pieniy- 
dze przez wypuszczenie nieoczyszczo- 
nych sciekow do rzeki. Takie pomysly 
moglyby bye akceptowalne 100 lat te- 
mu, ale nie dzisiaj. Uczynilismy zbyt 
duzy post^p, zbyt duzym kosztem, aby 
cofac si§ w przeszlosc. 

Niestety, to samo daje si$ powie- 
dzied o polityce widma radiowego. 
W szeregu przypadkow moze si$ wr$cz 
wydawad, ze idziemy do tyiu bydi mu- 
simy walczyd przeciwko naciskom idy~ 
cym we wsteeznym kierunku. 

Wlele z rod el smogu radiowego jest 
niezamierzonych. Zastlacze kluczowa- 
ne nie zostaly zaprojektowane w celu 
generowania zakloceri. Na nieszcz^s- 
cie nie zostaly one rowniez zaprojekto- 
wane tak, aby tych zakloceh nie produ- 
kowaly. Moglyby bye tak zaprojekto- 
wane, gdyby zarowno uzytkownicy, jak 
I wladze rzydowe nafegafy, aby byfo to 
zrealizowane. 

Szumy wywolywane przez przewo- 
dy sy duzym problemem dla radioama- 
torow i innych uzytkownikow radio- 
wych. Linie energetyezne nie sy prze- 
widziane do emitowania energii wiel~ 
kiej cz^stotliwo^ci i je^li ma to miejsce, 
co$ tu nie jest w porzqdku. Niektdre za- 
klady energetyezne zadbaly o ten prob- 
lem i wiedz^ co nalezy czynid. 

Inne albo nie wiedz^, albo nie dbaj^ 
o to (premie dla czfonkdw zarz^du bye 
moze okazuj^ si^ wazniejsze niz pface- 
nie za nadgodziny monterdw). Federal- 
na Komisja t^cznosci (FCC) moze zmu- 
sic do okazywania dbatoSci i w szeregu 
ostatnich przypadkow dokonala tego 
przez zagrozenie ^cislym zastosowa- 
niem przepisow. 

Smog radiowy bywa tez wynikiem 
wpuszczania energii wielktej cz^stotli- 
wosci tarn, gdzie powinno jej nie bye. 
Wielka cz^stotliwosc ma wspaniafa[ 
wlasciwosc: pragnie bye wypromienio- 
wana. Tak wi^c promieniuje z kazdego 
przewodnika, do ktorego zostala dopro- 


wadzona, dopoki przewodnik taki nie 
b^dzie ekranowany lub zrownowazony. 

A zatem, dlaczego kazdy moze roz- 
myslnie wpuszc zaC energi^ wielkiej 
cz^stotliwosci w przewody, ktore nie 53 
ani ekranowane, ani zrbwnowazone, 
jesli nie chce on, aby energia ta by I a 
wypromieniowana? Z takiego samego 
powodu, dla ktorego b^d^ca w n^dzy 
azjatycka rodzina uzywa krowiego laj- 
na do odgrzania swego obiadu: pow 0 - 
dem jest tu oszcz^dnosc. 

Tematem, ktory tutaj omawiamy, 
plany wykorzystania linii energetyez- 
nych do rozprowadzania szerokopas- 
mowych sygnalow cyfrowych do miesz- 
kah i biur. Przewody sq tam juz dopro- 
wadzone, naturalnym wnioskiem jest 
wi^c, dlaczego ich nie wykorzystad? 
Uzycie w sposob nowy i kreatywny ist- 
niej^cej infrastruktury jest korzystne dla 
biznesu i korzystne dla spoleczeristwa. 
Daje uzytkownikowi wybor konkuren- 
cyjnie niskiej ceny i usprawnienie uslug. 
Jak ktokolwiek moglby tu oponowac? 

Otoz mozna. Szerokopasmowy syg- 
nal jest sygnalem cz^stotliwo^ci radio- 
wej. Przesyfany przez nieekranowan^ 
i niedoskonale zrownowazony lini^ b^- 
dzie promieniowad. Odkladajyc na bok 
zagadnienia bezpieczehstwa, jako 
problem kogos innego, powstaje nowe 
i rozpleniajace si$ irddlo zakldceh dla 
odbioru radiowego. Innymi slowy, ta 
konkurencyjna mozliwosc naklada na 
cale spoleczeristwo koszty w postaci 
zmniejszonej uzytecznosci widma ra- 
diowego - czego nie powodujy inne, 
bardziej przyjazne srodowisku sposoby 
dostarezania uslug szerokopasmowych. 
Nasza biedna azjatycka rodzina nie ma 
innego wyboru, jak powodowad skaze- 
nia. My mamy. 

Czy mozliwe jest stosowanie komu- 
nikaeji przez linie energetyezne bez 
powodowania zaklocen dla sluzb ra- 
diowych? Zaliczcie tu nas do scepty- 
kow. Czy z znakomita linia przesylowa 
60 Hz (cz^stotliwosc sieci w USA) nie 
wyglqda pr 2 y ez^stotliwosciach radio- 
wych raezej jak antena? I jest to kwescia 
fizyki, a nie ekonomiki. 

Piszyc w letnim wydaniu 1994 Pe- 
riodyku EPA o historyeznej iondyrlsktej 
"g^stej jak grochdwka" mgle, ktorej 
w roku 1 905 nadano nazw§ "smog'", 
David Urbinato stwierdzi!: "Na przeTo- 
mie stuleci krzyk o zmniejszenie zady- 
mienia napotykal na zdecydowany 
opor. W^giel byf sily nap^dowy rewo- 
lucji przemyslowej. Bye wowczas prze- 
ciwko opalaniu w^glem oznaczalo bye 
przeciwko post^powi. "Post^p" by! gd- 
ry. Nie dokonano zadnych istotnych re- 
form az do lat 50., kiedy to w roku 
1952 czterodniowa mgla spowodowala 
smierc okolo 4000 londyficzykow". 

Nowe zrodla radiowego smogu nie sy 
bardziej akceptowalne niz nowe zrodla 


Moj 2003 Swiot Radio 


smogu widzialnego. Na przelomie no- 
wych stuleci nasi tworcy polityki powin- 
ni - nie, musz^! bye w stanie odroznic 
rzeczywisty post^p od krowiego fajna. 

David Sumner K1ZZ Sekretarz IARU. 

Artykui zamieszczony na tamach 

" QST ", miesigeznika Amerykahskiego 
Stowarzyszenia Krdtkofalowcdw ARRL 
(pazdziernik 2002 ) 

Kompatybilnosc 
przewodowych sieci 
telekomunikacyjnych 
ze siuzbami 
radiokomunikacyjnymi 

Aktualny post^p w szerokopasmo- 
wych technologiach telekomunikacyj- 
nych, takich jak cyfrowe linie abonenc- 
kie (Digital Subscriber Lines - DSL) i tele- 
komunikaeja na przewodach energe- 
tycznych (Power Line Telecommunica- 
tion - PLC), wywolal wzrost obaw po- 
srod szeregu uzytkownikow widma ra- 
diowego odnosnie mozliwoSci promie- 
niowania przez powyzsze sieci przewo- 
dowe, powoduj^cego zakfbeenia. Agen- 
eja w krdtkim czasie wprowadzi Regu la- 
mi n ustalajqcy poziomy pro mien Iowan 
ze strony kabll i przewodow zwiqza- 
nych z poszczegolnymi technologia mi 
szerokopasmowymi pracuj^cymi poni- 
zej 1,6 MHz. Przeprowadzono rowniez 
studia, wspomagaj^ce okreslenie, jakie 
przyszle srodki b$dq mogly bye nie- 
zb^dne do ograniczenia promieniowari 
ze strony rozwijajqcych si? technologii 
pracuj^cych powyzej 1,6MHz. 

W marcu 2001 Agencja utworzyla 
Techniczna Grups Roboczq dla Kompa- 
tybilnosci VDSL i PLC ze sluzbami ra~ 
diokomunikacyjnymi w zakresie 1,6 do 
30 MHz. Zaproszone do udzialu zostaly 
wszystkie zainteresowane strony, 
wskladzie Grupy znalezli si^ uzytkow- 
nicy widma, operatorzy telekomunika- 
cyjni i producenci. Okolo 70% widma 
cz^stotliwosci w zakresie rozpatrywa- 
nym przez Grup$ jest wykorzystywane 
przez sfuzby nadzorowane przez rz^d 
brytyjski, uczestniczyli wi$c w pracach 
rowniez przedstawiciele wszystkich za- 
interesowanych resortow. Agencja byla 
szczegdlnie usatysfakejonowana tym, ze 
peine zaangazowanie w pracach Grupy 
wykazali przedstawiciele Brytyjskiego 
Stowarzyszenia Krotkofalowcow R$GB f 
dostarczaj^c szczegolowe materialy 
wimieniu ogdlu krdtkofalowcdw a tak- 
ze bardziej ogolne uwagi techniczne do- 
tycz^ce tego istotnego obszaru widma. 
Grupa zakoficzyla obecnie prac^ 
i uzgodniorty zostal do publikaeji Raport 
Koricowy, Opublikowanie Raportu prze- 
widziano na grudzieri 2002, rownoczes- 
nie z ogolnokrajow^ konsu1tacj3, ktdrej 


celem jest uzyskanie pogf^dow na wfas- 
ciwe poziomy graniezne promieniowari 
niezb^dne dla kontrolowania zakldceri 
radioelektrycznych od sieci przewodo- 
wych r zapewnienia pomyslnej koegzys- 
teneji sluzb radiokomunikacyjnych r te- 
lekomunikacji szerokopasmowej. 

Konsultacje potrwaj^ trzy miesiqce. 
Ich wynik b^dzie podstaw^ do sformu- 
fowania stanowiska Rz^du Jej Krolows- 
kiej Mosci, przed udzieleniem odpo- 
wiedzi na zapytania Wspolnej Grupy 
Roboczej 6TSI iCENELEC, aktualnie 
prowadzqcej proces ustalenia zharmo- 
nizowanych norm europejskich EMC 
dla sieci przewodowych. Kazde stano- 
wisko Rzqdu Brytyjskiego wezmie pod 
uwage zarowno konieeznose odpo- 
wiedniej ochrony sluzb radiokomuni- 
kacyjnych przed niezamierzonymi za- 
kldceniami, jak i potrzebe umozliwie- 
nia szerokiego wprowadzenia uslug 
szerokopasmowych z zastosowaniem 
konkurencyjnych technologii. 

Oficjafne oswiadezenie brytyjskiej 
Agencji Radiokomunikacyjnej, 

Departament Handlu i Przemysiu, 
grudzieri 2002. 

Transmisja na liniach 
energetycznych: 
zakresy KF pod 
obstrzalem 

Telekomunikacja cyfrowa 

Wci^gu ostatnich lat rozwoj cyfro- 
wych sieci telekomunikacyjnych dopro- 
wadzil do stworzenia ogolnoswiatowe- 
go rynku i wyzwolil ogromnq konkuren- 
cj^ mi^dzy dostarczycielami uslug sie- 
ciowych. Brana jest pod uwage kazda 
mozliwa technologia. Tworzone S3 no- 
we speejalizowane infrastruktury, a ist- 
niej^ce sieci wszelkich rodzajow sq 
przeksztalcane n a sieci cyfrowe. 

Ewolucja technologiczna wymaga 
wei^z rosn^cych szybkosci transmisji 
danych. Dawne sieci telefoniczne 
(POTS - the Plain Old Telephone Stan- 
dard) przesyfaly (i nadal przesyfaj^), po- 
przez swe linie 600-omowe, glos w za- 
kresie cz^stotliwosci 150-3500Hz. 
Obecnie te same nieekranowane skr$- 
cone pary przewoddw S3 uzywane do 
transmisji ADSL (Assymetric Digital 
Subscriber Lines - niesymetryezne cyf- 
rowe linie abonenckie) w zakresie 
cz^stotliwosci 0,1 5-1 MHz. Nast^pnym 
krokiem VDSL (Very high speed 
Digital Subscriber Lines -bardzo szyb- 
kie cyfrowe linie abonenckie) obejmu- 
j^ce zakres 0,5-30MHz. 

Do telekomunikacji cyfrowej w zno- 
rmalizowanych kanalach TV uzywane 
S3 rowniez wspolosiowe sieci telewizji 
kablowej. 


Obecnie, najszerzej rozpowszech- 
nione miedziane sieci przewodowe, 
tzn. sieci rozprowadzaj^ce energy 
elektryczn^, brane $3 pod uwag§ jako 
srodek dla telekomunikacji cyfrowej. 
Sygnaly cyfrowe byly nakfadane na 
przewody zasilaj3ce 50Hz od dawna, 
na przyklad do celow zda Inego odezy- 
tu lieznikow energii u odbiorcow. Syg- 
naly te ma)3 mal3 cz^stotliwosc i poja- 
wiaj3 si^ w bardzo ograniezonym cza- 
sie. Od pewnego czasu, te same sieci 
zasilaj3ce 53 uzywane do przesytania 
szerokopasmowych (0,5-30MHz) syg- 
nalow cyfrowych w technologii PLC, 
reklamowanej na rynku jako "Internet 
z gniazdka sieciowego". 

Promieniowanie z sieci 
energetycznych 

Jesli sygnaly wielkiej cz^stotliwo^ci 
S3 doprowadzone do przewodriw elekt- 
rycznych, wyst^puje zjawisko promie- 
niowania elektromagnetycznego. Jed- 
nakze promieniowanie to moze zosta<f 
ograniezone przez: 

- ekranowanie przewodow (przewody 
wspolosiowe), 

- stosowanie linii zrownowazonych, 
z zasady swej niepromieniuj3cych 
(linie antenowe, skr^cone przewody 
telefoniczne). 

Z drugiej strony, istnieje szereg 
czynnikow sprzyjaj3cych promienio- 
waniu, jak: 

- niedostateezne ekranowanie 

- niedopasowanie impedaneji linii i jej 
zakoriczenia 

- niezrownowazenle linii otwartych 
Sieci telewizji kablowej promieniuj3 

energi^ KF i UKF wowczas, gdy S3 niedo- 
stateeznie ekranowane oraz przy nie- 
wlasciwym dopasowaniu impedaneji 
(niewlasdwe przewody ^czqce z urz3- 
dzeniami odbiorczymi). Promieniuj3 
rowniez linie telefoniczne (nieekranowa- 
ne pary skr^cone) z uwagi na brak ekra- 
nowania i niedoskonale zrdwnowazenie. 
Przy technologii ADSL promieniowanie 
jest nieznaezne, jednak przy zastosowa- 
niu technologii VDSL, problem b^dzle 
dotyezyl calego widma fat krotkich. 

Najgorszym przypadkiem jest tu jed- 
nak technologia PLC. W rzeezy samej, 
przewody energetyezne ani nie S3 ekra- 
nowane, ani nie S3 zrownowazone. Co 
wi^cej, jako zakoriczenia sieci stoso- 
wane S3 przez uzytkownikow korico- 
wych najrozniejsze urz3dzenia. Skut- 
kiem S3 wysokie poziomy promienio- 
wania wielkiej cz^stotliwosci. 

Technologia PLC wystepuje 
w dwdeh odmianach: 

- systemy dost^powe PLC, w ktorych 
dostawey oferuj^ Internet poprzez 
gniazdka sieciowe. 

c ieci wewn^trzne (LAN), stosu)3ce 
nnodemy do transmisji poprzez lokal- 
03 siec zasilajqcq. 
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Kompatybi)no£c elektromagnetyczna 

Dyrektywa Unii Europejskiej 89/ 
336/EEC w sprawre EMC chroni sluzby 
radiowe przed niezamierzonym pro- 
mieniowaniem wytwarzanym przez 
urzqdzenia elektryczne. Zostaly opra- 
cowane normy okreSlajqce poziomy 
graniczne takiego promieniowania. 
Jednakze do chwili obecnej nie okres- 
[ono taklch poziomow granicznych dla 
promieniowania przez sieci. 

W kwietniu 2001 r. Komisja Euro- 
pejska wydala Mandat 313 zlecajqcy 
europejskim instytucjom normal izacyj- 
nym (CEN, CENELEC, ETSI): 

- opracowanie i przyj^cie norm obej- 
mujqcych wymagania kompatybil- 
nosci elektromagnetycznej (emisja 
i odpornosc) dla sieci telekomunika- 
cyjnych wykorzystujqcych: 

- linie energetyczne 

- przewody wspolosiowe 

- przewody telefoniczne (np. przy 
stosowaniu technologii xDSL) 

- rozwazenie mozliwosci zharmonizo- 
wanych norm obejmujqcvch wyma- 
gania kompalybilnosci elektromagne- 
tycznej (emisja i odpornosc) dla in- 
nych rodzajdw sieci telekomunika- 
cyjnych, oraz, jesli bgdzie stosowne, 
opracowanie i przyj^cie takich zhar- 
monizo wanych norm. 

Instytucje te utworzyfy Wspblnq 
Crupe Roboczq (Joint Working Group - 
JWG), ktora podj^la probe okre^lenia 
wspolnych poziomow granicznych 
EMC dla wszystkich rodzajow sieci te- 
lekomunikacyjnych. 

Omawiane zagadnienie zostalo row- 
niez podjete przez Europejskq Konfe- 
rencje Administracji Pocztowych i Te- 
lekomunikacyjnych - CEPT, w ramach 
zespolu zadaniowego PT35 Grupy Ro- 
boczej ds. Inzynierii Widma europejs- 
kiego Komitetu tqcznosci Elektronicz- 
nej ECC/WGSE, a takze przez Mi^dzy- 
narodowy Komitet Specjalny ds. Zakld- 
ceri Radioelektronicznych CISPR-I. 
CISPR jest jednym z komitetdw Mi$- 
dzynarodowej Komisji Elektrotechnicz- 
nej I EC, za$ CISPR-I jest podkomitetem 
do spraw zakloceri w odniesieniu do 
urzqdzeri multimediainych. 

Niezaleznie od powyzszych dzialart, 
w mi^dzyczasie zostaly okreslone 
i wprowadzone krajowe przepisy 
okreslajqce poziomy graniczne promie- 
niowari od sieci w Wielkiej Brytanii 
(MPT1570) i w Niemczech (NB30). 

Posiedzenie "decydentdw" 

Stosownie do Dyrektywy EMC, mak- 
symalne zaklocenia generowane przez 
sieci powinny bye na tyle male, aby nre 
utrudnialy normainego dzialania sluzb 
radiokomunikacyjnych. 

Systemy ADSL mogq dzialac be 2 ge- 
nerowania zakloceri niekompatybil- 
nych ze sluzbami radiowymi. Nie od- 


nosi sie to do PLC, zagrazajqcego za- 
kresom fal Srednich i krdtkich. 

Uzytkownicy fal krotkich: wojsko, 
bezpieczeristwo ruchu powietrznego, 
nadawey radiofoniezni, krdtkofalowcy, 
muszq polqczyc swe sify dla przeciw- 
stawienia sie zagrozeniu. 

Wspdlna Grupa Robocza (jWC) nie 
byla w stanie osiqgnqc wystarczajqcego 
konsensusu i opracowac zharmonizo- 
wanych norm dla sieci transmisyjnych. 
Wskutek tego, Komisja Europejska 
zwolala w dniu 9 styeznia 2003 za- 
rnkni^te posiedzenie "decydentow". 
8y!o ono pierwotnie przeznaczone dla 
przedstawicieli CENELEC i ETSI oraz 
ekspertow EMC, lecz Forum PLC wy- 
moglo rdwniez "na site" swoj udzial. 
Zaproszono kilka administracji tqcz- 
nosci, dopuszczono tez na jego prosbe 
przewodniczqcego komisji EUROCOM 
Mi^dzynarodowej Unii Radioamators- 
kiej (IARU). Jedynym pozostalym 
przedstawicielem uzytkownikow wid- 
ma fal krdtkich byl delegat British 
Broadcasting Corporation - BBC. 

Przedstawiciel EUROCOM przygo- 
towal plyty CD zawierajqce nagrania 
zakloceri od PLC dokonane przez Au- 
striacki Zwiqzek Krdtkofalowcbw 
OeVSV, ktore wr^czyl przedstawicie- 
lom Komisji Europejskiej i niektorym 
innym uezestnikom posiedzenia. 

Komisja Europejska faworyzuje jed- 
nak systemy PLC jako narz^dzie konku- 
reneji rynkowej. Najwyrazniej, radiofo- 
nia krotkofalowa i krdtkofalowcy nie sq 
uznawani jako wazny czynnik. Stwier- 
dzono, ze na ochrone zasfugujq jedynie 
sluzby specjalne. 

Na posiedzeniu potwierdzono wai- 
nosc Mandatu 313. Stwierdzono, ze 
jesli nie uda sie opracowac zharmoni- 
zowanych norm dla sieci, nalezy op- 
rzec sie na normach dla poszczegol- 
nych wyrobow. 

Grupy uzytkownikbw KF, praca 
w komitetach i dzialania stowarzyszen 
czlonkowskich IARU 

W Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Austrii, Belgii i Holandii, grupy uzyt- 
kownikow fal krdtkich dokonujq wy- 
miany informaeji i nalegajq na swe wla- 
dze w kierunku ochrony widma KF. 

Wielu przedstawicieli stowarzyszen 
IARU aktywnie uezestniezy w pracach 
komitetdw technicznych zajmujqcych 
sie PLC. Nalezy do nich: Hilary Clayton- 
smith G4JKS (SE35, JWG), Hans-Joachim 
Brandt DJI ZB (SE35, JWG, ETSI), Erich 
Lemke DJI BD (CENELEC/SC205A), Cas- 
ton Bertels ON4WF (ETSI, CENELEC/ 
SC205A). Inni czlonkowie stowarzy- 
szen pracujcy intensywnie w ramach 
dziatalnosci profesjonalnej: Hans Blon- 
deel Timmerman PA7BT (CEPT), 
Krzysztof Slomczyriski SP5HS (CEPT), 
Christian Verholt OZ8CY (CISPR). 
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Niedawno Wspolna Grupa Robocza 
(JWG) postanowila rozeslad kwestiona- 
riusz do narodowych organizaeji norma- 
lizacyjnych, dotycz^cy poziomow gra- 
nicznych promieniowan zaklocaj^cych 
w widmie do 30 MHz, wytwarzanych 
przez przewody telekomunikacyjne. 
EUROCOM przygotowal i rozeslal wzdr 
pisma nalegaj^cego na przyj^cie opeji 
zgodnej z ochrony sluzb radiowych (po- 
ziomy zgodne z NB30 lub bardziej re- 
strykcyjne) i zwrocil si^ do stowarzyszen 
nalez^cych do EUROCOM (tj. z krajow 
Unii Europejskiej) o wyslanie pism wg 
przeslanego wzoru do krajowych orga- 
nizaeji normalizacyjnych. 

Podobnie drugie przygotowane pis- 
mo zwracalo uwage krajowych organi- 
zaeji normalizacyjnych na potrzeb^ re- 
wizji normy CISPR-22, ktorej projekt 
(CISPR/I/44/CD), dotyczqcy emisji sze- 
rokopasmov/ych, proponuje poziomy 
graniczne niekompatybilne z ochrony 
sluzb radiowych. 

Jak si^ jednak okazalo, JWG zrezyg- 
nowala w styezniu 2003 z rozeslania 
powyzszego kwestionariusza. Kluczo- 
wym dla sprawy b^dzie najblizsze po- 
siedzenie CISPR-I w Red Bank. 

Zazalertia 

Na posiedzeniu "decydentow", jak 
rowniez na posiedzeniu Grupy Robo- 
czej PLC CENELEC powiadomiono, ze 
do wladz nie wplynfly zadne oficjalne 
zazalenia na zaklocenia od PLC, pod- 
czas gdy od szeregu miesi^cy dziala 
kilka tysi^cy linii dost^powych PLC. 

Aczkolwiek przedstawiciel EURO- 
COM zglosil sprzeciw, prezentuj^c na- 
grania austriackie OeVSV, nie mogl po- 
wolac si^ na zadne oficjalne zazalenia. 
Promotorzy PLC, jak rdwniez przedsta- 
wiciele Komisji Europejskiej uzyskali 
wi^c moeny argument, ze uzytkownicy 
fal krdtkich podnoszc| alarm bez zadne- 
go powodu. Tak wi^c, przy dzialaniach 
w obronie widma KF, szczegolnie 
w przypadku sluzby amatorskiej, b^dzie- 
my miec wi^ksze szanse, przedstawiajqc 
list^ oficjalnie zlozonych zazaleri. 

EUROCOM zalozyl wykaz oficjalnie 
zgloszonych zazaleri na zaklbcenia po- 
wodowane przez PLC gdziekolwiek 
w Europie. jak dotychczas, uzyskano 
szczegolowe intormaeje o zazaleniach 
zlozonych w Austrii i Holandii. 

Stowarzyszen i a czlonkowskie IARU 
sq usilnie proszone o przesylanie do 
EUROCOM szczegolowych informaeji 
o wszelkich oficjalnie skladanych zaza- 
leniach na zaklocenia ze strony PLC. 

VV ten sposob wykaz zazalen b^dzie 
stale uzupelniany i uaktualniany. 

Nagrania austriackie OeVSV mozna 
uzyskac w Internecie: http://www.po- 
werline-plc.info/video.html 

Przewodniczqcy EUROCOM 
Gaston Bertels ON4WF 
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Ruch w klubie nasluchowym robi si^ 
coraz wi^kszy. Po opubJikowaniu regu- 
laminu klubu coraz wi^cej osob dopy- 
tuje s'\$ o szczegoly. Dla wszystkich za- 
interesowanych, przypominam adres 
internetowy www.strony.wp.pl/wp/ 
spswlc, gdzie mozna znalezc odpowie- 
dzi na wiele pytan. Praktycznie, inter- 
net wa strona nasluchowcow jest kom- 
pleina, choc po sygnalach od odwie- 
dzajqcych sprawdzam ponownie i do- 
konuj^ pewnych korekt. Zgodnie z su- 
gestiami nasluchowcow, zostaly za- 
mieszczone pytania, jakie pojawialy si? 
w przeszlosci na egzaminach krotkofa- 
iarskich. Nie dotarlem do wszystkich 
pytah, gdyz jest to niemozliwe. Jesli 
ktos z kolegdw zna wi?cej pytah egza- 
minacyjnych, prosz? o konlakt. 

Logo klubu 

Niestety, do dnia dzisiejszego nie zo- 
stala wypracowana koncepcja logo klubu 
SP SWL C. Moje propozycje nie zyskaly 
akceptacji Prezydium ZG PZK, natomiast 
propozycje otrzymane z Sekretariatu ZG 
PZK po przetworzeniu ich na pliki inter- 
netowe slaw«ily si? nieczytelne. Miino 
zaproszenia do skladania propozycji wi- 
zerunku logo klubu, nikt nie wykazal 2 a- 
interesowania. Zaznaczam, ze nie u pie- 
ram si? przy wlasnych projektach i przy- 
jm? kazdy wzdr zaakceptowany przez 
Prezydium, ale tez brakuje mi czasu na 
obrabianie ewentualnych propozycji. Ale 
cierpliwosci, niebawem powstanie logo, 
przyj?te przez wszystkich. 



Certyfikat 

Prace nad certyfikatem, potwierdza- 
jqcym przynalezno^d do klubu naslu- 
chowego trwaly od pierwszvch dni, gdy 
zapadla decyzja o probie reaktywowa- 
nia klubu. Pewne opc>inienie spowodo- 
wane bylo brakiem logo klubowego, 
a wlasciwie brakiem zatwierdzajqcej 
decyzji. Aby nie przeciqgac tej sprawy, 
certyfikat zostat opracowany i wykony- 
wano probne wydruki. Certyfikat jest 
wielko^ci A-5, podwojnie foliowany, 
a jego koszt z wysylkq to 4 znaczki na 
list zwykly. Wzor certyfikatu jest na in- 
ternetowej stronie nasluchowcow. 


Ws pdlza wo d n i ct wa 

U podstaw uprawiania hobby, jakim 
jest krdtkofalarstwo, iezy rywalizacja, 
cz?sto majqca podtoze sportowe. Naj- 
lepszq ocenq takiej rywalizacji sq rozne 
wspolzawodnictwa. Tak tez jest 
w przypadku nasluchowcow, gdyz po- 
zwala to na pewnq rywalizacji oczy- 
wiscie sportowq. Wzorujqc si? na na- 
dawcach, zostaly opracowane regula- 
miny wspolzawodnictw dla nasluchow- 
cow, ktore pozwalajq wybrac najlepszy 
dla siebie wariant uczestnictwa lub tez 
zostac uczestnikiem wszystkich. 
Wspolzawodnictwa nasluchowcow sq 
nast?ptijqce: 

- Mistrz nasluchow - dotyczqce prze- 
prowadzenia jak najwi?cej naslu- 
chow stacji polskich i zagranicznych 
w danym roku, 

- Wielopasmowe KF -zalicza si? po- 
twierdzone kartami QSL nasluchy, 
w podziale na kraje. Prowaclzone 
w kategorii wielopasmowe], jak i jed- 
nopasmowej. 

- Wielopasmowe UKF- znliczajqce po- 
twierdzone kartami QSL nasluchy 
stacji pracujqcych z rdznych „du- 
zych" kwadralbw QTH lokatora. 

- SP SWL Contest - zal iczajqce jak naj- 
lepsze miejsca w organizowanych 
w SP wybranych zawodach KF, we- 
dlug kalendarza PZK. 

- Dyplomowe - zaiiczajqce liczb? 
uzyskanych dyplomow krotkofafars- 
kich zdobytych zgodnie z regulami- 
nem, jak i za zawody krotkofalarskie. 

- SPPA - potwierdzone powiaty pols- 
kie w pasmach KF i UKF. 

Tabele uczestnikow poszczegdlnych 
wspolzawodnictw b?dq na biezqco 
publikowane w internecie, na stronie 
nasluchowcow, a co pewien czas po- 
dawane do prasy krotkofalarskie] i ko- 
munikatow radiowych. 

Choc to dopiero poczqtki, juz docie- 
rajq zgfoszenia, szczegolne podzi?ko- 
wanie nalezy si? Rafalowi SP3 19 032, 
ktory jako pierwszy zareagowal na 
opublikowane w internecie regulami- 
ny. 

Zwyci?zcy w poszczegdlnych kate- 
goriach wspolzawodnictw, w danym 
roku, otrzymajq specjalne dyplomy, 
ajeSli znajdziemy sponsorow, to takze 
nagrody. Na dzis MK QTC funduje jed- 
nq rocznq prenumerat? dla zwyci?zcy 
w grupie Mistrz Nasluchow w roku. 

Gdzie szukac regulaminow 

Najwi?cej informacji na temat dzia- 
la I nose i nasluchowej w ramach klubu 
SP SWL C mozna uzyskac w internecie 
pod adresem podanym na wczesniej. 


Wszystkie regulaminy: wspolzawod- 
nictw, czlonkowski, druk zgloszenia do 
klubu, zostaly wyslane na adresy e-mail 
oddzialow PZK i tam tez nalezy ich 
szukac. Komplet regulaminow mozna 
takze otrzymac przesylaj^c zwrotnie 
zaadresowan^ kopert^ ze znaezkiem 
na adres kontaktowy klubu lub po prze- 
sfaniu listu e-mail. 

Planowane jest takze wydawanie 
biuletynu (najprawdopodobniej kwar- 
talnika) zawieraj^cego najwazniejsze 
informaeje i regulaminy dla naslu- 
chowcow. lest to bardzo duzo zadah 
i zamierzeri, dlatego kazda pomoc b$- 
dzie wskazana i bardzo potrzebna. 

Czlonkostwo w klubie 

Jak wynika z regulaminy klubu SP 
SWL C, jego czlonkiem moze zostac 
kazdy ch^tny, b^dqcy czlonkiem PZK, 
Sprawa nasluchowcow wydaje si^ bar- 
dzo prosta ; gdyz znaki nasluchowe 
mozna uzyskac tylko w OT PZK, a wi^c 
sprawa czlonkostwa w PZK jest oezy- 
wista. Osobnq grup<^ stanowiq sympaty- 
cy klubu, do ktorych w pierwszym rz^- 
dzie zaliczamy zagranicznych naslu- 
chowcow. Kazda osoba popierajqca 
dzialania SP SWL C, po przeslaniu sto- 
sownej informacji, zostanie takze wpi- 
sana na specjalnq listi Do korica roku 
akces do klubu zgfosilo kilkanascie 
osdb, co bardzo cieszy. 

Pomoc dla nasluchowcdw 

Wstqpienie do PZK i uzyskanie li- 
cencji to nie wszystko, to dopiero po- 
czqtek drogi, ktora dla mlodego adepta 
krotkofalarstwa moze okazac si^ bar- 
dzo trudna. Najwazniejsza sprawa to 
karty QSL, potwierdzajqce przeprowa- 
dzone nasluchy oraz sprawny odbior- 
nik komunikacyjny, pozwalajqcy na 
przeprowadzanie nasluchow. O ile 
z kartami QSL mozna sobie poradzic, 
to sprawa odbiornika dla mlodego czlo- 
wieka moze bye bardzo trudna. 

Zwracam si£ z apelem do wszyst- 
kich nadawcow, ktorzy posiadajq 
w swuich zasobuch odbiorniki demobi- 
lowe, sprz<?t nadawezo-odbiorezy star- 
szej produkcji, cz^sto z niesprawnym 
nadajnikiem. Prosz^ o przekazanie ta- 
kich informacji i sposobu uzyezenia, 
wypozyezenia, sprzedazy czy tez prze- 
kazania takiego sprz^tu. Powstanie 
w ten sposob bank informacji, tak po- 
trzebny dla nasluchowcdw, a jedno- 
czesnie potrzebny naszej organizaeji. 
Bez mlodztezy PZK starzeje si$ i moze 
grozic jej najgorsze. 

SP3GIL 


Adres kontaktowy: Zdzisfaw Chyba, 
skr. poczt. 1 03, 63-700 Krotoszyn/ 
e-mail: sp3gil@wp.pl spswlc@wp.pl 
tel. 0602 476261/ 0502 447137 







Nowe typy anten 

Ciekaw jestem , czy w 5w/e- 
c/e Radio b?dziecie publi- 
kowali opisy anten EH oraz 
PCV. O tych antenach jest glos'no za 
gran icq a w Polsce jakos nikt ich jesz- 
cze nie opisywal. Ja kupilem juz mate- 
rialy i b?d? skladal takq anten?. 

Staly czytelnik z Zywca 




W jednym z kolejnych numerbw 
pisma zamiescimy rysunki wykonaw- 
cze oraz tabele z wymiarami anten EH 
oraz PVC na poszczegolne cz?stotli- 
wo£ci KF. 

Nie czekaj^c na wyniki pr6b 
SP9FVO zamieszczamy zdj?cia z kto- 
rych widac, ze anten? EH mozna wyko- 
nac nawet z puszek po piwie czy ka- 
wie. Z kolejnej informacji wynika, ze sq 
juz dziafaj^ce takie anteny w SP6. Pro- 
si my o wi?cej informacji praktycznych 
na ich temat. 


- Yagi wielopasmowe na: 50, 28, 21 
i 14MHz 

- dipole drutowe jedno - / wielopasmo- 
we symetryczne i niesymetryczne. 
Pomimo tego ze wszystkie wykona- 

ne przeze mnie konstrukcje mozna za- 
liczyc do udanych , pewne szczegdly 
konstrukcyjne budzq w dalszym ciqgu 
moje wqtpliwos'ci. Gdyby Redakcja ze - 
chciafa odpowiedziec na moje pytania 
w kqciku porad technicznych, bylbym 
bardzo wdzi?czny. 

Wieslaw Kasprzyk SP8WJR 


Przydatne linki 

W SR 2/03 przeczytalem 
o progbie Czytelnika doty - 
czacej programu mikropro- 
cesorowego miernika cz?stotliwosci op- 
racowanego przez Wiegka SP6HES. Choc 
znalem Wieska dobrze - razem zaczyna- 
lismy „karier?" krdtkofalarskq w latach 
70., to nie wiem, czy cokolwiek da si? 
odnalezc w tym, co pozostawil... 

Sprawa jednak nie jest beznadziej- 
na, bo calkiem niedawno znalazlem in - 
ternetowq strong w OK, gdzie jest wlas- 
nie projekt takiego miernika opartego 
na procesorze 89C205 1 i sq dost?pne 
listingi programu w asemblerze, w po- 
staci binarnej i Hex, pozostala doku- 
mentacja tez (http://mujweb.atlas.cz/ 
www/elektronic). 

Sprawa druga - od kolegi dowiedzia- 
lem si? o nowych typach anten krotkofa- 
larskich o podobno calkiem niezlej 
sprawnosci i miniaturowych rozmiarach 
np. na 1 4MHz jest to rurka PCV o i red- 
nicy kilku cm i dtugofci 0,5m. Nie jest 
to dowcip primaaprilisowy- we Wrocla- 
wiu sq tacy, co zrobili oraz prdbujq na 
pasmach i to dziala. Nazywa sie ten pro- 
jekt „EH antenna". Sporo wiadomosci 
na ten temat jest w Internecie pod adre- 
sem: www.eh-antenna.com. 

Andrzej SP6ECA 

Zach?camy zainteresowanych do 
skorzystania z podanych adresow inter- 
netowych. 

Trapy antenowe 

W ostatnich latach wyko- 
nafem samodzielnie kilka 
rdznego typu anten: 

- GP jednopasmowe 5/8 X na: 430, 
1 45, 50 i 28MHz 

- GP wielopasmowe na 14, 21 
i 2 8 MHz 

- Yagi jednopasmowe : 5-elem. na 
50MHz, 12-elem. na 145 MHz i 4x5- 
elem. na 145 MHz 


Ponizej zamieszczamy zadane przez 
Czytelnika pytania i od razu prob? od- 
powiedzi przez Tadeusza Raczka 
SP7HT. 

W konstrukcji anten wielopasmo - 
wych KF z trapami cz?sto stosuje si? 
rozwiqzanie polegajqce na wsuwaniu 
jednej rury w drugq. Strojenie trapu do 
cz?stotliwo$ci rezonansowej polega na 
zmianie pojemnofci poprzez wsuwanie 
lub wysuwanie tych rur. Projektujqc 
takq anten?, pojemnoic traktuje si? ja- 
ko punkt umieszczony na kohcu sekcji 
danego pasma. 

To nie jest prawda. Przy podanej wy- 
zej konstrukcji trapu pojemnosd wcale 
nie jest punktem, lecz wprost przeciw- 
nie, jest to roztozona przestrzennie po- 
jemnoSc konstrukcyjna, maj^ca swoje 
wymiary wzdiuz danego elementu, co 
sam przyznaje Czytelnik w zdaniu 
nast?pnym. 

Jednak tak wykonany kondensator 
ma swq fizycznq dlugosc kilku lub 
kilkunastu centymetrdw. Gdzie zatem 
jest teoretyczny (elektryczny) koniec 
sekcji pasma nizszego i poczqtek sekcji 
pasma wyzszego - w punkcie A, B, C, 
a moze jeszcze gdzies indziej? 



rura zewn. rura wewn. 

- koniec sekcji - poczqtek sekcji 

pasma 21 MHz pasma 1 4MHz 


Zazwyczaj anteny typu Yagi rozryso- 
wuje si? jako polowk? danego elemen- 
tu, poczynaj^c od strony nosnika (boo- 
mu). Wowczas srodkowe cz?sci anteny 
maj^ wi?kszq Srednic?, a te bardziej na 
zewnqtrz stopniowo malej^cq Srednic?, 
z zachowaniem teleskopowego dopa- 
sowania kolejnych odcinkbw rur, skfa- 
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Rys. 1 . Element anteny trojpasmowej z trapami. Strzalkami oznaczono czqici 
anteny pracujqce na poszczegolnych pasmach. 


dajqcych si$ na dwie pofowki danego 
elementu, W antenach kilkupasmo- 
wych, 2 uzyciem trapow, sekcje dane- 
go elementu sq elektrycznie podzielo- 
ne, zgodnie z zalqczonym rysunkiem 1 , 

Wedlug mnie rysunek przystany 
przez Czytelnika nie oddaje catej istoty 
problemu. Rysunek ten pokazuje tyiko 
pewien szczegbb bez powiqzania z ca- 
iosciq, co uniemozliwla udzielenie od- 
powiedzi na postawione konkretne py- 
tania. Dlatego odpowiadam w sposob 
ogolny na postawione pytania szczegb- 
lowe. Sqdz$, ze moje odpowiedzi oka- 
zq s\$ przydatne naszemu Czytelnikowi 
i innym krotkotalowcom zainteresowa- 
nym samodzielnq konstrukcjq i konser- 
wacjq posiadanych anten Vagi. 

Moje odpowiedzi dotyczq tyiko tra- 
pow w wersjach zastosowanych w kon- 
strukcji anten typu 14AVQ flrmy Hy- 
Gain, TA-33M firmy Mosley oraz TH3- 
MK3 firmy TELEX (byly Hy-Cain). 

Trapy w lych konstrukcjach anteno- 
wych wykonane $q w podobny sposob: 


- na zewn^trznych koricach pokSwek 
sekcji wewn^trznej (np. sekcji 
28MHz) zamontowane sq karkasy 
z wytrzymalego mechanicznie dl- 
elektryka o nlskiej stratnosci w zakre- 
sie wysokich cz^stotliwosci. W row- 
kach karkasu nawini^ty jest drut alu- 
miniowy, stanowiqcy cewk^ trapu. 
Waznym jest uzycie wlaSnie drutu 
aluminiowego a nie miedzianego. 
Chodzi tu o jakoSd kontaktu w miejs- 
cach polqczeh. Stosowanie mieszan- 
ki aluminium i miedzi wymagaloby 
stosowania bimetalicznych podkta- 
dek Cu-Al w miejscach polqczerl 
tych dwdch metal i. Od stron wewn^t- 
rznych danej sekcji cewka z drutu 
aluminiowego jest polqczona za po- 
mocq blacho-wkr^tu lub dobrze do- 
ciskajqcej obejmy do aluminiowej ru- 
ry sekcji wewn^trznej danego ele- 
mentu, 

- karkas, na ktorym nawini^ta jest cew- 
ka trapu, jest od strony zewn^trznej 
danego elementu zakonczony trzpie- 


niem w postaci walca, o srednicy do- 
pasowanej do srednicy zewn^trznej 
rurki aluminiowej, ktora wespbf 
z wewn^trznq sekcjq 28MHz b^dzie 
pracowac na pasmie 2 1MHz. Karkas 
ten powinien spetniac dwa wymaga- 
nia: by<f wytrzymaty mechanicznie, 
aby podotad napr^zeniom jakim pod- 
lega antena na wietrze oraz powinien 
miec niska stratnostf dielektrycznq, 

- zewn^trzny koniec cewki trapu 
28MHz jest polqczony z rurkq sekcji 
zewn^trznej, uzupelniajqcq dany ele- 
ment do pracy w pasmie 21 MHz. Po- 
tqczenie to wykonywane jest za 
pomocq blacho-wkr^tu lub za pomo- 
cq dobrze dociskajqcej obejmy, 

- na konstrukcjq nasuwana jest alumi- 
niowa rura o mniej wiqcej dwa razy 
wiqkszej srednicy. Pomiqdzy rurq 
o wiqkszej srednicy a rurkami sekcji 
28MHz oraz 21 MHz wstawione sq 
cylindryczne dwusrednicowe izola- 
tory (zazwyczaj z plastiku), za- 
pewniajqce stabilnosc i wytrzyma- 
lose mechanicznq konstrukcji trapu. 
Dziqki temu rura ta jest utrzymywana 
w stabilnym potozeniu wzglqdem 
cewki trapu oraz rurek sekcji 
wewnqtrznej i sekcji zewnqtrznej. 
Potqczenie rury o wiqkszej srednicy 
z rurq sekcji wewnqtrznej mozna 
w sposob plynny przemieszczad. 
W ten sposob rura o wiqkszej £redni- 
cy jest od strony wewnqtrznej danego 
elementu (tej blizszej nosnika anteny) 
elektryeznie polqczona z „gorqcym" 
koncem cewki trapu 28MHz. Drugi 
koniec rury o wiqkszej srednicy „wisi 
w powietrzu", tzn. nie jest do nicze- 
go dolqczony. Taka konstrukeja czyni 
z rury o wiqkszej srednicy zewnqtrz- 
nq elektrodq pojemnoSci konstrukeyj- 
nej trapu. jednq elektrodq tej pojem- 
no^ci jest wewnqtrzna powierzchnia 
rury o wiqkszej Srednicy a drugq 
elektrodq kondensatora trapu jest po- 
wierzchnia drutu cewki trapu 28MHz 
oraz przytqczone do niego rury sekcji 
wewnqtrznej 28MHz oraz sekcji ze- 
wnqtrznej 21 MHz (tyiko te fragmen- 
ty, ktbre znajdujq siq wewnqtrz rury 
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Rys. 2. Trap 21MHz (15m) - cewka 5,27pH: 31 zwojow, ip drutu 2,5mm f 
<p nawiniqcia 22,8nm, dtugosd cewki 27,8mm 
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Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Anti-Virus zapewnia: 

v ochron? antywirusowe dla wszystkich popularnych systemow operacyjnych 

* najwyi:szy na swiecie poziom wykrywalnosci wirusow 
najnowsze technologie antywirusowe 

^ codzienne uaktualnienia antywirusowych baz danych 
^ zaawansowane moduly zarzqdzania systemem ochrony^ \ 

* skuteeznq ochron^ poczty elektronieznej 

^nowoczesny interfejs uzytkownika V ^ 

^ bfokadf wszystkich drog rozprzestrzeniania si^ wirusow 
v ochron$ archiwbwi plikbw spakowanych 
^automatyezne, bardzo skuteezne leczenie zaraZonych obiektbw 
v profesjonalne wsparcie techniczne 





'Ira# 

swoj 

Q M 

SYSTEM 

5B/58. 42-200 Cz^stochov^ 
3681115’; 3611807, 3668054 
oersf^pl info@kaspersky.pl 

« 

i 


Swial Radio Maj 2003 


22.5 


?54 


fx= 

oo 

03 




-28 


n 


570 


Ostona ; palielyfen czarny 


Rys. 3 , Trap 28MHz (10m) - cewka 
5,27yH: 1 7 zwojow, <j> drulu 2,5mm 
nawinicia 22,8nm, dugos'd cewki 
55mm 

o wi^kszej srednicy). Plastikowe 
dwusrednicowe tulejki, oprocz roli 
czysto mechanicznej, majq takze 
wpfyw n a wartoSc pojemnosci kon- 
densatora trapu. Stala dielektryczna 
uzytego materialu decyduje w pew- 
nym stopniu o wartosci pojemnosci 
kondensatora trapu. Stratnosc dielekt- 
ryczna material uzytego na wykona- 
nie dwuSrednicowych tulejek wply- 
wa na wielkosc strat energii wysokiej 
cz^stolliwosci w trapach, 

- przesuwajqc rur^ zewn^trznq o wi^k- 
szej srednicy wzdluz osi danego ele- 
mentu anteny, mozemy zmieniad 
wartosc pojemnosci konstrukcyjnej 
w ten sposob ustalac rezonans trapu 
na pasmo 28MHz, 

- trapy sq uszczelniane po obu stro- 
nach rury o wi^kszej srednicy za po- 
mocq plastikowych kolpakow. 
W dolnej cz^sci rury o wi^kszej sred- 
nicy wierci si^ otworki do 
odprowadzania wody, jaka moze 
znalezc si$ wewnqtrz trapu. 

Trapy na pasmo 21MHz sq wykona- 
ne identycznie. Cewka trapu na 21 MHz 
ma wi^kszq liczb$ zwojow, a rura ze- 
wn^trzna kondensatora jest nieco dluz- 
sza, anizeli w trapie na pasmo 28MHz. 

Dla unifikacji konstrukcji stosuje $i$ 
(na ogof) takq samq srednicy karkasow 
cewek trapow, identyczne dwusredni- 
cowe tulejki dystansowe oraz takiej sa- 
mej srednicy wewn^trznej rury uzywa- 
ne jak elektroda zewn^trzna kondensa- 
tora trapu. W niektorych konstrukcjach 
anten Vagi trapy wibratora i elementow 
mogq miec r6zne konstrukcje. 

Szczegoly konstrukcji trapow wykony- 
wanych wwarunkach amatorskich, dla 
kopiowanej amatorsko anteny TH3-MK3, 
podane sq na rysunkach 2, 3 oraz 4. 

Natomiast na rysunkach 5 oraz 6 po- 
kazano schemat elektryczny oraz budo- 
w$ trapdw „podwojnych" stosowanych 
przez firm$ Mosley (mi^dzy innymi 
w antenie TA-33M). 

Oczywiscie, sq i inne konstrukcje 



trapow, ktorych powyzszy opis nie do- 
tyczy. Jak wyzej wspomniatem, moja 
odpowiedz dotyczy trapow zastosowa- 
nych w antenach 1 4AVQ, TA-33M oraz 
TH3-MK3. Takie sq moje doswiadcze- 
nia praktyczne. 

Cdzie si$ konczq poszczegolne pas- 
ma? 

Pasmo 28MHz koriczy si§ na 
„wiszqcym w powietrzu" zewn^trznym 
koricu rury o wi^kszej srednicy, two- 
rzqcej pojemnosc konstrukcyjnq trapu 
28MHz. Pasmo 2 1MHz jest przedtuza- 
ne przez indukcyjnosc cewki trapu 
28MHz, nast^pnie przez rurk$ zewn^t- 
rznq uzupefnienia do sekcji 21MHz 
oraz przez „wiszqcy w powietrzu" ze- 
wn^trzny koniec rury o wi^kszej sred- 
nicy, tworzqcej pojemnoSd kon- 
strukcyjnq trapu 21 MHz. 

W pa&riie 1 4MHz pracujq wszystkie 
szeregowo poiqczone sekcje danego 
elementu. 

Mniejsza sprawnosc anten z trapami 
podczas pracy na pasmach nizszych 
niz pasmo najwyzsze, do ktorego da na 
an ten a jest skonstruowana, jest spowo- 
dowana faktem zamkni^cia pola elek- 
tromagnetycznego w cewkach trapow 
i dodatkowo izolowaniem tych frag- 
mcntow clcmcntow anteny od prze- 
strzeni zewn^trznej przez okfadzin^ ze- 
wn^trznq kondensatora trapu. Oprocz 
tego, cz^sc energii doprowadzonej do 
danego elementu jest wytracana na 
straty cieplne oraz dielektryczne w sa- 
mych trapach. Uzycie materiatow die- 
lektrycznych o niskiej stratnosci oraz 
uzycie grubych przewodow aluminio- 
wych na cewki trapow pozwoli zmniej- 
szyc potencjalne straty w trapach. 
Szczegdlnq uwag£ nalezy zwrdcic na 
jakosc stykow w miejscach potqczen. 
To mogq bye miejsca strat a nawet 
przerw wwyniku poluzowania lub ko- 
rozji. 

Dlatego antena wielopasmowa z tra- 
pami jest zawsze mniej sprawna, anize- 
li antena jednopasmowa. Rozstawienie 


elementow' (reflektor, wibrator r direk- 
tor) jest wybrane kompromisowo, za- 
zwyczaj pod kqtem pasma srodkowe- 
go. Wpfywa to na mniej szy zysk oraz 
gorszq kierunkowosc anten tego typu. 

A b C 

* ■ ft 



Podobny problem jest z cewkq, kto- 
ra takze ma swq fizyeznq dfugosc . 
Cdzie w takiej konstrukcji powinna bye 
dofqczona: w punktach A-D czy B-E, 
a moze C-F lub B-E / 

Na pytanie to odpowiedziaiem po- 
wyzej, opisujqc budow^ trapow. 

Duzym problemem w anfenacb o ta- 
kiej konstrukcji jest doprowadzenie tra- 
pu do zqdanej cz^stotliwosci rezonan - 
sowej, poniewaz trap jest integralnq 
cz$£ciq anteny i nie mozna go wymon- 
towac na czas pom i a row, Cz^stotfi- 
wosc ta zalezy zresztq nie tylko od po- 
jemnosci miqdzy rurami i indukcyjnos- 
ci cewki , a/e rdwniez od srednicy i dfu- 
gosci rur po obu stronach trapu , Aby 
pomiar byl miarodajny, nalezy go wy- 
konac przy calkowicie zmontowanej 
antenie . Jak zatem, dysponujqc podsta - 
wowymi przyrzqdami pomiarowymi 
i nie sugerujqc $i$ odezytem SWR ante- 
ny , mozna doprowadzid taki trap do 
zqdanej czgstotliwosci rezonansowej? 

Jest to bardzo trudny problem dla 
krdtkofalowca, konstruktora anten 
z trapami. Nie ma on takiego zaplecza 
laboratoryjnego i taki ch mozliwosci 
pomiarowych jak producent anten 
i musi sobie radzic w takich warun- 
kach, jakie moze sobie sain stworzyc 
Oczywiscie, ze nie mozna wycinac ele- 
mentow anteny, aby wydziellc z nich 
same trapy w celu pomiaru ich cz^stot- 
liwosci rezonansowych. Z drugiej stro- 
ny, jakikolwiek przewod (nawet 
o niepozornej dtugosci pojedynezyeh 
centymetrow), dofqczony po ktdrejkol- 
wiek stronie trapu przestraja go w stro- 
ng nizszych cz^stotliwosci. Przyklado- 
wo, trapy mojej anteny 14AVQ, wraz 
z ich koricowkami sluzqcymi do polq- 
czen z pozostalymi sekejami tej anteny, 
majq rezonanse na cz^stotliwosciach: 
27,835MHz; 20,265MHz oraz 
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12,435MHz. S3 to wartosci zgodne 
z podanymi przez firm^ Hy-Gain w in- 
strukcji serwisowej anten produkowa- 
nych przez firm^. Natomiast same 
trapy {bez przylqczonych do nich ele- 
mentow Jqczqcych z pozostalymi cz^s- 
ciami anteny 14AVQ) majq rezonanse 
odpowiednro na: 28,4MHz; 21,2MHz 
oraz 14,17MHz. 

jak sobie radzic w warunkach ama- 
torskich? 

Jest oczywiste, ze budowa trapu jest 
najpilniej strzezonq tajemnicq produ- 
centow anten. WedJug mnie w warun- 
kach amatorskich sq dwie drogi post$- 
powania: 

1 . Kupic u producenta komplet trapow, 
a pozostale odcinki poszczegdlnych 
elementow an ten Yagi wykonac 
z rur duraluminiowych, ktore mozna 
nabyc znacznie taniej w Pol see za 
zlotowki. jest to rozwiqzanie tarisze 
niz kupno i transport do Polski calej 
anteny. 

2. Kupic tyJko po jednym trapie na po- 
szczegolne pasma i w oparciu o bu- 
dowt? oryginalnych trapow probo- 
wac skopiowac je w takiej liezbie, 
jaka jest nam potrzebna do zbu- 
dowania naszej anteny. Kopiowanie 
na uzytek indywldualny jest dozwo- 
lone. Natomiast nie mozna produko- 
wac skopiowanych trapdw w ceiach 
zarobkowych. Kopiowanie trapow to 
zadanie dla ambitnych. Z technicz- 
nego punktu widzenia trzeba sobie 
zdawad spraw?, ze kopie trapow nie 
powinny si^ w niezym roznic od 
oryginalu. Aby najwierniej skopio- 
wac, nalezatoby uzyc identycznych 
polfabrykaldw niezb^dnych do wy- 
konania wszystkich komponentow 
skladajqcych si$ na trapy. Z tym mo- 
gq byd klopoty. Kazdy rynek ma 
swojq specyfik^ i pewne polfabryka- 
ty mogq okazac si^ nie do zdobycia 
na rynku potskim. Pami^tac nalezy, 
ze w USA obowiqzuje calowy sys- 
tem rniar, a u nas metryezny. To 
pierwsza {i najJatwiejsza) przeszko- 
da. Inne mogq okazac si$ znacznie 
trudniejsze. 

Teoretycznie istnieje trzecia droga. 
Zaprojektowanie i wykonanie trapow 
opisanej wyzej budowy samodzielnie. 
Jest to zadanie wyjqtkowo trudne, wy- 
magajqce dlugotrwalych prob (metodq 
prob I bl^dow). Wymaga ono dokfad- 
nej znajomosci tematyki antenowej, 
stosownego oprzyrzqdowania (wielo- 
krotnie drozszego anizeli zakup goto- 
wej anteny) oraz niewiarygodnie duzej 
ilosci czasu, jaki nalezatoby poswi^cic 
na kolejne eksperymenty, zanim nie 
osiqgniemy zadowalajqcego rezultatu. 

IV f ypowych zastosowaniach anali- 
zatora antenowego MFJ (opisywanego 
zresztq w SR) podane jest m.in. nasfp- 
pujqce jego zastosowanie: czgstotli- 
wosc rezonansowa i przyblizona dob- 



Rys . 5. Trap podwojny w wersji Mosley 



Rys. 6. Przekroj pokazujqcy budow? 
fraprfw w wersji Mosley 

roc trapow antenowych . Jednak w dab 
szym opisie nie ma na ten temat ani 
slowa. Dysponuj? analizatorem MFJ 
2598 i probowalem wykorzystad go do 
tego celu, budujqc rozne uklady pomia- 
rowe - niestety bez sukcesu . Prosz $ 
o podanie dokladnego opisu takiego 
pomiaru chocby dla najprostszego tra- 
pu dla anteny drutowej . 

Ja radz^ sobie w sposob nast^pujq- 
cy. Trapy, ktorych cz^stotliwosc chc? 
zmierzyc oraz trapy, ktore wykonuj^ 
samodzielnie i staram si^ nastroic na 
pozqdanq cz^stotliwosd, umieszczam 
z dala od jakichkofwiek przedmiotow 
metalowych. Trapy typu LC mierz? na 
drewnianym stole, na ktorym buduj^ 
dwa dodatkowe rusztowania z pojem- 
nikow plastikowych (jakie mozna kupic 
w sklepach AGD) o wysokosd kilka ra- 
zy wi^kszej niz srednica cewki trapu. 
Na jednym rusztowaniu klad<^ mierzo- 
ny trap a na sqsiadujqcym z nim drugim 
rusztowaniu urzqdzenie mierzqce rezo- 
nans trapu. Dopoki nie miafem MFj- 
259, uzywalem do tego celu GDM (z 
przylqczanym ze wn^trznym lieznikiem 
cz^stotliwosci). Po nabyciu MFJ-259 
wykorzystuj^ go takze do pomiaru 
cz^stotliwosci trapdw. W tym celu 
skonstruowalem do niego p^tl^ sprz?- 
gajqcq miernik z cewkamt mierzonych 
trapow. P^tla jest zbudowana z grube- 
go drutu (2mm) i ma dwa zwoje o sred- 
nicy takiej samej, jak wykonywane 
przeze mnie cewki trapow anteno- 
wych. Jeden koniec p^tli jest podfqczo- 
ny do elektrody srodkowej wtyku kon- 
centrycznego, a drugi koniec do ekranu 
wtyku konccntrycznego. Podczas usta- 
lania rezonansu trapow wtyk z p^tlq 
sprz^gajqcq jest dofqczany wprost do 
gniazda antenowego miernika MFJ- 
259. Tak wyposazony MFJ-259 usta- 
wiam na sqsiednim rusztowaniu, tuz 
obok mierzonego trapu. Przestrajam 
powoli miernik az do znalezienia cz^s- 
totliwosci rezonansowej trapu. Wska- 
zania SWR sq stale w zakresie pola 
czerwonego (powyzej 3). Dla cz^stotli- 
wosci rezonansowej trapu wyst^puje 
niewielki spadek SWR. Jest on Jatwo 
zauwazalny, gdy p^tla sprz^gajqca jest 
bardzo blisko cewki trapu. Jednak dla 
silnego sprz^zenia pomiar cz^stotli- 
wosci rezonansowej trapu nie jest 
dokladny. Ustaliwszy wst^pnie rezo- 
nans trapu, oddalam miernik z p£tlq 


pomiarowq na odleglosc, w ktorej prze- 
strajajqc miernik, mozna jeszcze za- | 
uwazyc dip wskazowki miernika SWR 
podczas przestrajania w poblizu znanej 
juz wst^pnie cz^stotliwosci rezonanso- i 

wej trapu. | 

Trapy fabryezne od anteny 14AVQ ,;:j 
sprawdzam, umieszczajqc rurki wysta- 1 
jqce z obu stron trapdw na oparciach | 
dwoch drewnianych krzesel. Do 
,,gorqcego" konca trapu zblizam p^tl^? | 
sprz^gajqcq MFJ-259 i sprawdzam re- | 
zonans. :J 

Aby uniknqd pasozytniczych sprz^- I 

zen, wszystkie pomiary anten wykonu- 1 

zawsze w wersji zasilania bateryj ne- 
go (z baterii zamontowanych w MFJ- 1 
259). Do pomiarow anten nigdy nie | 
uzywam zasilaeza zewn^trznego do I 

zasilania miernika MFj-259. | 

W opisacb anten z „klasycznymi" J 
trapami (cewka + kondensator) poda- 
wana jest najcz^sciej pojemnosc zasto- 
sowanego kondensatora i fizyezne wy- 
miary cewki: grubosc drutu , liczba j 
zwojow , srednica nawini^cia itp. Cza- 1 
sami jako informacj $ dodatkowq poda- j 

je $i$ rdwniez teoretyeznq cz^stotli- ] 

wos<5 rezonansowq takiego uktadu. 
Krotkofalowiec wykonu je najczqsciej 
anten $ zgodnie z opisem a nast^pnie... | 
dokonuje pomiaru SWR, ktdry jak wia- | 

domo nie mowi nic o podstawowych 
parametrach anteny, takich jak zysk, 
wfasnosci kierunkowe czy kqf promie- 
niowania . Natomiast dokladne pomiary 
trapdw wykazujq, ze pracujq one cz?s- | 

to na cz$stotliwo$ciach znacznie od- 
biegajqcych od teoretycznych , chocby | 

ze wzglgdu na wyst$pujqce dodatkowe 
pojemnosci mi$dzy elementami. 

W tym miejscu powstaje na pozor ba - | 

natne pytanie: jak nalezy „doktadnie" l 

wykonac pomiary trapdw: w antenie 
czy po ich wymontowaniu? Podam 
przyklad . Trap zaprojektowany na | 

cz?stotliwotf 26,0 MHz pracowal fak- j 

tyeznie na 25,85 MHz. Dodanie do obu 
jego koncow linki grub. 2 mm o dlu- 
gos'ei 2x30 cm przesuwa rezonans na ] 
25,3 MHz, a dohqczenie do obu kon- 
edw rur o srednicy 30 mm i znaeznej 
dlugosci przestraja go ponizej 24 MHz . | 

Jesli miarodajny jest pomiar trapu lu- 
zem, to jak wykonac taki pomiar przy T 
konstrukcji opisanej w p.1? 

Pisalem o tym powyzej. Cz^stotli- 
wosd rezonansowq trapu mozna ustalic " 

tylko wtedy gdy trap jest odlqczony od 
jakichkolwiek pozostatych elementow 
anteny. Pomiar opisany jest powyzej. 

Dolqczenie dosfownie 1 centymetra ' 

przewodu do ktoregokolwiek korica 
trapu przesunie jego cz^stotliwosc do 
dolu (latwo zauwazalne w pasmach 28 
oraz 24,9MHz). Poniewaz trapy za- 
wsze majq jakies koheowki to, wykonu- \ 

jqc trapy samodzielnie, wstrajam je nie J 
na srodek pasma, lecz na cz^stotliwosc ; 

nieco nizszq. % 
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W dniach 4-6 marca br. w todzi od- 
byly si$ XIV Mi^dzynarodowe Targi 
L^cznosci Intertelecom. Kryzys ogolno- 
Swiatowy dotkn^l takze i je - tegorocz- 
na liczba stoisk firmowych oraz zwie- 
dzajcjcych byla bez pordwnania mniej- 
sza niz w latach ubieglych. Tym nie- 
mniej, wedlug zgodnych opinii specja- 
listow i przedstawicieli branzy, targi 
lodzkie sq najwazniejszq i najwi^ksz^ 
imprezq telekomunikacyjnq w Polsce. 
Intertelecom, wodroznieniu od innych 
imprez w Polsce i Europie, ma jedno- 
rodny, branzowy charakter. Branzowy 
profil targow jest jednym z najwazniej- 
szych kryteriow wyboru tej wlaSnie im- 
prezy przez wystawcow. 

W tym roku uczestniczylo w tar- 
gach ponad 270 firm, w tym 31 z Bel- 
gii, Francji, Irlandii, Luksemburga, 
Niemiec, Slowacji, Slowenii i Wielkiej 
Brytanii. Zaprezentowali swojq ofert$ 
na ponad 8 tys. m 2 . Pozycjs tych tar- 
g6w w istotnej mierze umacnia obec- 
nosc stalych partnerdw, czyli firm, kt6- 
re wpisujct udzial w imprezie w swoj^ 
dlugofalow^ strategic marketingu 
i promocji. 

Targi to nie tylko wydarzenie marke- 
tingowe, ale takze bogaty program nau- 
kowy. Wystawcy przygotowali szereg 
atrakcyjnych seminariow, prezentacji 
i konferencji. Duzym wydarzeniem tar- 
g6w by! I Kongres Infotela pod tytulem 
„Telekomunikacja we wspolczesnej 
gospodarce". 



W tym roku do rozstrzygni^cia Kon- 
kursu o Zloty Medal Intertelecom wylo- 
niono 9-osobowe jury zlozone z eks- 
pertow reprezentuj^cych uczelnie 
i placowki naukowo-badawcze oraz 
przedstawicieli organizacji branzo- 
wych. 

W jubileuszowej, dziesi^tej edycji 
Konkursu o Zloty Medal Intertelecom 
za najlepszy wyrob targow medalami 
nagrodzono nastspujqce produkty: 

- HiPath 4000 (serwer telekomunika- 
cyjny dla Srednich i duzych przedsi^- 
biorstw firmy Siemens), 

- Rodzina uslug VPN MPLS (wirtualne 
sieci prywatne - Telekomunikacja 
Energetyczna Tel-Energo), 

- BlueFRITZ! AP-ISDN - AVM Compu- 
tersysteme Verte. 

Puchar Premiera Rzqdu RP - Honoro- 
wego Patrona Targow - dla najlepszego 
polskiego produktu wystawy, otrzymal 
Multimedialny Kiosk Informacyjny zapre- 
zentowany przez Radomskq Wytwomis 
Telefondw - Telefony Polskie SA. 

Ponizej prezentacja kilku produktow 
wystawowych. 


AVM, umozliwiaj^cych bezprzewodo- 
w^ komunikacjs. 

Podobnie jak cala rodzina urz^dzen 
BlueFRITZ!, udostspnia wszystkie funk- 
cje ISDN: dost$p do Internetu, wysyla- 
nie i odbieranie faksdw, transfer da- 
nych i wideotelefoni^. Access Point 
umozliwia przegl^danie stron interne- 
towych z pr^dkosci^ 240kBit/s za po- 
moc^ technologii Fast Internet over 
ISDN. Dzi^ki profilowi CIP (Common 
ISDN Access Profile) BlueFRITZIAP- 
ISDN obsluguje poprzez Bluetooth kom- 
presjs danych, Iqczenie kanalow i ko- 
munikacjs w kanale D. Profil CIP umoz- 
liwia zastosowanie wszystkich funkcji 
ISDN na tej samej zasadzie, jak w przy- 
padku najpopularniejszego na swiecie 
kontrolera ISDN FRITZICard PCI. 

Nowo^ciq w oprogramowaniu dolq- 
czanym do urzqdzen BlueFRITZ! jest 
profil PAN, stanowiqcy podstaws do 
budowy bezprzewodowej sieci LAN 
mi$dzy komputerami wyposazonymi 
w klientow BlueFRITZ!USB. 

SGM5 




BlueFRITZ!AP-ISDN 

Ten produkt niemieckiej fir- 
my AVM jest dystrybuowany na 
polskim rynku przez ASTERIX The 
ISDN Company. BlueFRITZ!AP-ISDN to 
najmniejsza na swiecie baza (Access 
Point), dzialajqca w technologii Blue- 
tooth. Urzqdzenie umozliwia bezprze- 
wodowy dostsp 
do Internetu i 
uslug ISDN dla 
7 komputerow 
oraz innych 
urzqdzeri dzia- 
laj^cych w tech- 
nologii Blue- 
tooth. 

BlueFRITZ! 

AP-ISDN to ko- 
lejny po Blue- 
FRITZ! AP- 
czlonek ro- 
dziny pro- 
d u k t 6 w 
BlueFRITZ! 


SGM5, oferowane przez warszawskq 
firms TRX, to zdalne sterowanie do ra- 
diotelefonow GM 340/360/380. Jest to 
dwukierunkowe pol^czenie pomi^dzy 
front-panelem a radiotelefonem, reali- 
zowane za pomoc jednej pary telefo- 
nicznej. Urz^dzenie zapewnia 
przeniesienie wszystkich funk- 
cji radiotelefonu, l^cznie 
z jego programowaniem. 

Moduf urzqdzenia na- 
dawczego jest zasilany 
napisciem 12V z radiote- 
lefonu. Zasisg urzqdzenia 
zalezy od tlumiennosci linii 
i wynosi okolo 20km. 

Zlqcze DB-25 jest wykorzystywane 
do przesylania 8 standw logicznych 
o poziomach TTL w obydwu kierun- 
kach, co pozwala na przesylanie takich 
informacji, jak: praca z baterii, wlama- 
nie, sterowanie innych urz^dzerl 


Maj 2003 Swiat Radio 





HiPath 4000 

HiPath 4000 to konwergentna plat- 
forma IP dla przedsi^biorstw, oparta na 
protokole IP. Konwergentne platformy 
IP mogq znaleid zastosowanie w sieci 
dowolnego typu, bowiem rozproszona 
archileklura serwera HiPath 4000 jest 
zarzqdzana centralnie (znaczne korzys- 
ci ekonomiczne dla przedsi^biorstwa). 
Aplikacje sq instalowane centralnie i sq 
dost^pne dla wszystkich uzytkownikdw 
sieci bez wzgl^du na to, w ktdrym miej- 
scu firmy aktualnie si§ znajdujq. 

Dzi^ki platformie HiPath 4000 
przedsi^biorstwa dowolnej wielkosci - 
a w szczegdlnoSci posiadajqce wiele 
oddzialow - korzystajq efektywnie ze 
wszystkich funkcji systemowych. Jed- 
norodna sied moze rdwniez powstad 
poprzez Iqczenie serwerow HiPath 
4000 oraz istniejqcych juz systemdw 
Hicom 300 E. 

Oprdcz wszystkich ustug dost^p- 
nych w tradycyjnych systemach komu- 
nikacji glosowej, HiPath 4000 udost^p- 
nia rowniez rozwiqzania do komunika- 
cji multimedialnej pomi^dzy poszcze- 
golnymi stanowiskami pracy. HiPath 
4000 posiada rozproszonq architektur$ 
bazujqc na otwartych standardach. 
Wszystkie aplikacje i rozwiqzania sq 


instalowane tylko raz i administrowane 
przez centralny system zarzqdzania. 
Zastosowanie serwera HiPath przynosi 
rowniez korzysci z inwestycji dokona- 
nych juz wczeSniej, zardwno w infra- 
struktur^ komunikacyjnq, jak i w klien- 
t<5w, partnerdw czy tez pracownikow. 
Na przykladzie systemu HiPath 4000 
mozna zauwazyc, jak platforma kon- 
wergentna obniza koszty komunikacji 
w przedsi^biorstwie. Zlikwidowany zo- 
staje podzial na sieci do przesylania 
glosu i danych. Trzeba utrzymywad 
i dbac tylko o jednq infrastruktur§. Pro- 
cesy pracy stajq si§ stabilne i przebie- 
gajq elektronicznie. 

Serwer HiPath gwarantuje, ze proce- 
sy konwergencji w przedsi^biorstwach 
dokonujq si$ bez zadnego ryzyka. Karty 
systemowe, stosowane dotychczas 
w rozwiqzaniu Hicom 300 E, i nowe 
karty systemu HiPath 4000 sq ze sobq 
kompatybilne. Bez problemu mozna 
rowniez integrowac nowe aplikacje 
i rozwiqzania. 

Cab rodzina HiPath 4000 (HiPath 
4300 i 4500) posiada jednakowe op- 
rogramowanie, interfejsy i aplikacje. 
Dzi^ki koncepcji modulowej budowy, 
wielosci skalowalnych punktow dost$- 
pu i wszechstronnym mozliwoSciom 


pracy w sieci, HiPath 4000 jest ideal- 
nym rozwiqzaniem dla cafego przed- 
si^biorstwa - niezaleznie od jego wiel- 
kosci i lokalnych wymagari - i oferuje 
mozliwosci latwej rozbudowy. 

HiPath 4300 obsluguje do 3 bezpo- 
srednio przylqczonych punktow dost^po- 
wych i dodatkowo do 40 przylqczonych 
poprzez siec IP. Do systemu mozna przy- 
Iqczyc do 2000 abonentdw. Dzi^ki mo- 
dulowej budowie HiPath 4300 jest atrak- 
cyjnym rozwiqzaniem dla malych i ired- 
nich lokalizacji, jak rowniez dla prostych 
konfiguracji typu Simplex w wyzszym 
segmencie pojemnoSci. 

HiPath 4500 obsluguje do 1 5 bezpo- 
srednio przylqczanych punktow dost$- 
powych i dodatkowo do 83 rozproszo- 
nych w sieci IP. W tej konfiguracji jest 
mozliwe podlqczenie do 12 000 abo- 
nentdw. Ponadto, wcelu zwi^kszenia 
stopnia niezawodnosci systemu, oferu- 
je sie opcje dupleksowego rozwiqzania 
dla sterowania centralnego, jak rdw- 
niez redundantne zasilanie. Dzi$ki mo- 
dulowej budowie systemu HiPath 4500 
mozna realizowac rdwniez rozwiqza- 
nia dupleksowe (z rezerwowym polem 
kornulacyjnym i procesorem centra I- 
nym) w przedsi^biorstwach ^redniej 
wielkosci. 
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■ Inowrodaw, RADIOKOMUNIKAGA teL(052)355 45 81 ■ Kielce, RADIffiJ^CZNOSC teL(041)345 26 50 ■ Krakihv, ERDEX tel.(012)636 97 90 ■ Lublin, COM RADIO teL(081)743 83 83 ■ L6dz, RABCQM B 
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Schemat cyfrowej sieci trankingowej ProVoice 



307kbps przy wykorzystaniu interfej- 
sow USB, Ethernet, a takze dostcp do 
radrowego Bluetooth. 

Do urzqdzenia mozna podtqczyc 
analogowy telefon slacjonarny z wy- 
bieraniem tonowym lub impulsowym, 
a wbudowana stacja bazowa systemu 
DECT zapewnia dostcp do ustug gtoso- 
wych za posrednictwem bezprzewodo- 
wych sluchawek. 

Oprocz FCT-CDMA 450 jest dostcp- 
ne takze urzqdzenie FCT-450, jako sta- 
cjonarne urzqdzenie koricowe NMT. 
Do jednego urzqdzenia FCT-450 moz- 
na podtqczyc telefon z wybraniem to- 
nowym, modem transmisji danych lub 
faks. Abonent ma dostcp do takich sa- 
mych usfug, jak kazdy abonent stacjo- 
narnej sieci PSTN (patrz rysunek). 

Multimedia Messaging System 

Na tegorocznych targach wiele firm 
telekomunikacyjnych oferowalo telefo- 
ny komorkowe z funkcjq MMS (Multi- 
media Messaging System). 

jak juz pisalismy, usluga MMS 
w znacznym stopniu rozszerza funkcje 
zwiqzane z przesylaniem wiadomoSci 
pomi^dzy uzytkownikami mobilnyrni 
- pozwala na transmisji kolorowych 
zdjcc, animacji oraz sekwencji audio 
i wideo. 


Radiotefefon trankingowy Orion 


EDACS ProVoice 

ED ACS ProVoice jest nowym cyfro- 
wym interfejsem radiowym oferowa- 
nym przez warszawskq firmc M/A- 
COM Poland. Umozliwia on transmisji 
gtosu i danych w trybie cyfrowym 
w wqskich kanatach 12,5kHz. Nowy 
interfejs radiowy rozszerza mozliwosci 
funkcjonalne uzytkownikow arialogo- 
wych systemow EDACS, ktdrzy dotych- 
czas nie mogli skorzystacf z cyfrowej 
transmisji glosu. Efektywnie wykorzys- 
tuje pasma radiowe (kanaly o szeroko£- 
ti 12,5kHz) i tryb pracy z trankingiem 
oraz ma dwukrotnie szybszq cyfrowq 
sygnalizacjc i transmisji danych w sto- 
sunku do analogowych systemow NB. 

FCT-CDMA 450 

FCT-CDMA 450 oferowane przez 
RWT z Radomia to stacjonarne urzq- 
dzenie koricowe pracujqce w system ie 
bezprzewodowej pctli abonenckiej 
(WLL). Jest idealnym rozwiqzaniem 
w celu zapewnienia wysokiej jako^ci 
tqcznosci gtosowej i transmisji danych 
na obszarach, gdzie nie istnieje sled 
kablowa lub gdy istniejqca siec jest 
przeciqzona. 

Urzqdzenie pracuje w pasmie 
450MHz z mocq 1W i umozliwia trans- 
misjc danych z przepfywnosciq do 
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Dzi^ki MMS mozna przesyfac komu- 
nikaty zawierajqce tekst, grafikc, zdjc- 
cia, dzwi^k, a nawet obraz wideo po- 
mi^dzy przenosnymi urzqdzeniami wy- 
korzystujqcymi protokol Iqcznosci bez- 
przewodow'ej WAP (Wireless Applica- 
tion Protocol). WAP stanowi w tym wy- 
padku technologic bazowq, napcdzanq 
przez technologie szybkiej transmisji 
danych EDGE i GPRS. 

Oferowane na targach telefony wy- 
posazone w MMS miafy wbudowany 
edytor medialny, ktory umozliwia uzyt- 
kownikom latwe tworzenie i redagowa- 
nie tresci komunikatow multimedial- 
nych. 

Kolejne, XV Mi^dzynarodowe Targi 
tqcznosci „INTERTELECOM" odb^dq 
sic wdniach 2-4 marca 2004 r., takze 
w todzi. 

Andrzej Janeczek 
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W ostatnim okresie miatem mozliwosc zetknqc si? z problemami zwigzanymi z rejestracjq 
oddziatu terenowego PZK, ktorego jestem cztonkiem. Napotkane trudnosci zmobilizowaty 
mnie do wnikliwszej analizy zagadnieri powstania i rejestracji OT PZK. 


Rejestracja OT PZK 

- to moze bye proste! 


W oparciu o statut PZK, ustawe 
z dn. 7 kwietnia 1989 o stowarzysze- 
niach (Dz.U. nr 20 poz. 104 z pozn. 
zm.- tekst jednolity z 31 lipca 2001 
Dz.U* nr 79 poz. 855) oraz pewnq po- 
siadan^ wiedz^ doszedlem do przeko- 
nania, iz brak informaejj o sposobie po- 
st^powania w tych przypadkach moze 
prowadzic do nieporozumieh i pociq- 
gac za sobq skutki, ktdrych krdtkofalo- 
wjec nie dostrzega, a ktore w przy- 
sztosci mogq rodzic dose powazne 
komplikaeje. Rowniez na tym tie zary- 
sowafy si$ pewne wnioski, ktorymi 
chcialbym si^ podzielic z kolegaml. 
Moze dzi^ki temu kolejne oddziafy nie 
b^dq mialy takich problemow jak nasz. 

Aby przyblizyc problematyk^ rejest- 
racji OT PZK w ogole, zaczn$ moze od 
powstania i rejestracji nowego oddzia- 
lu, a nast^pnie przejd^ do rejestracji 
oddzialu juz istniejqcego (obowiqzek 
takl bowlem narzucil znowelizowany 
w 2000 roku statut PZK). 

Powstanie i rejestracja nowego 
oddziatu terenowego PZK 

Chc^c mowlc o rejestracji nowego 
oddzialu terenowego naszego stowa- 
rzyszenia, musimy go najpierw zalo- 
zyc. Wymogi przy zakladaniu okresla 
oczywiscie statut. I tutaj najlepiej si$g- 
n^c do jego tresci. Rozdzial V statutu 
PZK (sPZK) jest praktyeznie vademe- 
cum organ izaeji jednostek terenowych 
naszego stowarzyszenia. 1 tak w §32 
w pkt.1 w zdaniu 1 stwierdza si§ : 

„ Oddziafy PZK sq terenowymi jed- 
nostkami organizacyjnymi PZK. Jednos- 
tki terenowe powoluje co najmniej 15 
czfonkow zwyczajnych PZK, na kto- 
rych wniosek ZG podejmuje uchwaly 
o zatwierdzeniu powolania JT..." 

Sytuacja jest tu klarowna. Aby zafo- 
zyd oddzial terenowy, nalezy zebrac co 
najmniej 15 czfonkow zwyczajnych 
PZK, ktdrzy podejmuje uchwaly o po- 
wolaniu oddzialu terenowego PZK. Sta- 
tus czlonka zwyczajnego wynika z §6 
pkt2.1 sPZK i moze nim bye „ ... kazda 
osoba fizyezna, krajowa lub zagranicz- 
na , ktora ziozyh deklaracjg, op fa- 
ciia skfadk $ czbnkowskq PZK, i posia- 
da zezwolenie na uzywanie amators- 


kiej radiostaeji ..." Tak wi$c zgodnie 
z przyj^tym rozwi^zaniem nie mog^ to 
bye np. nasluchowcy czy sympatycy 
PZK. Musimy rowniez pami^tac, iz pr- 
awo tworzenia Oddzialu terenowego 
przysluguje jedynie osobom posiadaj^- 
cym pefnq zdolnosc do czynnosci pra- 
wnych, niepozbawionych praw pub- 
licznych, b^d^cych obywatelami pols- 
kimi, co wynika z art. 3 pkt.1 ustawy 
o stowarzyszeniach (u.stow.). Stqd oso- 
ba fizyezna zagraniezna, czy tez taka, 
ktora nie ukoriczyfa 18. roku zycia (z 
wyj^tkiem kobiety, ktora ukoriczyla 16. 
rok zycia i zawarla zwiqzek matzehski), 
nawet jezeli czlonkami zwyczajnymi 
PZK, nie mogq bye czlonkami zalozy- 
cielami oddzialu terenowego PZK 

Teraz powinnismy poswi^cic kilka 
sldw uchwale o powolaniu oddzialu te- 
renowego PZK. Statut naszego stowa- 
rzyszenia nie narzuca formy dla tego 
typu uchwafy, wi^c nalezy przyj^c, iz 
uchwala taka winna zawierac te ele- 
menty, ktore co najmniej niezb^dne 
dla przeprowadzenia dalszej procedury 
rejestracyjnej oraz zapocz^tkowania 
dzialalnosci oddzialu. W uchwale ta- 
kiej powinny si$ znalezc przynajmniej: 
okreslenie nazwy oddzialu, jego siedzi- 
by, wybor komitetu zafozycielskiego 
Jub wladz oddzialu terenowego, ktore 
b^d^ uprawnione do dzialah w imieniu 
zalozycieli. Uchwala powinna rowniez 
zawierac jasne i jednoznaezne posta- 
nowienie, iz zalozyciele b^dq dzialali 
na podstawie statutu PZK i w ramach 
struktur organizacyjnych PZK. Takie 
sformutowanie pozwolt uniknqc w^tp- 
ItwoSc organow rejestrowych, a nam 
ulatwi zycie i zaoszcz^dzi czasu. Do 
uchwaly nalezy dolqczyd wykaz czfon- 
kdw zalozycieli zawieraj^cy dane oso- 
bowe zalozycieli (np. imi^, nazwisko, 
imi$ ojea, nr dowodu osobistego, ad res 
zamieszkania, znak wywolawczy). 

Po podj^ciu uchwaly o zalozeniu 
oddzialu czfonkowie zalozyciele zgod- 
nie z §32 pkt.1 sPZK winni wyst^pid do 
ZG PZK z wnioskiem o uchwaly o za- 
twierdzeniu powolania jednostki tere- 
nowej. Nalezy stwierdzid, iz jest to kiu- 
czowa uchwala dla calego procesu 
tworzenia oddzialu terenowego, bo- 


wiem w drodze przedmiotowej uchwa- 
ly ZG PZK stwierdza, czy zatwierdza 
powolanie nowego oddzialu. Nie moz- 
na przeciez wykluczyc sytuacji, w kto- 
rej ZG PZK dojdzie do wniosku, iz na 
danym terenie dziala juz oddzial tere- 
nowy PZK i nie ma potrzeby tworzyc 
nowego. W takim przypadku ZG PZK 
podejmujqc stosown^j uchwaly od- 
mown^, winien powiadomic czfonkow 
zalozycieli. Statut PZK nie przewiduje 
procedury post^powanla w takim przy- 
padku, lecz bez w^tpienia mozna przy- 
jqc, iz powiadomienie w sposob przy- 
j$ty w PZK jest wystarczajqcy dla sku- 
tecznosci odmowy zatwierdzenia po- 
wolania jednostki terenowe), choc 
wskazanym byfoby przesfanie zalozy- 
cielom nowej jednostki terenowej 
uchwaly wraz z uzasadnieniem stano- 
wiska ZG PZK, jezeli w tresci uchwaly 
takiego uzasadnienia nie zawarto. 

Gdy ZG PZK podejmie uchwaly o za- 
twierdzeniu powolania oddzialu tereno- 
wego, przechodzimy do czynnosci re- 
jestrowych. Wkraczamy na grunt, ktory 
budzi najwi^cej wqtpliwosci, wi^c 
w swoich rozwazaniach si^gn^ do obo- 
wi^zujqcych uregu Iowan statutowych. 

Zgodnie z §32 pkt.1 sPZK in fine ZG 
PZK po podj^ciu uchwaly o zatwier- 
dzeniu powolania jednostki terenowej 
wyst^puje z wnioskiem owpisanie do 
Krajowego rejestru Sqdowego nowej 
jednostki organizacyjnej. Pragn^ pod- 
kreslic, iz organem skfadajqcym wnio- 
sek do KRS jest ZG PZK i winien to 
uczynic w s^dzie wfasciwym dla sie- 
dziby PZK. Wynika to wprost z §32 
pkt.1 sPZK, a ponadto ZG jest jedynym 
organem uprawnionym do reprezenta- 
cji PZK, w ktdrego imieniu dziala Pre- 
zydium ZG PZK. Tylko ZG PZK moze 
reprezentowad PZK w zakresie rejestra- 
cji jednostek terenowych PZK. Taki 
sposob rejestracji zapewnia wdwczas 
real izaeji §1 zd.2 sPZK, w ktdrym jed- 
noznaeznie okreslono, iz PZK jest sto- 
warzyszeniem osob fizycznych. Powy- 
zsze potwierdzaj^ rdwniez §32 pkt.2 
I § 34 sPZK, ktore jednoznaeznie wska- 
zuj 3 kompeteneje ZG PZK w zakresie 
wykre^lenla z rejestrow s^dowych jed- 
nostek terenowych. 
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Niestety w wielu przypadkach prak- 
tyka jest dalece rozbiezna od regulacji 
statutowych. Powstafe rozbieznosci 
spot^gowal §33 pkt.1 sPZK, w ktdrym 
czytamy: Rejestracja sqdowa i nabycie 
osobowosci prawnej powinno naslqpic 
w term in ie do 6 miesi^cy od daty po- 
wolania Oddzialu . Niespeinienie tego 
warunku powoduje automatyczne 
skrefienie z ewidencji ZG PZK/' Taka 
regulacja mylnie odbierana jest jako 
wskazanie, iz rejestracja sqdowa spo- 
czywa na barkach oddzialu. Co wi^cej 
taka interpretacja jest niezgodna z §13 
pkt.1. 2. Regulaminu ZG PZK. Tutaj 
oczywiscie mozemy zapytac, po co jest 
§33 sPZK, ktdry nakazuje rejestracja 
oddzialu terenowego w ciqgu 6 miesi^- 
cy od daty powofania. Musz^ powie- 
dzied, ze jest to zagadka. Trudno wni- 
kac w zamysly tworcow tego paragrafu, 
ale w £wietle statutu ten przepis jest 
ograniczeniem czasowym narzucanym 
ZG PZK. Na zastanowienie zasluguje 
fakt y iz statut me przewiduje zadnej al- 
ternatywy post^powania w przypad- 
kach przedluzenla procedury rejestra- 
cyjnej powstafych z przyczyn niezalez- 
nych od ZG PZK. Jest to lym dziwniej- 
sze, ze ZG PZK ma wqtpliwy wplyw na 
dziaiania sqdu. Gdyby rozwazyc przy- 
padek, ze po zlozeniu wniosku o wpis 
nowej jednostki terenowej sqd przez 
6 miesi^cy nie wydalby postanowienia 
o wpisie do Krajowego Rejestru Sado- 
wego (KRS) nowego oddzialu, to zgod- 
nie z § 33 pkt.1 zdanie 3 sPZK (w tym 
miejscu mowa jest o ewidencji we- 
wn^trznej PZK prowadzonej odr^bnie 
przez ZG, chod tryb lub sposob prowa- 
dzenia tej ewidencji tez nie zostal bli- 
zej uregulowany) ZG PZK musi skreslic 
oddzial z ewidencji oddzialow tereno- 
wych. Jaki miafby na to wpfyw nowo 
rejestrowany oddzial? Co wi^cej - czy 
ZG PZK powinien wowczas post^po- 
wac niezgodnie ze statutem i nie wy- 
kreSlac oddzialu terenowego, oczeku- 
jqc na zakonczenie post^powania sq- 
dowego? Mozemy takze rozwazyc t§ 
eweniualnosc, ze tworcom statutu cho- 
dzilo ozmuszenie zalozycieli nowego 
oddzialu do szybkiego przeslania doku- 
mentow zafozycielskich do ZG, ale 
w przypadku przedtuienia procedury 
sqdowej mamy taki sam efekt. Nalezy 
rowniez dodac, iz nie wspdfgra to z art. 
13 u. stow., gdyz sqd zobligowany jest 
do rozpatrzenia wniosku rejesiracyjne- 
go (rdwniez o rejestracja oddzialu) nie- 
zwlocznie, przy czym nie pdzniej niz 
w ciqgu 3 miesi^cy. 

jak widac z tych krotkich rozwazari 
nie jest to fortunne sformulowanie. 

Jezeli jednak na wniosek ZG PZK 
wfasciwy sqd wyda postanowienie 
o wpisie nowej jednostki terenowej do 
KRS, odpis postanowienia dor^czany 
jest ZG wraz ze stosownym zawiado- 


mieniem. Dokumenty te dajq podstawq 
do dokonania dodatkowego zgloszenia 
w Urz^dzie Statystycznym oraz Urz$- 
dzie Skarbowym wfasciwym dla siedzi- 
by stowarzyszenia jakim jest PZK. Dla 
nowej jednostki terenowej zostanie wy- 
dane zaswiadczenie uzupefniajqce 
o wpisie do Krajowego Rejestru Urz^- 
dowego Podmiotow Gospodarki Naro- 
dowej, potocznie zwanego REGON. 

Wymienione dokumenty wraz z ak- 
tualnym odpisem z KRS dia stowarzy- 
szenia o nazwie PZK oraz odpisem sta- 
tutu ZG winien przeslac do nowo po- 
wolanego oddzialu, ktory stal si^ osobq 
prawnq z dniem wpisu do KRS. Doku- 
menty te b^dq podstawq do rozpocz^- 
cia dzialalnosci jednostki terenowej 
(np. zgloszenia do wfasciwego dla od- 
dzialu Urz^du Skarbowego, zalozenia 
konta bankowego czy nawiqzywania 
wspolpracy z samorzqdem terytorial- 
nym na terenie dziaiania oddzialu). 

Wfasciwym byloby, aby ZG PZK do- 
starczal nowym jednostkom rowniez 
informacje na temat sposobu prowa- 
dzenia ksi^gowosci, sprawozdawczosci 
na potrzeby skarbowe lub urz^du sta- 
tystycznego oraz sprawozdawczosci 
dla samego ZG PZK, ale jak zdqzylem 
ostatnio w praktyce zaobserwowac ta- 
kie dziaiania ZG pozostajq na razie 
w sferze zyczeri oddzialdw. 

Nalezy tez pami^tac, ze obok czyn- 
nosci rejestracyjnych o charakterze sq- 
dowym wyst^pujq rowniez dziaiania, 
do ktorych zobligowane sq stowarzy- 
$ 2 ema, a ktore wynikajq z nadzoru or- 
ganow administracji panstwowej nad 
stowarzyszeniami, a do ktorych nalezy 
m.in. powiadomienie wlasciwego orga- 
nu samorzqdu o zalozeniu nowego od- 
dzialu terenowego. W swietle art. 8 
pkt.5 ust.2 u.stow. organem tym jest 
starosta wfasciwy ze wzgl^du na siedzi- 
b^ oddzialu terenowego. Szczegolowe 
obowiqzki wo bee samorzqdowych or- 
ganow nadzoru jqcych sq sprecyzowane 
w art. 21 u. stow. I nie wymagajq ko- 
mentarza na potrzeby tego artykufu. 

Rejestracja istniejqcego oddzialu 

Samo to sformulowanie „rejestracja 
istniejqcego oddzialu" jest juz mylqce, 
a praktyka stosowana przez ZG PZK 
dopelnila i wzmogla istniejqce proble- 
my. Moze wi^c par^ slow, jak byd po- 
winno. 

Zjazd delegatow, uchwalajqc nowy 
statut PZK, okresli! w§2 pkt.2, iz jed- 
nostki terenowe (oddzialy) posiadajq 
osobowosc prawnq. Takie sformulowa- 
nie zgorinie z art. 17 pkt.la u. stow, 
w sposob jednoznaezny jednostce or- 
ganizacyjnej stowarzyszenia nadaje 
osobowosc prawnq. Konsekwencjq ta- 
kiej zmiany statutu win no bye zgfosze- 
nie powyzszego organowi rejestrowe- 
mu. W przypadku PZK jest nim Krajo- 


wy Rejestr Sqdowy. Zgloszenie zmian 
nastqpilo, o czym wszyscy wiemy 
z uwagi na okres oczekiwania na odpis 
postanowienia o wpisie do KRS zmian 
statutu. Powyzsze postanowienie wraz 
z ewidenejq oddzialdw terenowych 
wyszczegdlnionych w odpisie z KRS 
dla stowarzyszenia o nazwie PZK jest 
wi$c podstawq do niezb^dnych zglo- 
szeri w Urz^dzie Statystycznym i Skar- 
bowym, tak jak w przypadku nowo za- 
lozonego oddzialu. Dalej powyzsze 
dokumenty podobnie jak przy nowo 
utworzonym oddziale trafiajq do istnie- 
jqcego oddzialu i sq podstawq do kon- 
tynuaeji dzialalnosci w oparciu o nowy 
statut, a wi^c jako osoba prawna. W ta- 
kim przypadku mamy do czynienia 
z klasycznym oddzialem terenowym 
ogolnopolskiego stowarzyszenia osob 
fizycznych, a wi^c to, co jest przez PZK 
statutowo zamierzone, Jak zdolalem 
przesledzic. taki sposdb „rejestracji ist- 
niejqcych oddzialdw" by! w zasi^gu r^- 
ki ZG PZK, bowiem z dokumentow 
przesfanych przez ZG PZK wynikalo, iz 
w KRS bylo wpisanych kllkadziesiqt od- 
dzialdw wczesniej ulworzonych i za- 
twierdzonych przed zmianq statutu, 
a wi^c zarejestrowanych, 

Teraz o praktyce. Wobec naciskdw 
ZG PZK opierajqcego si^ o wadliwq in- 
terpretacj^ §32 sPZK (o czym byla mo- 
wa powyzej) zarysowaly si$ dwie szko- 
ly rozwiqzywania problemu „rejestracji 
istniejqcego oddzialu". W pierwszej 
z nich czlonkowie istniejqcego oddzia- 
lu dokonywali zalozenia nowego od- 
dzialu, uchwalali statut oddzialu i skla- 
dali wniosek o rejestracja nowego sto- 
warzyszenia np. o nazwie Pomorskie 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow lub 
Gdansk! Oddzial Terenowy PZK. O ile 
rejestracja nie nastr^czala wowczas 
problemow, to nikt nie baezyl na kon- 
sekweneje takiego post^powania. Re- 
jestracja przebiegala sprawnie, bowiem 
wfasciwy miejscowo wydzlal KRS re- 
jestrowal zupelnie nowe stowarzysze- 
nie posiadajqce najcz^sciej osobowosc 
prawnq (zgodnie z nowym statutem), 
swoje wladze i wfasny statut. Jednakze 
w takim wypadku nowo powstafe sto- 
warzyszenie nie jest oddzialem tereno- 
wym PZK (chocby nosilo nawet takq 
nazw§), za^ czlonkowie nowo powsta- 
lego stowarzyszenia nie sq (!!!) czfon- 
kami PZK. Stowarzyszenie takie moze 
bye tylko czfonkiem wspierajqcym 
PZK, co wynika z §1 w zw. z §3 pkt2.4. 
sPZK. Jak zaobserwowafem w Interne- 
cie, taki przypadek mamy np. w Mazo- 
wieckim 5towarzyszeniu Krotkofalow- 
cow WOT PZK. 

Drugim stosowanym rozwiqzaniem 
jest rejestracja oddzialu w macierzys- 
tym miejscowo wydziale KRS na pod- 
stawie statutu PZK i szczqtkowej doku- 
mentaeji dostarezonej przez ZG PZK. 
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O ile w tym przypadku faktycznie dqzy 
s\? do zarejestrowania istniejqcego od- 
dziafu PZK, to rejestracja jest wr^cz 
karkolorrma. Trzeba bowiem namowic 
sqd do zarejestrowania podmiotu przez 
osoby do lego nieuprawnione (wladze 
oddziafowe) oraz w wydziale sqdu nie- 
wlnsciwym miejscowo. Jednakze jest to 
mozliwe. Wowczas otrzymujerny hyb- 
ryd^ w poslaci oddzialu ogolnopolskie- 
go stowarzyszenia osob fizycznych re- 
jestrowanego jako nowe stowarzysze- 
nie w KRS. Parafrazujqc, mamy sytua- 
cj$, gdzie jednostka wojskowa wczes- 
niej powolana przez Sztab General ny 
na wtasnq prosb? udowodnila, ze pod- 
lega Sztabowi Generalnemu i zamierza 
post^powac zgodnie z jego rozkazami. 

Opisane powyzej sposoby post^po- 
wania istniejqcych oddzialow dose do- 
ktadnie obrazujq, z jakimi problemami 
borykajq czlonkowie wterenie i jak 
brak wsparcia ze strony ZG PZK prowa- 
dzi do dezorganizaeji dzlalalnosci od- 
dzialow. Jest to dla mnie tym bardziej 
dziwne, ze ZG PZK dysponuje opiniq 
prawn q mec. Michala Rozciszewskiego 
(ktorq otrzymalem od koi. Prezesa Piot- 
ra SP2 JMR po niemalych zabiegach), 
w ktorej znalazlem peine potwierdze- 
nie swoich obserwacji i wnioskbw. Nie 


bez zdziwienia przeczytalem rowniez 
sprawozdanie Prezydium PZK ze stanu 
realizaeji Uchwal XIV Zjazdu PZK 
w ktorym w pkt. 1 czytamy: „Prezy- 
dium opracowaio procedure rejestra- 
cyjnq Oddziafow Terenowych wg stanu 
prawnego na dzien 30 fistopada 2000 
roku . Instrukcja i odpowiednie doku- 
menty zostaiy opracowane przez Koi 
)urka SP2PI - Wiceprezesa PZK i prze- 
sfane do OT. W miar? zmieniajqcej si? 
sytuacji prawnej udziefafismy niezb?d- 
nych informaeji oraz udost?pn ia I ism y 
wzory dokumenlow KRS po konsultacji 
z Radcq prawnym PZK ..." Szanuj^ sta- 
rania ZG PZK i jako czlonek zwiqzku 
doceniam zaangazowanie Prezydium, 
ale w przedmiotowej materii chyba nie 
t^dy droga. 

Reasumujqc, przedstawione przeze 
mnie uwagi i pytania wskazujq na za- 
wilosci, ktore wprowadzajq zam^t 
i prowadzq do bl^ddw proceduralnych, 
a ktore w konsekweneji doprowadzq 
do balaganu organizacyjnego. Nie sq to 
jedyne niedomagania statutu. Jezeli 
wnikliwszej analizie poddac §§28 i 49 
tj. sposob i zakres reprezentaeji wladz 
naczelnych PZK czy zakres uprawnieri 
wynikajqcych z §50 sPZK, stwierdzimy, 
iz statut naszego zwiqzku powinien zo- 


stac poprawiony przynajmntej w takim 
zakresie, aby mozliwe byto prawidlowe 
dzialanie ZG i jednostek terenowych. 
Wszelkie wqtpliwosci moze rozwiac je~ 
dynie zmiana przepisbw statutu, do 
ktdrej upowazniony jest Zjazd Krajowy 
Delegatdw. Ten zjazd tak naprawd^ 
odb^dzie si^ juz niebawem. Niedlugo 
oddzialy bedq wybieraly swoich dele- 
gatow. Moze juz dzis warto pomyslec 

0 tym, aby propozycje ZG, komisji sta- 
tutowej (choc z doniesieri wynika, iz 
organ ten przezywa wyrazny kryzys) 
lub oddzialow w zakresie zmian w sta- 
tucie przeslac do wszystkich jednostek 
terenowych. Dzi^ki temu delegaci 
przybyliby na zjazd przygotowani, zas 
proponowane zmiany zostalyby wczes- 
niej przedyskutowane w oddzialach. 
Taki sposob wprowadzania zmian za- 
pobieglby choc w cz^sci podejmowa- 
niu uchwal w sposob nagly i jak widac 
z powyzszego me do korica skoordyno- 
wany. Moze czas odejsc od polityki 

1 personalizaeji problemdw zwiqzko- 
wych, i rzetelnie przygotowac si^ do 
wyprostowania tego, co kr^tym nie jest 
i bye nie musi. 

Uariusz Mankiewicz SP2HQY 




TO 


znojomych htos budoje lub iamterza Nie samym radiem sif zyje 

W budowac wlasny dom, to wytnij :: ^ « # 

* informaeje i przekoz mu* No pewno ~ ~ * 

m b^dzie Ci wdzifezny. If *vl) Uilv 


=• n 




m mmfmmw mm 

V (/ 

Najwi^ksze oszcz^dnosri w budowaniu wlosnego domu doje wiedza ^ 
Najwi^cej wiedzy o aktualnych techrologiach, produlctach i rynku ™ 
zawiera nojwifkszy w Poke miesi^anik budowlany (200 -f 300 stron 
+ plyta CD co 2 miesiqce) 

budu jemy 


W tym roku publikujemy 35 raportbw omawiaj^cych dogf^bnie 
wszystkie tematy interesuj^ce buduj^cego dom jed norod zinny. 
Tematy w nimierze majowym to np. : 

• Termoizolacja i docieplanie 

• Chemia budowlana 

• Inslalacje cieptaj i zimnej wody oraz c.o. 

• Ogrdd i otoczenie domu 

• Okna (rolety, markizy, ostony przeciwsloneczne) 

• Farby i fakiery 

• Dom letniskowy 

„Budujemy Dom"znajdziesz w Empikach i w wielu kioskach/salonach 
prasowych. A jeslt nie znojdii&i... 

...dzwon, mejluj, faksuj lub wyslij poatq znajdujqce si^ 
obok zombwienie do Dziahi Prenumeroty. 

Wyslemy Ci najnowszy numer gratis, 
bez iadnych zobowiqzan. 




Zamowienie 

(prosimy po wypelnienni przostad poczt^: 

01-900 Warszawa 118, skrpoczi. 72; 
faksem: (22) 835 67 67 fub 676 89 86, tel. (22) 834 74 75; 
e-marlem: preniimerata@avt.com.pl) 

[ | TAK, zamawiam gratisowy numer 
miesieeznika ..Budujemy Dom” 


tfN? i nawisko (najy:a Ur my) 


uiica. nunurdomtt. miesAanta 



i 


kod 



mefScowo£6 


podpis 


Dane adresowe zostan^ wykorzystane wyt^eznie w bazie 
prenumeraty Wydawnictwa AVT-Korporacja i 




IOTA Contest 2002 


nr 

znak 

QSO 

mnoznik pkt 

12 h Mixed Mode World 



1 

IK2UCK 

521 

276 

1620396 

2 

SP9W 

601 

178 

861 342 

3 

UY5ZZ 

347 

187 

706299 

24 h SSB World 




1 

9A5Y 

1436 

352 

4371840 

2 

S52DG 

705 

257 

1823415 

3 

YT1 RA 

1217 

198 

1637658 

4 

SP9LJD 

842 

224 

1632960 

12 hCW World 




1 

RA3XO 

308 

196 

882000 

2 

YZ9A 

798 

129 

672606 

3 

UA3TU 

486 

158 

668340 

4 

SP5CJQ 

398 

165 

668250 

SWL 




24 h - SSB 




1 

BRS-91 529 

572 

197 

881772 

4 

SP2-0534-BY 

160 

135 

322380 


Peine wyniki 

pod adresem http:// 


www.rsgbh fcc.org/ 

25-lecie SP5KVW 

Celem zawoddw jest uczczenie 25- 
iecia istnienia klubu SP5KVW. 

Organ izatorem zawodow jest Klub 
t^cznosci LOK SP5KVW w Ostrol^ce. 

Termin zawodow: 18 maja 2003 ro~ 
ku - pasmo 3,5MHz w godz. 6,00-8.00 
czasu lokalnego oraz pasmo 144MHz 
w godz. 20.00-22.00 czasu lokalnego. 

Pasma i emisje: KF 3,5MHz - CW 
i SSB; UKF 144MHz - CW, SSB i FM. 
Obowl^zuje przestrzeganie band planu 
(nie zalicza si$ fqcznosci mieszanyml 
emisjami oraz dokonanymi przez prze- 
mienniki). 

Wszystkie stacje uczestnicz^ce 
w zawodach obowiqzuje 5-minutowa 
„cisza radiowa" przed i po zawodach, 
a jej naruszenie moze byd powodem 
dyskwalifikacji. 

L^cznoSci: z sam^ stacje mozna 
przeprowadzic 2 QSO/nasfuchy (CW.+ 
SSB) na KF oraz jedn^ fqczno^c na UKF 
(niezaleznie od rodzaju emisji). Czas 
zapisu Iqcznosci - lokalny. 

Wywotanie: na CW - „Test $P"; na 
SSB - „ Wywotanie w zawodach ostro- 
feckich". 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr 
kolejny l^cznosci pocz^wszy od nume- 
ru 01 bez wzgl^du na rodzaj emisji 
(oraz lokator - na UKF). Stacje organi- 
zatora podajq RS(T) oraz litery KVW 
(oraz lokator - na UKF), np.: na KF - 
59(9) 01 na UKF - 59(9) 01 KO 03. 
Nasluchowcy: klasyfikacja prowadzona 
tylko w pasmie 3,5MHz - punktacja jak 
dla nadawcow. Dzienniki stacji nasfu- 
chowych muszq zawierac date ' czas, 


znak stacji (dla kazdego rodzaju emis- 
ji), znak korespondenta, oba raporty 
i grupy kontrolne, obliczon^ punktacja 
Jedna stacja moze bye wykazana naj- 
wyzej trzy razy (raz jako stacja daj^ca 
punkty, 2 razy jako korespondent; daje 
to 3x na CW i 3x na SSB). 

Punktacja: za QSO w pasmie 
3,5MHz odpowiednio SSB - 1 pkt, CW 
- 3 pkt., stacja czlonek klubu - 10 pkt 
(bez wzgl^du na rodzaj emisji), oko- 
licznosciowa stacja klubowa - 25 pkt. 
(bez wzgl^du na rodzaj emisji). 

Za QSO w pasmie 144MHz - 1 pkt 
za kazdy kilometr. 

Mnoznik nie istnieje. Wynik konco- 
wy stanowi suma punktow za QSO lub 
kifometrdw na UKF. 

L^cznoSci nie zalicza sie w przypad- 
ku niezgodnoSci w numeraeji k|cznosd 
oraz rdznicy czasu ponad 5 minut 
Klasyfikacja: 

A - stacje kiubowe KF 
B - stacje indywidualne SSB+CW KF 
C - stacje indywidualne CW KF 
D - stacje indywidualne SSB KF 
E - stacje QRP (do 5W out) KF 
F - stacje UKF 
G - stacje nastuchowe KF 
Stacje organ izatora nie b^dq klasyfi- 
kowane. 

Podstawq do dyskwalifikacji moze 
byd: niesportowe zachowanie, przekro- 
czenie regulaminu i przepisdw, w przy- 
padku stacji QRP brak opisu urzc|dzenia 
i podania mocy wyjsciowej, nieprze- 
strzeganie band planu, brak oSwiadcze- 
nia w dzienniku o przestrzeganiu regu- 
laminu i warunkdw zezwolenia, nieezy- 
telny lub zle wypefniony dziennik, na- 
desfanie dziennika po terminie (b^dzie 
wykorzystany do kontroli). 

Nagrody i wyrdznienia: zdobywey 
pierwszych miejsc w kazdej kategorii 
otrzymajq puchary, azawodnicy na 
miejscach 1-3 dyplomy. Nagrody rze- 
czowe uzaleznione od sponsorow. 

Wszyscy uczestnicy zawoddw, kto- 
rzy przeprowadzq minimum 25 QSO 
na KF lub 10 QSO na UKF, otrzymaj^ 
pamiqtkowe dyplomy wydane z okazji 
25-lecia klubu. Warunkiem jest prze- 
prowadzenie fqcznosci ze stacja jubi- 
latkq - SP5KVW (w cz$sci KF). 

Dzienniki zawoddw z obliczon^ 
punktacja, grup^ klasyfikacyjn^ w za- 
wodach (np. C - stacja indywidualna 
CW), imieniem i nazwiskiem lub na- 
zw^ klubu oraz kategori^ licencji nale- 
zy wyslac do 31 maja br. roku na adres: 
Radioklub SP5KVW, skr. poczt. 56, 07- 
410 Ostrol^ka (z dopiskiem „zawody") 


lub w formie eiektronicznej e-mail: 
sp5kvw@wp.pl 

Wyniki zostan^ ogloszone w czaso- 
pismach kr6tkofalarskich oraz na stronie 
i nter netowe j h ttp://www.sp 5 k vw.p rv. p I/. 
Stacje, ktdre nade^l^ log! w formie 
eiektronicznej, uzyskaj^ wyniki t$ sam^ 
drog^. Stacje, ktdre z al^cz^ SASE, 
otrzymaj^ wyniki drog$ pocztow^. 

Uroczyste spotkanie z okazji 25-le- 
cia klubu SP5KVW pot^ezone z podsu- 
mowanlem zawoddw, wr^czeniem na- 
grod i dyplomdw odb^dzie si^ we 
wrze&iiu 2003. 

Maraton CQ Test 40 (I tura 
19.01.2003 r.) 

Grupa „A" stacje indywidualne 
1 SP2CUC 286 

2SP1GZF 278 

3 SP5ANJ 276 

4 SP3MEP 276 

5 SP5MXZ 266 

Grupa „B” stacje kiubowe 

1 SP2KFW 266 

2 SP7PGK 246 

3 SP8KEA 227 

4 SP9KTL 224 

5 SP2KAC 207 

Grupa „C" stacje nasfuchowe 
1 SP1-8317 128 

2SP0100ZA 122 

3 SP0054 ZA 95 

4 SP2-09199 90 

Krajowe zawody RTTY, SSTV, PSK, 
HELL 2003 r. 

RTTY 

1 SP5ANJ 264 

(puchar Prezydenta Miasta Leszna) 

2 HF70I 242 

(puchar ZC PZK) 

3 SP7KMX 240 

(puchar ZT PZK) 

SP9BBH 240 

(puchar SP8AQA) 

4 SP3CUG ^ 220 

(prenumerata „Swiata Radio") 

5 SP2ZFT 209 

(puchar SP3CUG) 

HELL 

1 SP3CUC 70 

(puchar Prezydenta Miasta Leszna) 

2 SP30L 48 

(puchar ZG PZK) 

3SP1CWL 30 

(prenumerata „Swiata Radio") 

SP9VRY 30 


(puchar Prezesa ZT PZK w Lesznie) 


4SP3BGD 

24 

SP3XR 

24 

SN70I 

24 

5 SP3BLT 

20 

PSK 31 


1 SP3QL 

72 

(puchar Prezydenta Miasta Leszna) 

2 SP3CUG 

50 

(puchar ZG PZK) 


3 SQ6FHP 

48 

(puchar ZT PZK w Lesznie) 

SP7KMX 

48 


Maj 2003 Swiat Radio 


(prenumerata „Swiata Radio") 


SP9VRY 

48 

(puchar SP8AQA) 


4 SP7EBM 

42 

SP9BBH 

42 

SN70I 

42 

5 SP3PMA 

30 

SP5QAA 

30 

SN8M 

30 

557V 


1 SP3CUG 

30 

(puchar Prezydenta Miasta Leszna) 

2SP2JNK 

25 

(puchar ZG PZK) 


3 SP2IIR 

20 

(prenumerata „Swiata Radio") 

4 SP3XR 

16 

5 SP9IIA 

12 


Zawody Olsztyriskie 

Olsztyriskie Zawody Krotkofalarskie 
organizowane s$ z okazji 650-lecia mias- 
ta Olsztyna. Organizatorem zawodow 
jest Klub tcicznosci LOK SP4KSY w Olsz- 
tynie (stacja organizatora b^dzie praco- 
wala pod znakiem okolicznoSciowym). 

Termin zawoddw: 17 maja br w go- 
dzinach od 1 7.00 do 1 9.00 czasu lokal- 
nego. 

Pasmo i emisja: 3,5MHz emisjami 
SSB i CW. 

Raporty: 

- stacja organizatora: RS{T) + 650 

- stacje pracujqce z Olsztyna: RS(T) + OU 

- pozostale stacje: RS(T) + nr QSO 


Tabela osiqgni^d na 9 pasmach prowadzona przez SPDXC (stan na dzieri 31 .03.03) 


ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 SP5EWY 

272 

309 

331 

322 

334 

326 

335 

322 

328 

2879 

2 SP2FAX 

246 

310 

321 

312 

327 

317 

325 

309 

316 

2783 

3 SP9PT 

135 

285 

327 

307 

334 

326 

335 

313 

329 

2691 

4 SP5CJQ 

143 

261 

310 

307 

331 

318 

328 

311 

313 

2622 

5 SP8AJK 

60 

291 

324 

316 

335 

317 

335 

307 

326 

2611 

6 SP9FKQ 

135 

244 

303 

301 

330 

316 

326 

301 

308 

2564 

7 SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

8 SP9CTT 

132 

255 

315 

292 

326 

302 

321 

297 

300 

2540 

9 SP4EEZ 

174 

286 

324 

278 

329 

280 

320 

257 

287 

2535 

10 SP5ENA 

113 

282 

320 

272 

332 

288 

331 

278 

319 

2535 

Punktacja 

za QSO: 




dzie klasyfikowana; 



- ze stacja organizatora: 20 pkt. na CW 
i 1 0 pkt. na SSB. 

- ze stacjq pracuj^ z Olsztyna (OU): 
1 0 pkt. na CW i 5 pkt. na SSB. 

- z pozostaiymi stacjami: 4 pkt. na CW 
i 2 pkt. na SSB. 

Mnoznik: liczba stacji podaj^cych 
w raporcie OU i 650 liczone jeden raz 
bez wzgl^du na rodzaj emisji. Wynik 
koncowy: suma punktdw za QSOs 
x mnoznik. 


- E-SWLs. 

Zawodnikow obowi^zuje QRT 5 mi- 
nut przed i po zawodach. Komisja za- 
strzega sobie prawo do dyskwalifikacji 
zawodnika w przypadku pracy nie- 
zgodnej z zasadami ham-spiritu. t^cz- 
nosci nie b^dq zaliczone w przypadku 
bl^dnego odebrania raportu lub znaku 
oraz gdy roznica czasu zapisana w lo- 
gach korespondentow b^dzie wi^ksza 
niz 5 minut. 


SWLs obowiqzuje odebranie zna- 
kow i raportow od obu stacji. Punktacja 
jak dla nadawcow. Znak stacji moze 
pojawic si$ w logu tylko raz. 
Klasyfikacje: 

-A - Stacje pracujqce na CW; 

- B - stacje pracujqce na SSB; 

- C - stacje pracujqce CW i SSB; 

- D - Stacje pracujqce z Olsztyna (po- 
wiat OU); stacja organizatora nie b$- 


Dzienniki nalezy przeslac w termi- 
nie 14 dni na adres: Klub tqcznoSci 
LOK SP4KSY, ul. Westerplatte 1 , 
10-446 Olsztyn z dopiskiern „Zawody" 
lub e-mailem: sp4ksy@wp.pl 
Nagrody i wyroznienia: 

- za zaj^cie I miejsca w kazdej katego- 
rii - puchar i dyplom. 

- za zaj^cie miejsca od II do VI - dyp- 
lom. 



R 


E 


K 


L 


A 


M 


A 



Pewna tacznosc 


Kenwood 
UBZ LJ8 


Najlepiej 
sprzedajqce si? 
radio PMR 
w Polsce 


KENWOOD 


Page Communication Sp. z o.o. 

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, 

tel.: (32) 282-20-27; fax (32) 282-19-64, tel. kom. 0-502 457-049 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 


Cdy obserwuje si$ rozwoj wsp6l- 
czesnego przenosnego sprz^tu kompu- 
terowego czy telekomunikacyjnego 
zwraca uwag$ wyrazny trend do Iqcze- 
nia w jednym miniaturowym urzqdze- 
niu wielu zaawansowanych technicz- 
nie i czasem zupetnie odmiennych fun- 
kcji. Polqczenie takie nie tylko zmniej- 
sza koszt i zwi$ksza wygod^ uzytkowa- 
nia, ale przede wszystklm umozliwia 
dodanie calkiem nowych funkcji. Przy- 
kladem takiego podejscia jest nowy 
produkt firmy Garmin - NavTalk GSM, 
hybryda nawigatora GPS i telefonu ko- 
morkowego. Ostatnio mielismy okazj$ 
samodzielnie przekonac si$ o jego za- 
letach i wadach. 


cecha do niedawna niemal niespotykana 
wtelefonach komorkowych, choc ostat- 
nio stajqca si<* standardem, przynajmniej 
w urzqdzeniach wyzszej klasy. Tu trzeba 
zauwazyc, ze wyswietlacz w NavTalku 
jest jednak mniejszy niz w podobnej kla- 
sy urzqdzeniach nawigacyjnych Garmi- 
na, co zapewne wiqze si$ z kompromi- 
sem wymuszonym przez miniaturyzacj$. 
Nie jest tez kolorowy, co mogoby popra- 
wic czytelnoSd przeglqdanych map. Ergo- 
nomiczna klawiatura i pi^ciopozycyjny 
manipulator (clickstick) zapewniajq pe- 
len komfort obslugi. 

Spora waga urzqdzenia nie wynika 
ze zbyt duzej i ci^zkiej baterii zasilajq- 
cej, o czym przekonalismy si$ wklada- 


Za to obsluga urzqdzenia to sama 
przyjemnoSd, dzi^ki wspomnianemu 
juz dobremu wyswietlaczowi i bardzo 
dobrze zorganizowanemu, przejrzyste- 
mu, kontekstowemu menu. 

Trzeba przyznad, ze funkcje „telefo- 
niczne" przetestowaliSmy do£c pobiez- 
nie, ale mozliwosci NavTalka w tym 
zakresie, jak tez rozbudowane funkcje 
organizera synchronizowanego z kom- 
puterem osobistym, wyrainie klasyfiku- 
jq go w segmencie telefonow wyzszej 
klasy, menedzerskich. Brakuje tu jed- 
nak ostatnich komdrkowych nowinek, 
funkcji GPRS i MMS, ktore mogiyby 
bye szczegblnie przydatne w konteks- 
cie zastosowan nawigacyjnych, na 


NavTalk - dwa w jednym 


SpecjalnoSciq Garmina sq odbiorniki 
GPS i urzqdzenia nawigacyjne i firma 
z sukcesem wprowadzila na rynek wie- 
le tego typu produktow, takich jak np. 
StreetPilot III. Wprowadzajqc NavTal- 
ka, Garmin wkraeza na nowe terytoria, 
bowiem telefony komorkowe to dla fir- 
my rzecz calkiem nowa. Rezultat wysil- 
kow Garmina wyglqda zach^cajqco - 
wysokiej klasy wlasnosci GPS polqczo- 
ne z designem i funkejami GSM. 

Wlasnie - na pierwszy rzut oka Nav- 
Talk wyglqda jak klasyczny telefon ko- 
morkowy, chod, w porownaniu z naj- 
nowszq generaejq tego sprz^tu, jest do£c 
duzy i ci^zki. Uwag^ zwraca duzy pod- 
swietlany wyswietlacz, o duzej rozdziel- 
czosci i czterech odcieniach szarosci - 


jqc kart£ SIM. Porownanie z innymi 
urzqdzeniami Garmina wypada juz 
znaeznie lepiej, a zaleta polqczenia 
dw6ch urzqdzeri w jednym, mimo 
wszystko kieszonkowym przyrzqdzie, 
rekompensuje w znaeznym stopniu t$ 
niedogodnosd. 

Wedlug danych technicznych, lito- 
wo-jonowa bateria zapewnia doSc ty- 
powe osiqgi - 300 godzin pracy w sta- 
nie czuwania i 8 godzin rozmow, ale 
12 godzin pracy z wlqczonym odbior- 
nikiem GPS wydaje si$ wartoSciq tro- 
che zbyt malq. W samochodzie prob- 
lem mozna rozwiqza d zasilajqc urzq- 
dzenie z gniazda zapalniczki, przez 
dodatkowy kabel zasilajqcy, ktbry tez 
dodatkowo kosztuje. 



przyklad do aktualizaeji map, ladowa- 
nia wspblrz^dnych charakterystycz- 
nych punktow czy chodby przesylania 
fragmentdw map do innych telefondw. 

Cz$sd „nawigacyjna" NavTalka jest 
natomiast naprawd$ godna podziwu. 
Wysokiej klasy 12-kanalowy odbiornik 
GPS w wi^kszoSci przypadkow, przy 
dobrych warunkach propagacyjnych 
i dobrej widoczno£ci nieba, zapewnia 
dokladno&f okreslania polozenia lep- 
szq niz 15 metrbw, w praktyce zwykle 
jeszcze wi^kszq. Nieco gorzej jest 
w g$sto zabudowanym obszarze miejs- 
kim, gdzie odbidr sygnalow GPS jest 
czasem zrywany. NavTalk zadowalajq- 
co spisuje si$ w pojazdach: samocho- 
dzie czy autobusie, ale uzyeie w bu- 
dynku wymaga sporego wysilku, aby 
znalezc miejsce w poblizu okna 
z „odpowiedniq widocznosciq". 

Odbiornik jest poza tym przygoto- 
wany do obslugi poprawek rdznico- 
wych DGPS, a takze do wykorzystania 
poprawek urachamianego dla Europy 
baleliLarnego systemu EGNOS, co po- 
zwoli na dodatkowe zwi^szenie do- 
kladno^ci. 

Jednak o rzeczywistych zaletach 
urzqdzenia dycyduje mozliwosc skore- 
lowania aktualnego polozenia z wbu- 
dowanq elektronieznq mapq. NavTalk 
ma wbudowanq na stale podstawowq 
map^ Europy, z zaznaezonymi granica- 
mi paristw, jeziorami, rzekami, miejs- 
cowo^ciami, autostradami i glownymi 
drogami, ktora jest bazq dla doladowy- 
wanych z komputera map szczegolo- 
wych, na ktore przewidziano 16MB 
nieulotnej pami^ci. Mapy na dolqczo- 
nym CD-ROM-ie MapSource CitySelect 
sq naprawd^ bardzo szczegolowe, za- 
wierajq dokladne plany miast i umozli- 
wiajq wykorzystanie szeregu wygod- 
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Parametry techniczne Garmin NavTalk GSM 

- Wymiary: 133x51 x24mm 

- Waga:170g 

- Wyswietlacz: FSTN, 4 odcienie szarosci, pod^wietlany. wymiary 
32 x 38 mm, rozdzielczosc 132 x 160 pikseli 

- Zasilanie: bateria litowo-jonowa lub zrodlo zewn$trzne 12V 
(samochodowe gniazdo zapalniczki) 

- Czas pracy: do 12h GPS, do 8h rozmow, do 300h czuwania 

- Antena GSM: wbudowana slupkowa, zlqcze anteny zewn^trznej 

- Antena GPS: wbudowana typu patch, ztqcze anteny zewn^trznej 

- Port komunikacyjny: RS-232 z obsiugq protokolow GARMIN, NMEA 
0183 i RTCM SC-104 

- Wbudowana pami§c: nieulotna, 16MB na mapy dodatkowe, 1MB na 
pozostate dane 

Najwazniejsze cechy GPS 

- Modul odbiomika GPS: 12 kanatow rownolegtych, obsluga poprawek 
DGPS, obstuga WAAS/EGNOS 

- Dokladnosc okreSlania pozycji: typ. <15m 

- Mapa bazowa: wbudowana podstawowa mapa drogowa Europy 

- Mapy dodatkowe: ladowane z oprogramowania MapSource CitySelect 

- Wyznaczanie tras: automatyczne, do wskazanego na mapie lub 
wyszukanego punktu docelowego 

- Nawigacja: turn-by-turn, komunikaty giosowe (przy doiqczonym 
zestawie sluchawkowym lub glosnomowiqcym) 

- Liczba waypointow: 500, z symbolem i nazwq 

- Slady podrbzy: automatyczna rejestracja $ladu o maks. 2000 
punktach, mozliwosd zapami^tania do 10 §ladow, funkcja nawigacji 
wedlug zachowanych Sladow (TracBack) 

- Komputer podrozy: informacje o czasach, odlegloSciach i pr$dko- 
sciach 

Najwazniejsze cechy GSM 

GSM 900/1 800MHz, wbudowany modem CSD 14,4kb/s, obstuga SMS 
(mozliwosc przesylania aktualnej pozycji lub pozycji innych elementdw 
mapy za posrednictwem SMS), wbudowana przeglqdarka WAP, alarm 
wibracyjny, organizer (synchronizacja danych z PC, rozbudowana baza 
kontaktow) 

nych funkcji urzqdzenia, takich jak wyszukiwanie zaznaczo- 
nych na mapie punktow charakterystycznych, np. urz^dow czy 
restauracji, a nawet konkretnych adresow. Oprdcz tego Nav- 
Talk pozwala na zapami^tanie 500 wlasnych punktow charak- 
terystycznych, tzw. waypointow. Po odnalezieniu potrzebnej 
lokalizacji mozna od razu rozpoczqc nawigacja do niej, we- 
dlug wyznaczonej automatycznie trasy, zgodnie z wybranymi 
preferencjami (np. po najkrotszej drodze lub w najkrotszym 
czasie). NavTalk rejestruje rowniez tras$, po ktorej przemiesz- 
cza si$ uzytkownik. Mozna jq wykorzystac do nawigacji po- 
wrotnej bqdz zapami^tac do pozniejszego wykorzystania. 

Niestety, szczegolowe mapy dostarczane na zalqczonej 
plycie koriczq si$ na zachodniej granicy Polski. W naszych 
leslach uzywalismy innej mapy, o nazwie GPS Nawigator. 
Jest to autonomiczny produkt polski, za kt6ry trzeba dodatko- 
wo zaplacid. GPS Nawigator to szczegolowa mapa samocho- 
dowa Polski z dokladnymi planami 120 miast - niestety, pro- 
dukt nie w pelni dostosowany do bogatych mozliwosci Nav- 
Talka, takich jak wyszukiwanie czy automatyczne wyznacza- 
nie trasy. Jego gldwnq platformq jest komputer osobisty i fun- 
kcje te s^ dost^pne tylko na nim. Chod tras$ wyznaczonq 
w komputerze mozna potem zaladowad do NavTalka, to ta- 
kie podejScie niweczy wszystkie zalety jego mobilnosci. 

Ponadto Navtalk jest wyposazony w komputer podrdzy, 
rejestrujqcy i wyliczajqcy przebyte odlegtoSci i czasy pr$d- 
kosci. Bardzo pomocnq funkcjq, niespotykanq w innych urzq- 
dzeniach Garmina, sq giosowe komunikaty nawigacyjne, kto- 
re rekompensujq male rozmiary ekranu np. przy wykorzysta- 
niu w samochodzie. Niestety, sq to komunikaty podawane po 
angielsku. Do ich wykorzystania jest potrzebny zestaw glos- 
nomdwiqcy (sprzedawany oddzielnie) albo przynajmniej ze- 
staw sluchawkowy. 


Wydaje si£, ze NavTalk stosunkowo malo wykorzystuje 
mozliwosci, jakie niesie polqczenie technologii GSM i GPS. 
Glownq takq funkcjq, skqdinqd ciekawq i potencjalnie bardzo 
przydatnq, jest mozliwosd przesylania aktualnej pozycji lub 
pozycji wybranego elementu mapy za posrednictwem wiado- 
mosci SMS. Jesli pozycja zostanie wyslana do innego NavTal- 
ka, b^dzie jq mozna w nim zapisac i od razu rozpoczqc do 
niej nawigacji. Jest to doskonaly sposob np. na dokladne 
ustalenie miejsca spotkania. Co ciekawe, wiadomoSd z dolq- 
czonq pozycjq mozna rdwniez odczytac na zwyklym telefo- 
nie, oczywiscie w postaci tekstowej. 

NavTalk jest dose drogi jak na telefon komorkowy, ale 
niezbyt drogi w porownaniu z innymi nawigatorami GPS po- 
dobnej klasy. Cena 3900 zlotych nie spowoduje z pewnosciq 
masowego zainteresowania jego zakupem, ale tez takie sq 
dzi$ realia rynku urzqdzeri GPS. 

W ogolnosci Garmin NavTalk jest znakomitym osobistym 
urzqdzeniem nawigacyjnym, umozliwiajqcym rbwniez pro- 
wadzenie rozmow telefonicznych. Jest praktyezny, bo dwa 
oddzielne urzqdzenia zast^puje jednym, ale jego funkcjonal- 
nosc nie jest duzo wi^ksza niz telefonu komdrkowego i prze- 
nosnego nawigatora GPS. 

Podsumowujqc mozna powiedziec, ze NavTalk jest pierw- 
szym duzym krokiem Garmina w strong scislej integraeji 
dwoch bardzo uzytecznych urzqdzeri - telefonu GSM i osobis- 
tego przyrzqdu nawigacyjnego. Chod nie pozbawiony pew- 
nych mankamentow, takich jak niezbyt dlugi czas pracy, brak 
kolorowego wyswietlacza i obslugi GPRS, a przede wszystkim 
brak w pelni dostosowanych do jego mozliwosci map Polski, 
z pewnosciq znajdzie swych wielbicieli i nabywcow. 

Tadeusz Drozdek 
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GPS - SYSTGMY NAWIGACJI SATGUTARNGJ 


W szerokiej ofercie 
odbiornikdw do nawigacji 
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dia siebie. Od podzespotow GPS 
sluzqcych do budowy wlasnych systemow, 
do najbardziej zaawansowanych 
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Zasady i rodzaje tqcznosci radiowych 

W radiokomunikacji istniejq trzy 
podstawowe metody nawiqzywania 
IqcznoSci radiowej. tqcznosc na kie- 
runku radiowym, praca w sieci oraz 
najnowsza, przy wykorzystaniu prze- 
miennikdw radiowych. 

Praca na kierunku radiowym charak- 
teryzuje si$ tym, ze Iqcznosc nawiazujq 
mi$dzy sobq dwie stacje, na zasadach 
rdwnorzednoSci. Nie ma stacji nad- 
rz^dnej. Dla ulatwienia korespondencji 
stacje uzywajq krypton imow, najcz^s- 
ciej w postaci kilku cyfr. Wymiana ko- 
respondencji ogranicza si§ do krdtkich 
komunikatow. Niedozwolone jest prze- 
kazywania informacji, ktore stanowiq 
tajemnic^ sluzbowq lub paristwowq, in- 
formacji od osob trzecich, o charakte- 
rze handlowo-marketingowym, czy tez 
zalatwianie spraw prywatnych. 

Nie trzeba rowniez wspominac, ze 
uzywanie wulgarnych wyrazow jest nie- 
dozwolone. Kazdy korespondent radio- 
wy, rozpoczynajqcy nadawanie, musi 
zdawad sobie spraw§ z tego, ze moze 
byd slyszany nie tylko przez innych 
uzytkownikdw pasma, a przy sprzyjajq- 
cych warunkach propagacyjnych nawet 
za granicami naszego kraju. 

Dost^pnoSc radiotelefondw UKF na 
rynku oraz mozliwosc skanowania 
cz^stotliwosci sprawia, ze praktycznie 
kazdy moze stac si$ "nasluchowcem" 
pasma policyjnego, strazackiego czy 
innych sluzb o duzym znaczeniu dla 
bezpieczerlstwa publicznego. Przepisy 
polskie wtym zakresie sq do i£ liberal- 
ne. Problem zaczyna si$ w momencie, 
gdy "nasluchowiec" staje si^ "nadaw- 
cq" w pasmie sluzbowym. Wspdlczes- 
ne radiotelefony posiadajq kilka mozli- 
wo£di zabezpieczenia si$ przed 
"piratami" radiowymi. Sq to systemy se- 
lektywnego wywofania czy tez otwiera- 
nia blokady szumow radiotelefonow 
sygnalami CTCSS czy DCS. Nie zabez- 
pieczajq one jednak przed zakldcaniem 
korespondencji w czasie jej trwania. 
Pewnym utrudnieniem moze byd praca 
duosimpleksowa lub poprzez prze- 
mienniki radiowe. Powracajqc jednak 
do naszych metod Iqcznosci radiowej, 
najcz^sciej stosowanq jest praca w sie- 
ci radiowej. 

Siec radiowa sklada si$ z co naj- 
mniej 3 korespondentdw, z ktorych 
jedna jest stacje nadrz^dnq, kierujqcq 
pracq calej sieci. Pozostali korespon- 
denci sq stacjami podrz^dnymi i muszq 


radiokomunikacji (4) 


W ostatnim odcinku opisane zostanq zasady sluzbowej 
Iqcznosci radiowej oraz aktualnie stosowane radiotelefony. 


si$ podporzqdkowac poleceniom stacji 
nadrz^dnej. Stacja nadrz^dna moze ze- 
zwolid na prac§ na kierunku radiowym, 
pomi^dzy stacjami podrz^dnymi, jezeli 
nie uniemozliwiajq tego techniczne 
ustawienia radiotelefondw (selektywne 
wywolanie, CTCSS/DCS). W dalszej 
cz$£c\ artykulu rozszyfrujemy ww. 
okreslenia. W sieci radiowej rowniez 
stosowane sq krypton imy, a zasady ko- 
respondencji sq podobne do kierunku 
radiowego. 

Aktualnie produkowane radiotelefo- 
ny umozliwiajq nawiazywanie IqcznoS- 
ci w rdznych konfiguracjach: simplek- 
sowej, duosimpleksowej, dupleksowej 
i semidupleksowej. 

Najbardziej popularnym rodzajem 
lacznosci jest Iqcznosc simpleksowa 
(rys. 1). Polega ona na tym, ze nadawa- 
nie i odbior odbywa si^ na tej samej 
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Rys. 1. Iqcznosc simpleksowa - 
nadawanie i odbior na zmian $ na tej 
samej cz^stotliwosci (FI) 
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Rys. 2. Iqcznosd duosimpleksowa - 
nadawanie i odbior na zmiang na 
dwdch rdznych cz^stotliwo^ciach (FI 
i F2) 


cz^stotliwosci, a korespondenci nadajq 
na zmian§. Wprowadza to pewnq dys- 
cyplin§ Iqcznosci i wymaga wprawy, 
aby nie powstawaly zbyt dlugie prze- 
rwy pomiedzy relacjami koresponden- 
tdw lub aby obaj nie nadawali jedno- 
cze^nie, zwlaszcza przy gorszej slyszal- 
no£ci. 

Kolejnym rodzajem Iqcznosci jest du- 
osimpleks (rys. 2). KolejnoSc nadawania 
jest taka sama jak w simpleksie (na 
zmian^), lecz stacje nadajq na dwdch 
rdznych cz^stotliwoSciach, tzn. cz^stot- 
liwoSc nadajnika pierwszego korespon- 
denta jest cz^stotliwosciq odbiorczq 
drugiego i na odwrot. Ten rodzaj Iqcz- 
no£ci w pewnym stopniu utrudnia moz- 
liwoSc podsluchiwania caloSci kore- 
spondencji (obu stacji) przez osoby nie- 
powolane, lecz wadq jest to, ze zaj mo- 
wane sq dwa kanaly radiowe na prowa- 
dzenie jednej Iqcznosci. 

Kolejnym rodzajem Iqcznosci jest 
dupleks (rys. 3). Duplex, poprzez jed- 
noczesnq prac$ na dwdch cz^stotliwos- 
ciach, stwarza mozliwosd mowienia 
i sluchania w tym samym czasie (tak 
jak poprzez telefon). Jest to Iqcznosc 
bardzo komfortowa, lecz wymaga ciqg- 
lego zajmowania dwdch kanafow ra- 
diowych, a budowa radiotelefonow jest 
bardziej skomplikowana, przez co sq 
one drozsze. W zwiqzku z tym, ze ra- 
diotelefon jednoczesnie nadaje oraz 
prowadzi nasluch, muszq bye zastoso- 
wane dwie anteny, o rdznych cz^stotli- 
woSciach rezonansowych lub duplek- 
sei (rys. 4) i jedna antena szerokopas- 
mowa (obejmujqca w pasmie przepusz- 
czalnosci obie cz^stotliwo^ci pracy). 


RADIOTELEFON 1 





y y 


RADIOTELEFON 2 


Rys. 3. tqcznosc dupleksowa - nadawanie i odbior jednoczesnie na dwdch 
rdznych cz$sto tli woscia ch (FI i F2) 
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Rys. 4. Iqcznosc dupleksowa z duplekserem - nadawanie i odbior jednoczesnie na 
dwdch rdznych cz$s totli woscia ch (FI i F2) przy wykorzystaniu duplekserow 
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Rys. 5. Duplekser 

Duplekser (rys. 5) stanowi zespol 
dwoch filtrbw (pulapek), przepuszcza- 
jqcych tylko jednq z cz?stotliwosci, na 
ktbrych pracuje radiotelefon. Im mniej- 
szy odst?p pomi?dzy cz?stotliwoscia- 
mi, tym bardziej rozbudowany jest 
duplekser. W pasmach UKF stosuje si? 
standardowe odst?py: 0,6, 7,6 lub 
10MHz. Koszt dobrego dupleksera 
przewyzsza niejednokrotnie cen? ra- 
diotelefonu, zwlaszcza przy stosowa- 
niu duzych mocy nadajnikbw i malych 
odst?pow mi?dzykanatowych. Z lego 
powodu cz?sc firm decyduje si? na wa- 
riant z rysunku 3. Wowczas konieczne 
jest maksymalne odsuni?cie od siebie 
dwoch anten, ktbrych charakterystyka 
rezonansowa musi bye bardzo "ostra" 
(anteny wqskopasmowe). Ponadto, po- 
winny bye one tak zamontowane, aby 
si? "nie widzialy", np. po dwoch stro- 
nach komina lub budynku. Ogranicza 
to jednak w znaeznym stopniu ich do- 
okolny charakter promieniowania. 

Ostatnim rodzajem IqcznoSci jest se- 
miduplex (rys. 6). tqczy on w sobie ce- 
chy pracy duosimpleksowej z duplek- 
sowq, a w praktyce umozliwia polqcze- 
nie si? z radiotelefonu z koresponden- 
tem telefonicznym, np. tqcznosci ze 
statkami na morzu. 

Typy tqcznosci profesjonalnych 

Lqcznosci foniezne sluzq do przeka- 
zywania wiadomoSci gtosowych. 
W Iqcznosciach fonicznych, w zakre- 
sach VHF i UHF wykorzystywana jest 
najcz?sciej modulacja cz?stotliwo£ci - 
FM (rys. 7). Lqcznosci sluzbowe nawiq- 
zywane sq pomi?dzy: 

- staejami bazowymi 

- staejq bazowq a przewoznq 


- staejq bazowq a przenosnq (nasobnq) 

- przy wykorzystaniu przekaznikbw ra- 

diowych 

Przekazniki radiowe sq nadawezo- 
odbiorczymi staejami bezobslugowy- 
mi, umieszczonymi wraz z antenami 
na wysokich obiektach celem uzyska- 
nia maksymalnych zasi?gow lacznos- 
ci. Lqcznosc odbywa si? na zasadzie 
semidupleksu (rys. 8), chob sam prze- 
kaznik jednoczeSnie odbiera i nadaje 
na dwoch rbznych cz?stotliwosciach. 
Przemienniki uruchamiane sq sygnalem 
nosnym*nadajnika lub sygnalem akus- 
tyeznym. Przemiennik jest "otwarty" 
tak dlugo, jak odbywa si? rozmowa po- 
mi?dzy korespondentami. 

Za pomocq tego samego Iqcza radio- 
wego, zamiast komunikatow fonicz- 
nych, przy uzyciu mikrofonu przesyla- 
ne sq dane cyfrowe z urzqdzenia kom- 
puterowego, sprz?zonego z radiotele- 
fonem. Informacje te sq przesylane na 
cz?stotliwosciach akustycznych, dane 
wprowadzane sq przy pomocy klawia- 
tury, a odezytywane na wy£wietla- 
czach cieklokrystalicznych. Ma to za- 
stosowanie np. w sieciach radio-taxi 
czy polieji. 

tqcza radiowe stosuje si? rowniez 
do przesylania danych meteorologicz- 
nych, ze staeji rozlokowanych w calym 
kraju. Monitoring radiowy wykorzystu- 
jq rowniez kolektury Lotto do przesyla- 
nia danych o zakladach totalizatora. 
Dzi?ki temu bardzo szybko mozna 
okreslic, gdzie padl szcz?sliwy nume- 
rek. 

W ostatnich latach, wraz z powsta- 
waniem ageneji ochroniarskich, rozwi- 
nql si? popyt na ochron?' obiektdw 
z monitoringiem drogq radiowq. Sys- 
tem alarmowy obiektu, sprz?zony z na- 
dajnikiem radiowym i antenq, stanowi 
najlepsze zabezpieczenie przed wla- 
maniem i kradziezq. Kazde nieautory- 
zowane wej£cie do chronionego obiek- 
tu powoduje powstanie "cichego alar- 
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Rys . 7. Modulacja cz$stotliwosci FM 


Tab . 7. Podziat pasm radiowy ch 


Rodzaj sluzby 

Zakres 

Pasmo 

[MHz] 

krotkofalowcy 

KF 

1,8-28 

CB-radio 

KF 

26-28 

MON 

KF-LB 

38-39 

PGNiG 

LB 

44 

monitoring obiektow 

KF-LB 

40 

Lasy Paiistwowe 

KF-LB 

45-48 

MON 

KF-LB 

48-49 

krotkofalowcy 

KF-LB 

50-52 

radio-taxi 

KF-MB 

70-80 

sluzby drogowe 

KF-MB 

70-80 

obrona cywilna 

KF-MB 

84 

krotkofalowcy 

VHF 

144-146 

obrona cywilna 

VHF 

147 

straz miejska 

VHF 

148 

straz pozarna 

VHF 

149 

PKP 

VHF 

150 

monitoring obiektow 
pasmo 

VHF 

153 

ogolnodostQpne 

VHF 

154 

laczno^c morska 

VHF 

156-157 

ageneje ochrony 

VHF 

160 

monitoring obiektow 

VHF 

160 

karetki pogotowia 

VHF 

167-168 

monitoring obiektow 

VHF 

170 

ageneje ochrony 

VHF 

171 

polieja. U0P 

VHF 

172 

energetyka-trunking 

UHF 

420 

PGNiG-trunking 

UHF 

430 

radio-taxi 

UHF 

430 

monitoring obiektow 
analogowa telefonia 

UHF 

440 

kombrkowa 

UHF 

450-470 


mu", wyslanego drogq radiowq do sie- 
dziby firmy ochroniarskiej. Agenci 
ochrony przybywajq na miejsce w ciq- 
gu kilku minut i mogq zlapac zlodzieja 
na gorqeym uezynku. Jako Iqcze radio- 
we wykorzystywane sq nadajniki 
w pasmach czestotliwosci: 40, 160 
i 430MHz, sprz?zone z antenami we- 
wn?trznymi lub zewn?trznymi, wza- 
leznosci od odlegtosci od staeji monito- 
rujqcej. Jako anteny wykorzystuje si? 
proste anteny dookolne lub anteny kie- 
runkowc. 

Monitoring radiowy jest rowniez wy- 
korzystywany do ciqglego, zdalnego 
kontrolowania parametrbw w bezob- 
slugowych energetycznych stacjach 
transformatorowych, czy przekazniko- 
wych do Iqczenia i rozlqcznia linii zasi- 
lajqcych. 


y 

RADIOTELEFON 1 


TX FI 

_N 

RX F2 

O 


RADIOTELEFON 2 


[duplekser] ^ 



Rys . 6. tqcznosd semidupleksowa - nadawanie i odbior na 
zmian? przez jeden radiotelefon na dwoch 
cz^stotliwosciach oraz nadawanie i odbidr jednoczesnie 
na dwoch roznych cz$stotliwosciach (FI i F2) przez drugi 
radiotelefon, przy wykorzystaniu duplekserow 
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_N 
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Rys . 8. Lqcznosc poprzez przemiennik radiowy 
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Lqcznosc 




Podzial pasm i cz$stotliwo£ci 
shizbowych 

Cz^stotliwosci radiowe zostaly po- 
dzielone do stosowania przez rdzne 
sluzby rz^dowe, komercyjne oraz krot- 
kofalowcow. Najbardziej intersujqcymi 
nas zakresami cz^stotliwosci b^d^: 

- pasmo krotkofalowe (KF) 1 -90MHz, 
ktore dodatkowo mozna podzielid na 
tzw. "low band" (LB) - 30-50MHz 
oraz "mid band" - 60-90MHz. 

- pasmo VHF (1 44-1 74MHz) 

- pasmo UHF (41 0-470MHz) 

Nalezy rowniez wspomnied o pa£- 

mie 300MHz, ktdre wykorzy sty wane 
byfo glownie przez energetyk^ i radio- 
taxi. W zwiqzku z wejSciem Polski do 
NATO, pasmo to zostalo przeznaczone 
wylqcznie dla l^cznosci Ministerstwa 
Obrony. Podobny los spotkal RDLP 
oraz gazownictwo, ktore z tych samych 
przyczyn musialy si§ "wyniesc" z cz^s- 
totliwosci ponizej 45MHz. 

Wyzsze pasma cz^stotliwosci (po- 
wyzej 500MHz) maj^ mniejsze znacze- 
nie dla siuzb profesjonalnych i zostaly 
przeznaczone dla cyfrowej telefonii ko- 
mdrkowej GSM (900 -1 800MHz), jesz- 
cze wyzsze cz$stotliwo£ci wykorzysly- 
wane sq juz do przesylania sygnaldw 
satelitarnych i radarowych, nie sq prak- 
tycznie przydatne w naziemnych sluz- 
bach IqcznoSci radiowej. W tabeli 1 
przedstawiono pasma czestotliwo^ci, 
przydzielone poszczegolnym sluzbom 
amatorskim i profesjonalnym. Podane 
cz^stotliwosci nalezy traktowac orien- 
tacyjnie, gdyz ze wzgl^du na coraz 
wi^kszy "tlok" na pasmach, rozne sluz- 
by otrzymuj^ przydzialy cz^stotliwosci 
w roznych zakresach, w tym w pasmie 
LB i MB. 

Przedstawione pasma charakteryzu- 
j 4 si§ roznymi wlasciwosciami (zasi^gi, 
podatnosd na zakldcenia, itp.). 


Pasmo KF charakteryzuje si$ duzymi 
zasi^gami lacznosci, gldwnie na falach 
odbitych od jonosfery i troposfery, na- 
wet przy niewielkich mocach nadajni- 
k6w. Jest jednak bardzo podatne na 
wszelkiego rodzaju zaklocenia, opisa- 
ne w drugiej cz^sci artykulu. Anteny na 
to pasmo s^ dlugie, a niejednokrotnie 
drogie (anteny kierunkowe i dookolne 
wielopasmowe). Sprz^t radiowy jest 
bardziej rozbudowany (wi^ksze wy- 
miary), bardziej skomplikowany w ob- 
sludze i doSd drogi. 

Pasmo KF-LB i MB posiada cechy 
obu pasm: pasma krdtkofalowego (duzy 
zasi$g) oraz pasma VHF (mniejsze za- 
klocenia). Jest jednak bardzo chime- 
ryczne i wrazliwe na zmiany propaga- 
cji (1 1-letni cykl sloneczny). 

Anteny s$ stosunkowo dlugie i wy- 
magaj^ wiekszych naklad6w materialo- 
wych i fianansowych. Sprz^t posiada 
podobne parametry, jak urz^dzenia 
krotkofalowe. 

Pasmo VHF ma bardzo korzystne 
wta£ciwo£ci i stanowi (zdaniem autora) 
najbardziej optymalne zrdwnowazone 
parametry: zasi$g-zakl6cenia. 

Praktyczne zasi^gi l^cznoSci w tym 
pasmie wynosz^ do 100km. Jest ono 
niewrazliwe na zakldcenia przemyslo- 
we i atmosferyczne. Ze wzgl^du na te 
podstawowe zalety znalazlo ono zasto- 
sowanie w IqcznoSciach siuzb profesjo- 
nalnych. Wszystkie najwazniejsze sluz- 
by (policja, PSP, pogotowie, PKP, itp.) 
"ulokowaly" si$ na tym pasmie. Stosun- 
kowo niewielkie wymiarowo anteny 
(stacjonarne i przewozne), nieskomli- 
kowany sprz$t, pracuj^cy kanalowo 
z modulacj^ FM, to dodatkowe atuty te- 
go zakresu cz^stotliwosci. W zwi^zku 
z tak duz$ popularno^ci^ pasma VHF, 
wiele firm wyspecjalizowalo si$ w pro- 
dukcji sprz^tu i anten. 


W pasmie UHF zasi^gi lacznosci s^ 
mniejsze (do 50km), lecz pasmo to jest 
w ogole niewrazliwe na wszelkiego ro- 
dzaju zaklocenia przemyslowe, atmos- 
feryczne czy kosmiczne. Anteny s$ trzy 
razy krotsze niz w pasmie VHF, 
a sprz$t rowniez mozna kupic po nie- 
wygorowanych cenach. 

Podane zasi^gi lacznosci w pasmach 
VHF i UHF S 3 srednimi zasi^gami, kto- 
re wyst^puj^ w normalnych warunkach 
propagacyjnych. Stosuj^c rozbudowa- 
ne systemy antenowe, duze moce na- 
dajnikdw oraz specjalne warunki pro- 
pagacji fal mozna rdwniez w tych pas- 
mach uzyskiwac dalekosi^zne l^cznoS- 
ci. 

Radiotelefony 

W powojennej historii l^cznoSci ra- 
diotelefonicznej sluzby profesjonalne 
(milicja, PSP, itp.) zaopatrywane byly 
w sprz^t polski, produkowany w dwoch 
zakladach - RADMOR w Gdyni i WA- 
REL w Warszawie, b^dqcych czlonkami 
zjednoczenia UNITRA. Wi^kszym asor- 
tymentem dysponowal RADMOR , od 
radiotelefonow nasobnych FM315-318, 
przewoznych 3001 i FM 305 do panelo- 
wych stacji bazowych. W tabeli 2 
przedstawiono podstawowe parametry 
radiotelefonbw RADMOR, produkowa- 
nych do pocz^tku lat dziewi§<fdziesiq- 
tych. Radiotelefony te posiadaly mocn^, 
zwart^, modulow^ konstrukcj^, a rol^ 
"zaprogramowanych" kanalow stanowi- 
ly wymienne rezonatory kwarcowe, za- 
pewniajace duz$ stabilno^c cz^stotli- 
wosci. Radiotelefony te cz^sciowo uzy- 
wane s$ do dzis, co stanowi o ich nieza- 
wodnosci. 

Zaklady WAREL wyspecjalizowa- 
ly si^ w produkcji radiotelefondw 
przeno^nych, pracujqcych w pasmie 
27MHz, o nazwie serii "ECHO", oraz 


Tab . 2. Radiotelefony RADMOR 


Typ 

Przenosne 

Pasmo 

Emisja 

Liczba kanalow 

OdstQp 

MocTX 

Czulos6 RX 

Zasilanie 

Wymiary 

Ciqzar 

FM315 

146-174MHZ 

FM 

3 

25kHz 

0,4W 

2yN 

12,4V 

116x201x40mm 

1.52kg 

FM316 

33-46MHZ 

FM 

3 

50kHz 

0,4W 

2f/V 

12,4V 

116x201x40mm 

1,52kg 

FM317 

300-344MHZ 

FM 

3 

25kHz 

0,5W 

1 pV 

12,4V 

116x201x40mm 

1,52kg 

FM318 

Przewozne 

420-446MHZ 

FM 

3 

25kHz 

0,5W 

IpV 

12,4V 

116x201x40mm 

1,52kg 

3001-40 

31 -46MHz 

FM 

10 

25kHz 

10W 

0,5juV 

12V 

220x246x76mm 

2,8kg 

3001-160 

148-1 74MHz 

FM 

10 

26kHz 

10W 

0,8/jV 

12V 

220x246x76mm 

2,8kg 

3001-330 

300-344MHZ 

FM 

10 

27kHz 

11W 

1/iV 

12V 

220x246x76mm 

2,8kg 


Tab. 3. Radiotelefony WAREL 


Typ 

Przenosne 

Pasmo Emisja 

Liczba kanalow 

OdstQp 

MocTX 

Czulosc RX 

Zasilanie 

Wymiary 

CiQzar 

ECHO-1 

26, 98-27, 28MHz AM 

1 

10kHz 

0.05W 

10/jV 

12 V 

185x85x36mm 

0,7kg 

ECHO-2 

26, 98-27, 28MHz AM 

1 

10kHz 

0,1W 

8/jV 

12V 

185x85x36mm 

0.7kg 

ECHO-4 

Przewozne 

26, 98-27, 28MHz AM 

1 

10kHz 

0,1W 

2,5/jV 

12,6V 

185x85x36mm 

0,7kg 

ZURAW 

26, 98-27, 28MHz AM 

1 

10kHz 

0,1W 

10/jV 

220V 

140x240x150mm 

1,25kg 

ZEW 

300-344MHZ FM 

8 

25kHz 

5W 

3pV 

12V 

280x150x70mm 

6kg 
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Tab. 4. Radiotelefony Motorola 


Typ 

Przenosne 

Pasmo 

Emisja 

Liczba kanatow Odstep 

MoclX 

CzuloscRX Zasilanie 

Wymiary 

Cipzar 

GP320 

VHF/UHF 

FM 

1 

12,5/25kHz 

5W 

0,25juV 

7,5 V 

1 37x57x37mm 

0,42kg 

GP340 

VHF/UHF 

FM 

16 

12, 5/25 kHz 

6W 

0,25>lzV 

7,5 V 

137x58x38mm 

0,42kg 

GP360 

VHF/UHF 

FM 

255 

12,5/25kHz 

5W 

0,25jiV 

7,5V 

137x58x40mm 

0,43kg 

GP380 

VHF/UHF 

FM 

255 

12,5/25kHz 

6W 

0,25^V 

7,5V 

137x58x40mm 

0,43kg 

P040 

VHF/UHF 

FM 

4 

12,5/25kHz 

5W 

0,25/iV 

7,5 V 

137x57x37mm 

0,43kg 

P080 

Przewozne 

VHF/UHF 

FM 

16 

12,5/25kHz 

5W 

0,25 pV 

7,5V 

137x57x37mm 

0,43kg 

GM340 

VHF/UHF 

FM 

6 

12,5/25kHz 

25W 

0,3 /iV 

13.8V 

177x176x56mm 

1,4kg 

GM350 

MB/VHF/UHF 

FM 

128 

1 2,5/25kHz 

25W 

0,35^V 

13.8V 

40x1 68x1 60mm 

1kg 

GM360 

VHF/UHF 

FM 

255 

12,5/25kHz 

25W 

0,3/A/ 

13,8V 

186x179x59mm 

1,4kg 

GM380 

VHF/UHF 

FM 

255 

12, 5/25 kHz 

25W 

0,3/iV 

13,8V 

188x185x72mm 

1,4kg 


MB - 66-88MHz,VHF - 136-174MHZ, UHF 0 403-470MHz 



Aktualnie sprzedawane radiotelefo- 
ny Motoroli (rys. 9) to przenosne 
GP320-380, P040/P080 oraz przewoi- 
no-bazowe GM320-360. Motorola pro- 
dukuje rowniez radiotelefony do tqcz- 
nosci trunkingowych serii GP680, 
GP1280 oraz GM680, GM1280. 
W tabeli 4 przedstawiono podstawowe 
parametry aktualnie sprzedawanych 
w Polsce radiotelefonow Motoroli. 

Do dnia dzisiejszego jedynym pols- 
kim producentem radiotelefonow dla 
stuzb profesjonalnych pozostat RAD- 
MOR. Firma ta, chod ze znacznym 
opoznieniem, wprowadzifa na rynek 
nowoczesne radiotelefony przenosne 
serii 31019, 31020 (Agent) (rys. 10), 
przewozne 3005, 3007, najnowszy 
3108 oraz stacje bazowe. Radiotelefo- 
ny te produkowane sq w oparciu o naj- 


radiotelefonach przewozno-bazowych 
ZEW i Zuraw. Parametry radiotelefo- 
now WAREL-u przedstawiono w tabeli 
3. 

Na poczqtku latdziewi^cdziesiqtych 
nastipila ekspansja na rynek polski ra- 
diotelefonow firm zachodnich, w tym 
gldwnie amerykariskich i japoriskich. 

W ci^gu kilku lat dziafalnoSci nieza- 
przeczalnym liderem staia si§ Motoro- 
la, dzi$ki dobremu produktowi, rela- 
tywnie niezbyt wygorowanej cenie 
oraz rozbudowanej sieci dystrybucji 
(dystrybutorzy, dealerzy). Prymat ten 
doszedf do takiego poziomu, ze na po- 
czqtku roku 2001 w jednostkach policji 
oraz PSP 80% radiotelefonow przenos- 
nych i przewoznych stanowiy radiote- 
lefony Motoroli serii GP i GM. 

Tab. 5. Radiotelefony RADMOR (czqsc 2) 



Rys. 10. Nowoczesne 
radiotelefony RADMOR (od 
lewej: 3801 , 3005, Agent) 


Typ 

Przenosne 

Pasmo 

Emisja 

Liczba kanatow 

OdstQp 

31019K 

MB/VHF/UHF 

FM 

100 

12,5/25kHz 

31020 

MB/VHF/UHF1 ,2 

FM 

350 

12,5/25kHz 

31012 

Przewozne 

VHF 

FM 

100 

12,5/25kHz 

3005 

LB/MB/VHF/UHF 

FM 

10 

12,5/25kHz 

3007 

VHF 

FM 

100 

12,5/25kHz 

3108 

MB/VHF/UHF 

FM 

100 

12,5/25kHz 


MoclX 

Czutosc RX Zasilanie 

Wymiary 

Ci?zar 

5W 

0,25/iV 

7,5V 

153x65x47mm 

0,56kg 

5W 

0,25/uV 

7,5V 

153x65x47mm 

0,6kg 

6W 

0,25/iV 

7,5V 

152x63x40mm 

0,4kg 

10W 

0,3/zV 

13,8V 

180x185x52mm 

1,8kg 

25W 

0,35/zV 

13,8V 

180x230x55mm 

1.6kg 

26W 

0,3/uV 

13,8V 

165x173x40mm 

1,4kg 


LB - 30-50MHZ, MB - 66-88MHz,VHF - 136-174MHz, UHF 0 403-470MHz, UHF 1,2 - 336-400, 400-470MHz 
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Tab. 6. Radiotelefony Yaesu 


Typ 

Przenosne 

Pasmo 

Emisja 

Liczba kanalow 

Odstqp 

MocTX 

CzutoMRX Zasilanie 

Wymiary 

Ci&ar 

VX10 

VHF/UHF 

FM 

40 

12,5/25kHz 

5W 

0,2/l/V 

7,2 V 

57x99x46mm 

0,36kg 

VX160 

VHF 

FM 

16 

12,5/25kHz 

5W 

O.SjuV 

7,5 V 

58x1 20x31 mm 

0,36kg 

VX400 

UHF 

FM 

16 

1 2,5/25kHz 

5W 

0,2/l/V 

7,5V 

58x101x25mm 

0,32kg 

VX510 

LB/VHF/UHF 

FM 

32 

12,5/25kHz 

5W 

0,2/zV 

7,2V 

149x59x39mm 

0,57kg 

VX800 

Przewozne 

VHF/UHF 

FM 

200 

12,5/25kHz 

5W 

0,2pV 

7,4V 

58x110x29mm 

0,3kg 

VX2000 

VHF/UHF 

FM 

40 

12,5/25kHz 

25W 

0,2pV 

13,8V 

160x40x1 05mm 

0,85kg 

VX3000 

VHF/UHF 

FM 

48 

12,5/25kHz 

50W 

0,25/jV 

13,8V 

160x40x1 60mm 

1,4kg 

FTL1011 

LB/VHF/UHF 

FM 

4 

1 2,5/25kHz 

60W 

0,25/l/V 

13,8V 

1 60x50x1 80mm 

1,5kg 


LB - 30-50MHZ, MB - 66-88MHz,VHF - 136-174MHZ, UHF 0 403-470MHZ 



Rys. 1 1. Niektore z aktualnie sprzedawanych radiotelefondw Yaesu (od lewej: 
VX3000, FT1011, VX400) 


nowsze technologie na automatycz- 
nych liniach do montazu powierzch- 
niowego. Podobnie jak Motorola, po- 
siadaj^ one swiadectwa homologacyjne 
ML oraz aprobaty techniczne do stoso- 
wania w jednostkach PSP i policji. 
W tabeli 5 przedstawiono parametry 
techniczne radiotelefondw RADMOR. 

Nalezy rowniez wspomniec o dwdch 
innych markach radiotelefondw, spoty- 
kanych na naszym rynku, ktorych para- 
metry i jako£d sq porownywalne z dwie- 
ma wymienionymi wczeSniej firmami. 
S3 to japonskie Yaesu i Icom. Radiote- 
lefony Yaesu "opanowaly" RDLP i zna- 
jduj$ si$ w wiekszo^ci nadle^nictw 
w Polsce. Do najbardziej popularnych 


typow Yaesu w pasmie LB nalezy zali- 
czyc przenosny VX510 oraz przewoz- 
no-bazowy FTL1011. W pasmie VHF 
przenoSne VX1 0, VX400 i VX800 oraz 
przewozne VX2000 i VX3000 (rys. 11). 

Przenosne radiotelefony Yaesu, 
dzi^ki dobrym parametrom i stosunko- 
wo niewygorowanej cenie, ch^tnie ku- 
powane s^ przez komendy policji, a ra- 
diotelefony przewozne przez zaklady 
komunikacji miejskiej, oczyszczania 
miasta, wodociagdw i kanalizacji. 

W tabeli 6 przedstawiono parametry 
radiotelefondw Yaesu. 

Ostatni^ mark^ radiotelefondw ch^t- 
nie kupowanych przez polskich uzyt- 
kownikow jest Icom. W tej chwili, przy 


porownywalnych parametrach tech- 
nicznych, radiotelefony Icom sq najtari- 
szym sprz^tem dost^pnym na naszym 
rynku. Do najbardziej popularnych ra- 
diotelefondw nalezy zaliczyd przenoS- 
ne FI 2, F4GT/GS oraz przewozno-ba- 
zowe F31 0 (rys. 12). Radiotelefony te s$ 
cz^sto wykorzystywane przez radio-ta- 
xi oraz przez jednostki OSP. Parametry 
techniczne przedstawiono w tabeli 7. 

Rynek odbiorcow radiotelefondw 
w Polsce jest dose zroznicowany. 
Czynnikiem decyduj^cym o zakupie 
jest z jednej strony najnizsza cena, 
a z drugiej strony przywicjzanie do rnar- 
ki Motorola (najwyzszy poziom £ 

cenowy), zwlaszcza w sfuz- ! 
bach podlegfych MSWiA. Po- 
wstaje tu pewien paradoks, ale 
dzi^ki niemu i polityce marke- 
tingowej radiotelefony pozosta- 
tych firm znajduj^ nabywcow 
na rynku polskim. 

Jacek Matuszczyk 



Rys . 12. Radiotelefony 
Icom: przewozny IC- 
F310 i przenosny IC-F12 


Tab. 7. Radiotelefony Icom 


Typ 

PrzenoSne 

Pasmo 

Emisja 

Liczba kanalow 

Odstpp 

MocTX 

CzutosdRX Zasilanie 

Wymiary 

Cipzar 

FI 2/22 

VHF/UHF 

FM 

16 

12,5/25kHz 

5W 

0,63/l/V 

7,2V 

54x1 28x37mm 

0,31kg 

F36S/4GS 

VHF/UHF 

FM 

40 

12,5/25kHz 

5W 

0,25/l/V 

7,2V 

54x132x35mm 

0,37kg 

F3GT/4GT 

VHF/UHF 

FM 

100 

12,5/25kHz 

5W 

0,25/jV 

7,2V 

54x132x35mm 

0,37kg 

F30GS/40GS VHF/UHF 

FM 

256 

12,5/25kHz 

5W 

0,25/l/V 

7,2V 

54x139x38mm 

0,42kg 

F30GT/40GT 

Przewozne 

VHF/UHF 

FM 

256 

12,5/25kHz 

5W 

0,25/l/V 

7,2V 

54x139x38mm 

0,42kg 

F310/410S 

VHF/UHF 

FM 

4 

12,5/25kHz 

25W 

0,22/l/V 

13,8V 

140x40x1 70mm 

1,2kg 

F31 0/410 

VHF/UHF 

FM 

32 

12,5/25kHz 

25W 

0,22/l/V 

13,8V 

140x40x1 70mm 

1,2kg 

FI 610 

VHF 

FM 

128 

12,5/25kHz 

25W 

0,22/l/V 

13,8V 

150x50x1 80mm 

1.5kg 


LB - 30-50MHZ, MB - 66-88MHZ, UHF 0 403-470MHz,VHF - 136-174MHz 
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z wyzszej potki 


BADIVIOR S.A. zajmuje si? 
tematykq radiomodemow od 
wielu lat i opracowano tu rozne urz^dzenia 
do transmisji danych. Obecnie wdrozono 
zmodernizowany radiomodem 7004. Jest on 
produkowany w kilku wersjach 
dostosowanych do roznych potrzeb kiientow. 


Bezprzewodowa transmisja danych 
jest w ostatnich latach tematem wielu 
prac rozwojowych. Bardzo intensywnie 
rozwijaj^ si$ techniki szybkiej i bardzo 
szybkiej radiowej transmisji danych. 
Osi^gni^cia w tej dziedzinie sq ogrom- 
ne - GSM, GPRS, TETRA czy Bluetooth. 
Istnieje jednak wiele sieci telemetrii 
i monitoringu, gdzie od szybkoSci 
transmisji danych wazniejsze sq nieza- 
wodnoSd, dost^pnoSd, iatwy serwis, 
niezalezno^d od innych sluzb oraz 
koszty eksploatacji. W takich syste- 
mach wykorzystywane sq radiomode- 
my pracuj^ce w wqskich kanalach ra- 
diowych w pasmach od 30MHz do 
500MHz (800MHz). 


Zastosowanie 

Radiomodem 7004 przeznaczony 
jest gfdwnie do pracy w sieciach mo- 
nitoringu i telemetrii. W wi$kszo£ci 
sieci telemetrycznych mozna stosowac 
radiomodemy 7004 pracuj^ce z pr^d- 
koSci^ 1 200/2400 b/s. W systemach 
wymagaj^cych wi^kszej szybkoSci 
przekazu danych drog$ radiow^ (duza 
\\o£6 transmisji o dlugoSci powyzej 
1 kB) oferowany jest radiomodem 7004 
z modulacjq GMSK, pracujqcy z pr$d- 
koSci^ 4800 * 19200 b/s. Pr$dko£c 
transmisji od strony interfejsu szerego- 
wego moze wynosid do 19.200 b/s, 
niezaleznie od pr^dkoSci transmisji ra- 
diowej. 


Radiomodem 7004 posiada kilkana- 
Scie trybdw pracy wybieranych na eta- 
pie konfiguracji. 

Transmisja punkt-punkt mi$dzy 
komputerami na kanale simpleksowym 
duosimpleksowym) - maks. 9600 b/s 
Przy wybraniu trybu przezroczyste- 
go radiomodem moze byd sterowany 
poprzez zewn^trzne sygnaly kontroli 
przeplywu danych lub moze sam ste- 
rowad cz^ciq radiowq zaleznie od 
kierunku transmisji. W przypadku 
transmisji przezroczystej asynchro- 
nicznej radiomodem 7004 albo sam 
wytwarza sygnaly steruj^ce wl^cza- 
niem nadajnika radiowego, albo ko- 
rzysta z zewn^trznych sygnaldw RTS/ 
CTS. Radiomodem 7004 obsluguje 
rdwniez, niezb^dn^ w niektdrych sie- 
ciach, transmisja synchroniczn^. Dane 
wysylane sq wtedy jako ci^gly stru- 
mieti, a synchronizacja odbywa si§ po 
stronie odbiorczej. 

Transmisja punkt-punkt miqdzy 
komputerami na kanale dupleksowym 
z odst$pem sqsiedniokanalowym 
12,5kHz - maks. 28.800b/s 

Radiomodem 7004 posiada wykona- 
nie dupleksowe z blokiem liniowym, 
ktdry pozwala podl^czyd zewn^trzny 
modem telefoniczny. Wdwczas zalez- 
nie od jakoSci kanalu radiowego mozli- 
wa jest szybka transmisja w wqskim ka- 
nale radiowym z odst^pem s^siednio- 
kanalowym 12,5 kHz. Osi^gana pr^d- 
koi£ transmisji danych wynosi wtedy 
28800 b/s (przy SINAD >30dB) lub 
1 9200 b/s (przy SINAD >20dB). 
Transmisja punkt- wielopunkt na 
kanale simpleksowym (duosimplekso- 
wym) w systemie odpytywania (tzw. 

„ pooling ") (1 200-9 600b/s). 

Jest to gtdwny system pracy radio- 
modemdw w sieciach monitoringu 
i telemetrii. Pr^dkoSd transmisji w to- 


Podstawowe parametry radiomodemu 7004 

Strona radiowa 

Pasmo cz$stotliwo£ci: 

400-470MHZ 

Liczba kanatdw: 

dowolne 4 z podpasma 1 0MHz 

Wybdr kanatdw: 

sprz^towy i programowy 

Try by pracy: 

simpleks, duosimpleks, dupleks 

Rodzaje pracy: 

ana logo wy, cyfrowy 

Tryby pracy: 

mowa, dane, 

Odst^py kanafowe: 

12,5 i 25kHz 

Moc nadajnika: 

od 1 0mW do 5W 

Rodzaje modulacji: 

FFSK, GMSK 

Pr^dkoSci: 

1 .200b/s do 4.800b/s (9.600b/s) kanal 12,5kHz 
1 .200b/s do 9.600 b/s (1 9,2kb/s) kanal 25kHz 

Strona interfejsdw 

Typ interfejsu szeregowego: 

RS 232, RS 422, RS 485 

Pr$dko£ci (niezaleznie od pr$dko£ci radiowej): 1 .200 * 1 9.200b/s 

Transmisja: 

asynchroniczna, synchroniczna 

Rodzaj transmisji: 

simpleks, dupleks (rdwniez w radiu simpleksowym) 

Obsluga protokof6w: 

bez protokoiu lub protokdl MODBUS 

Retransmisje: 

analogowa (dupleks) 
cyfrowa sztywna 
cyfrowa programowana 

Wymiary: 

171 x 127x54 mm 

Zasilanie: 

12 V (10,5 do 15,5V) 
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Rys. 1. Schemat sieci z mozliwosciq programowania trasy sygnalu 


rze radiowym moze byd tu duzo 
mniejsza niz w Iqczu przewodowym 
pomi?dzy radiomodemem a sterowni- 
kiem. 

W radiomodemie 7004 mozliwe sq 
nast?pujqce pr?dko£ci: 

- w kanale radiowym - 1200, 2400, 

4800, 9600 b/s 

- na ztqczu szeregowym (RS) - 1 200, 

2400, 4800, 9600,19200 b/s 

W celu przyspieszenia transmisji da- 
nych lub umozliwienia wspolpracy ra- 
diomodemu z niektdrymi urzqdzeniami 
DTE (sterowniki, multipleksery, itp.) 
wprowadzono tryb pracy w pelni dup- 
leksowy po stronie zlqcza szeregowe- 
go, co pozwala uzyskac transmisji dup- 
leksowq, nawet jesli radio pracuje 
w simpleksie. 

Retransmisja cyfrowa sztywna 

Ze wzgl?du na lokalne uksztaltowa- 
nie terenu oraz odlegfosci mi?dzy bazq 
a obiektami monitorowanymi IqcznoSd 
radiowa cz?sto nie jest zadowalajqca. 
Rozwiqzaniem problemu jest zastoso- 
wanie retransmisji. W przypadku trans- 
misji analogowych niezb?dna jest sta- 
cja retransmisyjna pracujqca na dwdch 
cz?stotliwosciach. Transmisja cyfrowa 
pozwala uzyskad retransmisji z wyko- 
rzystaniem tylko jednej cz?stotliwo$ci. 
Dane mogq bye albo wyslane bez 
zmian, albo z modyfikaejami wynikajq- 
cymi z ukladu sieci. W celu unikniicia 
jednoczesnego wlqczania sii kilku sta- 
cji retransmisyjnych staeje te sq ponu- 
merowane i 53 im przypisane odpo- 
wiednie obiekty, do ktdrych ma bye 
skierowana transmisja. Dokonuje sii te- 
go na etapie programowania paramet- 
row radiomodemu 7004. 

Retransmisja cyfrowa programowalna 
z protokoiem MODBUS (3 gaf$zie po 
3 staeje retransmisyjne) 

W przypadku znanego protokolu 
staeja retransmisyjna moze modyfiko- 
wac odebrane dane i kierowac je do 
pozqdanej staeji odbiorezej nie tylko 
bezposrednio, ale rowniez przez kolej- 
ne staeje retransmisyjne. Schemat sieci 
z mo7liwo<ciq programowania trasy 
sygnalu ilustruje rysunek 1. 

Cechq retransmisji programowanych 
jest to, ze dowolnq staeji koricowq 
mozna umieScid w dowolnym miejscu 
sieci poprzez odpowiednie zaprogra- 
mowanie staeji bazowej. jeSli trzeba 
zmienid trasi sygnalu od staeji bazowej 
do staeji St. B tak, by sygnal przecho- 
dzil nie poprzez 3 retransmisje w galizi 
1 , ale poprzez 3 retransmisje w galizi 
3 lub bezposrednio z bazy bez retrans- 
misji - wystarezy przeprogramowac 
w staeji bazowej lokalizaeji tej staeji 
na planie sieci. Praca calej sieci przery- 
wana jest wtedy jedynie na czas pro- 
gramowania (ok. 1 min). W ten sposob 
operator sieci moze elastyeznie konfi- 
gurowad sied na etapie jej budowy oraz 


pozniej w czasie eksploatacji. Istotne 
jest to, ze nie ma potrzeby ingerowania 
w staeje koricowe zainstalowane w te- 
renie. Taka retransmisja programowa 
jest mozliwa dla sieci pracujqcych 
z protokoiem MODBUS (ASCII lub 
RTU). Waznq cechq retransmisji pro- 
gramowanej jest to, ze staeja retransmi- 
syjna moze bye tez staeja koiicowq 
i mozna do niej podlqczyc podsied (po- 
przez RS485 lub inny radiomodem). 
Nie ma to wplywu na sposdb progra- 
mowania dost?pnosci urzqdzeri korico- 
wych z bazy. 

Retransmisja analogowa w kanale 
dupleksowym 

Retransmisja analogowa w kanale 
dupleksowym jest powszechnie znana. 
W takim systemie mozliwa jest tylko 
jedna retransmisja (przy jednej parze 
cz?stotliwos'ci). Wybor sposobu re- 
transmisji zalezy od wielu czynnikdw 
eksploatacyjnych i pozostaje w gestii 
inwestora lub projektanta sieci. 
Transmisja mowy 

Radiomodem posiada dodatkowe 
zlqcze do podlqczenia zewn?trznego 
manipulatora. Za jego pomocq mozna 
przelqczyd radiomodem w tryb pracy 
MOWA i prowadzic rozmow? na kana- 
le danych lub innym, )ei\\ taki jest do- 
st?pny. Jest to bardzo przydatne w wa- 
runkach braku Iqcznosci radiowej 
w miejscu instalacji monitorowanych 
urzqdzerl (szafki pod ziemiq, metalowe 
baraki, hale, itp.) Dla personelu (kon- 
serwatora czy instalatora) znajdujqcego 
si? przy takich urzqdzeniach radiomo- 


dem, podlqczony do zewn?trznej ante- 
ny, jest cz?sto jedynym Srodkiem Iqcz- 
nos'ei z dyspozytorem w bazie lub innq 
osobq na zewnqtrz. Manipulator posia- 
da przelqczniki do wyboru sposobu 
pracy oraz rdzne elementy sygnal iza- 
cyjne. Pozv/ala on dzi?ki temu nie tyl- 
ko prowadzic rozmowy, ale moze tez 
sluzyc do sprawdzania kanalu radiowe- 
go i szybkiego ustalenia, czy np. brak 
Iqcznosci cyfrowej ze staejq koricowq 
wynika z niesprawnosci sprz?tu cyfro- 
wego, czy ze zlego toru radiowego. 
W trybie MOWA sq dost?pne rdzne 
funkcje testowe z dodatkowym oprog- 
ramowaniem. 

Obsluga dwdeh urzqdzeri DTE 
jednoczesnie (2 transmisje danych 
z rdznych zrodel) 

Dzigki dwom wejsciom i automa- 
tyeznemu przelqczaniu wejsc mozliwe 
jest przesylanie rdznych danych z rdz- 
nq szybkosciq z/do dwoch oddzielnych 
zrddel/odbiornikdw danych. Do zlqcza 
szeregowego RS podlqcza si? zrodlo 
danych DTE (lub modem telefoniczny) 
a do zlqcza manipulatora drugi mo- 
dem. Sposdb pracy (nadrz?dno£c trans- 
misji) zalezy od uzytkownika. 

Zdalne sterowanie - przedluzanie Iqcza 
fonieznego lub cyfrowego: kanal 
analogowy lub cyfrowy dupleksowy 
lub simpleksowy 

Radiomodem 7004 w wersji duplek- 
sowej pozwala na przedluzenie Iqcza 
przewodowego Iqczem radiowym zaro- 
wno dla transmisji analogowych, jak 
i cyfrowych. 
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Transmisje pakietowe z zabezpiecze- 
niem przed bl^dami 

Radiomodem 7004 posiada wlasny 
protokof zabezpieczenia przed bl^dami. 
Dane sq dzielone na pakiety (64 lub 
128B) i kazde bezbl^dne odebranie pa- 
kietu jest potwierdzane do nadajnika. 
Tryb ten wykorzystywany jest przy prze- 
syianiu plikow mi$dzy komputerami. 
Test 

W radiomodemie 7004 istnieje tryb 
pracy TEST, w ktorym nadajnik wysyta 
co zadany okres (np. co 5 s) sekwencj§ 
znak6w pozwalajqcq na ocen^ jakosci 
transmisji i sprawnosci nadajnika i od- 
biornika. Jest to bardzo przydatne przy 
pomiarach zasi^gu. 

Programowanie 

Programowanie radiomodemu 7004 
dotyczy dwoch zestawow parametrdw: 

1. Programowanie parametrow radio- 
wych dost^pne jest jedynie dla pro- 
ducenta i dealerdw (parametry ra- 
diowe urzqdzenia winny byd zgodne 
z uzyskanym przez uzytkownika Po- 
zwoleniem URTiP tj. Urz^du Regu- 
lacji Telekomunikacji i Poczty). 

2. Programowanie parametrow trans- 
misji danych pozwala uzytkowniko- 
wi wybrad odpowiedni do aplikacji 
tryb i sposdb pracy. 

Programowanie parametrdw 
radiowych 

Pokazane na rysunku 2 okno obra- 
zuje funkcje jakie mozna zaprogramo- 
wac od strony radiowej. Okienko „test 
zakldceri" pozwala, po podlqczeniu do 
modemu anteny, sprawdzad zewn^tr- 
zne zakldcenia radiowe w otoczeniu 
anteny. Jest to dzisiaj bardzo wazne ze 
wzgl^du na ogromnq ilo£c sprz^tu ge- 
nerujqcego takie zaktocenia (m.in. tele- 
fony komdrkowe, komputery, itp.). In- 
formacja o tie zakldceniowym moze 
byd wykorzystana w celu uzyskania 
niezaktdconego kanalu radiowego od 
URTiP. Test taki mozna przeprowadzid 
na jednej cz§stotliwo£ci lub w dowol- 


nym przedziale pasma o szerokoSci 
10MHz. 

Programowanie parametrdw 
transmisji danych 

Sposdb programowania jest bardzo 
przyjazny dla uzytkownika. Odpowied- 
nie parametry wybiera si§, zaznaczajqc 
odpowiednie „okienka". Rysunek 3 
przedstawia przykladowe „okno gtdw- 
ne". Widad na nim, jakie parametry 
transmisji danych mozna programo- 
wad. Od strony komputera (sterownika) 
nalezy zawsze ustawid: tryb pracy, 
pr^dkoSd transmisji, iloSd bitdw znako- 
wych ASCII, rodzaj parzystoSci i iloSd 
bitdw stopu. Dla trybu przez roczystego 
synchronicznego nie trzeba ustawiac 
ilosci bitdw, parzystoSci i bitdw stopu. 
Je£li zostanie wybrany tryb retransmisji 
sztywnej, to nalezy zapisad adresy na- 
dawcy i odbiorcy oraz przyporzqdko- 
wad je poszczegdlnym typom stacji. 

\ei\\ wybiera si$ tryb przezroczysty 
z protokolem MODBUS (RTU lub ASCI I), 
nalezy dla danego radiomodemu za- 
programowad rodzaj stacji - BAZA, 
ABONENT lub jeden z RETRANSMI- 
TER-dw. Dla radiomodemu wybranego 
jako BAZA dost^pna jest funkcja 
„Programowanie sieci". Po uruchomie- 
niu sieci w kazdej chwili mozna zmie- 
niad jej konfiguracje przez przenoszenie 
numerdw zaprogramowanych wczei- 
niej stacji w dowolne inne miejsce. 

Radiomodem 7004 pozwala rozwiq- 
zad wiele problemdw powstajqcych 
przy projektowaniu i budowie radio- 
wych sieci monitoringu i zdalnego ste- 
rowania oraz „sztywnych" Iqczy do ra- 
diowej transmisji sygnaiow cyfrowych 
i analogowych. 

Czeslaw Frqc 


Wi$cej informacji mozna uzyskad 
u producenta, w firmie 
RADMOR S.A, pod numerem 
telefonu (~58) 69 96 666 


ASCI II (American Standard Code 
for Information Interchange) - 
system kodowania znakow przy 
pomocy 7 lub 8 bitdw informacyj- 
nych (7 bitowy lub popularniejszy 
obecnie 8 bitowy daje 256 
mozliwosci - oprocz cyfr, liter 
malych i duzych koduje znaki 
nietypowe np. powrot karetki oraz 
znaki graficzne i narodowe). 

CTS (Clear To Send) - gotowo^d 
urzqdzenia typu modem do 
przyj^cia danych ze zrddla danych 
(DTE) wystawiane jako odpowiedz 
na sygnal RTS. 

DTE (Data Termination Equipment) 
- urzqdzenie koricowe transmisji 
danych, czyli zrddlo/odbiornik 
danych np. komputer. 

GMSK (Gaussian Minimum Shift 
Keying) - rodzaj modulacji, 
w ktdrej dane (przebiegi prostokqt- 
ne) sq podawane na filtr o ksztalcie 
krzywej Gaussa w celu ogranicze- 
nia widma sygnalu podstawowego. 

MODBUS - protokdi transmisji 
danych firmy Modicon popularny 
w telemetrii przewodowej i radio- 
wej, wykorzystujqcy zasad$ 
„gidwny/podlegty" (zapytanie/ 
odpowiedi). 

RTS (Request To Send) - zqdanie 
nadawania wystawiane przez 
2rddfo danych (DTE), ktdre chce 
wyslad dane do urzqdzenia typu 
modem. 

RTU - tryb transmisji ramki 
w protokole MODBUS zoriento- 
wany bitowo w odrdznieniu od 
trybu ASCI I zorientowanego 
znakowo. 



Rys . 2. Programowanie parametrdw radiowych 



Rys. 3. Programowanie parametrdw transmisji danych 
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W zakresach fal krotkich i srednich pojawity si? juz 
pierwsze jaskofki cyfrowe - doswiadczalne transmisje 
DRM. Ich odbior moze stac si? nowym polem 
eksperymentdw dla radioamatorow i krdtkofalowcow. 










Rys. 1. 


Przyszly system radiofonii cyfrowej 
DRM, przewidziany do zastosowania 
w zakresach ponizej 30MHz, zoslaf 
przedstawiony w poz. [al]. Przypomnij- 
my wi$c tutaj tylko pokrotce, ze sygnal 
akustyczny jest komprymowany w opar- 
ciu o algorytm MPEG4 AAC+SBR (Ad- 
vanced Audio Coding i Spectral Band 
Replication). Sygnal ten moduluje gru- 
p$ ok. 200 podnosnych rozmieszczo- 
nych w kanale radiowym ortogonalnie 
tzn. w odst^pach odwrotnie proporcjo- 
nalnych do dlugosci symbolu, dzi§ki 
czemu nie zaklocajq si^ one wzajemnie. 
Stosowana jest 1 6- lub 64-stanowa mo- 
dulacja amplitudowo-fazowa - 16-QAM 
wzgl^dnie 64-QAM. Uzyskiwana jest 
w ten sposob jakosc dzwi^ku zblizona 
do jakosci monofonicznej transmisji 
UKF. BBC przeprowadzalo takze proby 
transmisji stereofonicznych, ale z ogra- 
niczonym do 10kHz pasmem akustycz- 
nym. 

System DRM wyszedl juz zasadniczo 
z fazy prob Jaboratoryjnych" i stopnio- 
wo pojawia si$ weterze coraz wi^cej 
regularnych transmisji (tabela 1 i [12]). 
Poniewaz do rozpocz^cia emisji przygo- 
towuj^ si$ rowniez radiofonie innych, 
niewymienionych wtabeli krajow, wi^c 
mozna si$ spodziewac znacznego 
zwi^kszenia wyboru. Ograniczone cza- 
sowo proby przeprowadzalo np. Radio 
Luksemburg na cz^stotliwosci 6090kHz. 
Rowniez centrum nadawcze Polskiego 
Radia w Solcu Kujawskim jest dostoso- 
wane do podj^cia w przyszlosci trans- 
misji cyfrowych. 

Na razie brak jest jednak scalonych 
dekoderow do odbiornikow cyfrowych, 
dlatego tez do odbioru transmisji DRM 
stosuje si§ obecnie rozwi^zanie kombi- 
nowane: zmodyfikowany odiornik AM 


w polqczeniu z programowym dekode- 
rem pracuj^cym na komputerze PC 
(rys. 1). Dekodery DRM dost^pne sq 
w internecie pod adresami [1] - [4] 
i [8]. Oprocz wersji pelnoplatnych 
w cenie 60 euro oferowane s^ rowniez 
wersje dla studentow i krdtkofalowcow 
(patrz: [4], [8]). 

Dekoder Instytutu Fraunhofera pra- 
cuje w srodowiskach Windows 9x, ME, 
2000 i NT i wymaga wyposazenia 
kornpulera w plytk^ dzwi^kow^ zgod- 

ze standardem SoundBlaster. Musi 
ona pracowac w trybie dupleksowym 
z cz^stotliwosci^ probkowania 48kHz. 
Dekoder wymaga wyl^czenia automa- 
tycznej regulacji wysterowania (ARW). 
Pozostale wymagania sprz^towe sq ra- 
czej niewielkie: komputer musi bye wy- 
posazony w procesor pracuj^cy z cz$s- 
totliwosciq zegarowq 500MHz i 64MB 
pami^ci RAM. Na rys. 2 przedstawiony 
jest glowny ekran dekodera. 

Politechnika w Darmstadt udost^p- 
nia bezplatnie kod zrodlowy swojego 


dekodera Dream ([3]). Dream pracuje 
w srodowiskach Windows i Linux. 

Dekodery programowe zapewniajq 
dobry odbior juz przy odst^pie sygnaiu 
od szumow i zakldcen wynoszqcym 
1 4-1 5dB. Dla porownania dobry odbior 
sygnaiu AM wymaga odst^pu co naj- 
mniej 26dB. 

Odbiornik AM musi przenosic pasmo 
10kHz z nierdwnomiernosci^ charakte- 
rystyki nieprzekraczaj^cq 6dB, co wy- 
maga wymiany standardowych filtrow 
(ceramicznych) p.cz. 455kHz na bar- 
dziej szerokopasmowe (np. LTU455E, 
CFW455F). Dla zapewnienia wymaga- 
nej rdwnomiernosci i prostok^tnego 
ksztaltu charakterystyki nalezy zwrocic 
uwag$ na prawidlowe dopasowanie 
wejscia i wyjscia filtru zgodnie z dany- 
mi katalogowymi podanymi przez jego 
producenta. Konieczna moze okazac 
si$ rowniez korekta dostrojenia obwo- 
dow rezonansowych w torze p.cz. Do 
strojenia mozna wykorzystac ktorys 
z programow sluz^cych do analizy 
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Tab. 1. Doswiadczalne transmisje DRM (stan w marcu 2003 , cz$stotHwo£ci 
i godziny nadawania ulegaja czpstym zmianom) 


Czas UTC 

kHz 

Stacja 

Uwagi 

00.00-24.00 

531 

531 Digital, Burg 

doswiadczalny, multimedia 

00.00-24.00 

855 

Deutschlandradio, Berlin 

doswiadczalny 

00.00-24.00 

1485 

Deutschlandradio, Berlin 

wspolna fala z SWR 

00.00-24.00 

1485 

SWR, Kaiserslautern 

doswiadczalny 

00.00-01.00 

6010 

BBC World Service, Sackville 

angielski 

01.00-03.00 

9810 

BBC World Service, Rampisham 


04.00-05.00 

6010 

BBC World Service, Sackville 

angielski 

09.30-12.00 

15440 

Deutsche Welle, Sines, Portugalia 

angielski 

10.00-11.00 

15170 

Radio Nederland, Bonaire 

holenderski 

10.00-12.00 

9780 

BBC World Service. Rampisham 

angielski, pon.-pt. 

13.05-14.55 

5975 

T-Systems, Julich 

FhG Radio, multimedia 

14.00-14.50 

5875 

BBC World Service, Rampisham 

angielski, pon.-pt. 

14.00-15.55 

9660 

RCI/CBC, Sackville, Kanada 

angielski 

16.00-19.00 

11975 

RCI/CBC, Sackville, Kanada 

angielski 

18.00-19.55 

21550 

DW, Sines, Portugalia 


19.00-22.00 

17725 

Radio Nederland, Bonaire 

17790,17620, holend., ang. 

20.00-21.00 

15175 

Norkring/T elenor, Sveio 


21.30-22.25 

11755 

Radio Nederland, Bonaire 

holenderski 

22.30-00.30 

13665 

DW, Sines, Portugalia 


23.00-01.00 

5975 

T-Systems, Julich 

FhG Radio, multimedia 

23.00-01.00 

9530 

T-Systems, Julich 




Rys. 3. 

widma sygnafow np. Spectralab. Wers- 
ja probna programu znajduje si? na 
dysku SR-03. W celu przeprowadzenia 
pomiarow nalezy do wejscia anteno- 
wego odbiornika dolqczyc generator 
szumow i obserwowac krzywq przeno- 
szenia na ekranie komputera. Jej pozq- 
dany ksztaft przedstawiono na rys. 3. 
Nieznaczne odst?pstwa od pokazanego 
ksztaftu nie uniemozliwiaj^ odbioru, 
ale mogq spowodowad podwyzszenie 
progu dekodowania. 

W niektorych przypadkach koniecz- 
na jest rowniez modyfikacja ukladu 
ARW odbiornika, poniewaz sygnaly 
DRM dajq nizsze napi?cie regulacji 
anizeli sygnaly AM, co moze doprowa- 
dzic do przesterowania odbiornika 
i powstania znieksztalceri nieliniowych 
utrudniaj^cych lub nawet uniemozli- 
wiaj^cych prawidlowe zdekodowanie 
sygnalu. TrudnoSci w dekodowaniu 
mog^ bye tez spowodowane zbyt wy- 
sokim poziomem szumow fazowych 
oscylatorow przemiany, a zwlaszcza 
ukladu syntezy cz?stotliwosci. 

Dobre efekty uzyskano przykladowo 
ze zmodyfikowanymi odbiornikami AKD 
Target HF3, AOR AR7030, Icom IC-756, 
JRC NRD-525, Kenwood R-1000, Lowe 
HF-150, Sangean ATS 909 i Yaesu FRG- 
100. W odbiornikach NASA HF4E 
i Yacht Boy 400 glownym mankamentem 
okazaly si? natomiast stosunkowo znaez- 
ne szumy fazowe heterodyny. 

Szczegolowe opisy modyfikaeji wielu 
typdw odbiornikow mozna znalezc 
w internecie np. pod adresami [9] i [10]. 

Modyfikaeji nie wymaga natomiast 
odbiornik WR-G303i. Nalezy on do naj- 
nowszej generaeji modulow odbior- 
ezyeh wtykanych do gniazda PCI kom- 



*XT: 467/443kHz 

Rys. 4. *L 1 : TOKO 150/;H FSDV 836AN-0121Z 


puterdw PC. Odbiornik dostareza sygna- 
lu p.cz. 12kHz, ktory jest nast?pnie de- 
modulowany cyfrowo przy wykorzysta- 
niu systemu dzwi?kowego komputera. 
Po wyl^czeniu standardowego oprogra- 
mowania demodulatora i wywolaniu 
dekodera DRM umozliwia on bezprob- 
lemowy odbior transmisji DRM. 

Sygnal p.cz. z odbiornika jest na- 
st?pnie poddawany dodatkowej prze- 
mianie cz?stotliwosci tak, aby otrzy- 
mac sygnal akustyezny o cz?stotliwosci 
srodkowej 12 kHz. Przykladowy sche- 
mat mieszaeza przedstawiony jest na 
rys. 4. Bardziej doswiadezonym kon- 
struktorom nie powinno sprawic trud- 
nosci opracowanie podobnego ukladu 
z wykorzystaniem innych elementow 
np. obwodow scalonych S042 albo 
NE612. W ukladzie oscylatora mozna 
zastosowad kwarc o cz?stotliwosci 467 
lub 443kHz. Poniewaz nowsze wersje 
dekoderow pozwalaj^ na kompensacj? 
odwrocenia wst?gi w mieszaezu, wi?c 
wybor cz?stotliwosci oscylatora jest do- 
wolny. Ze wzgl?du na to, ze dekodery 
programowe wymagaj^ dokladno^ci 
dostrojenia w zakresie ±500Hz, korzys- 
tniejsze jest zastosowanie oscylatora 
sterowanego kwarcem. Oscylator sa- 
mowzbudny moze wymagac czasami 
korekty dostrojenia, o ile nie jest dosta- 
teeznie stabilny. 

Otrzymany w wyniku przemiany syg- 
nal m.cz. jest doprowadzony do wejscia 
systemu dzwi?kowego komputera PC, 
a zdekodowany sygnal akustyezny jest 
odtwarzany przez glosniki komputera. 

Na zakonezenie warto wspomniec, 
ze system DRM stal si? juz inspiracj^ 
dla krotkofalarskich eksperymentow 
z cyfrowq transmisje mowy. Obiecuje- 
ce rezultaty daly pierwsze transatlan- 
tyckie QSO w pasmie 15m mi?dzy 


Francje i USA - F5MJN i KF6DX ([13]). 
Stosowany system transmisji, opraco- 
wany przez francuskq firm? Thales, jest 
modyfikaeje DRM dostosowanq do sze- 
rokosci kanalu 2,7kHz. Podobnie jak 
w przypadku odbioru DRM stosowany 
byl dekoder programowy w poleczeniu 
ze zwyklq radiostaeje SSB. Thales zapo- 
wiada wprowadzenie tego systemu do 
uzytku w lecznosciach wojskowych 
i sieciach komercyjnych. 

Krzysztof Dqbrowski OE1 KD A 
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Iferespondenoyjijy Kurs Krotkofalarski ( 5 ) 


W tym odcinku Korespondencyjnego Kursu 
Krotkofalarskiego zajmujemy si? pomiarami oraz 
zaktoceniami radiowymi. 


Podstawowego podzialu przyrzq- 
dow pomiarowych mozna dokonac we- 
dfug sposobu wskazari wynikow po- 
miaru na: 

- przyrzqdy analogowe (wskazdwko- 
we), 

- przyrzqdy cyfrowe (LED, LCD, mikro- 
procesorowe). 

Podstawowym przyrzqdem wska- 
zowkowym jest miernik magnetoelekt- 
ryczny z ruchomq cewkq, w ktorym 
ruch wskazdwki jest wywotany wza- 
jemnym oddzialywaniem dwoch pol 
magnetycznych: po!a magnesu trwaie- 
go i pola wytworzonego przez prqd 
plynqcy w cewce umieszczonej w polu 
tego magnesu (im wi?kszy prqd, tym 
wi?ksze wychylenie). 

Najpro^ciej mdwiqc, przyrzqdy cyf- 
rowe dziatajq na zasadzie zliczania 
impulsow przepuszczanych przez 
bramk? w czasie proporcjonalnym do 
wartosci analogowego sygnalu mie- 
rzonego. Impulsy wychodzqce z bram- 
ki sq zliczane, a nast?pnie po zdeko- 
dowaniu ich liczba jest wySwietlana 
na wskazniku. 



Pr^d staty 


Rys. 2. 
Pomiar 
napi^cia 



Prqd zmienny 



Rys. 3. Pomiar rezystancji 


Pomiary: I, U, R, P 

Do pomiaru nat?zenia prqdu (I) sto- 
suje si? amperomierze, ktore wfqcza si? 
szeregowo ze zrodfem i odbiornikiem 
energii (rys. 1). 

Z kolei do pomiaru napi?cia (U) sto- 
suje si? woltomierze (rys. 2), ktdre wlq- 
cza si? rownolegle do odbiornika lub 
zrddfa prqdu, na ktorym mierzy si? na- 
pi?cie (rdznic? potencjaldw dwoch 
punktow obwodu). Najprostszym wol- 
tomierzem bqdz amperomierzem prqdu 
stalego jest miernik magnetoelektrycz- 
ny z wlqczonym rezystorem (w przy- 


padku woltomierza - szeregowo, ampe- 
romierza - rownolegle. 

Pomiaru napi?cia zmiennego dokonu- 
je si? woltomierzem z prostownikiem. 

Podzialk? woltomierza (amperomie- 
rza) cechuje si? w wartoSciach skutecz- 
nych napi?cia (prqdu). 

Do pomiaru rezystancji (R) stosuje 
si? omomierze (rys. 3). Dzialanie omo- 
mierza jest oparte na prawie Ohma 
i z tego wzgl?du najprostszy uklad skla- 
da si? z amperomierza z bateriq (np. 
1,5V typu R6) w obwodzie pomiaro- 


wym (jest jeszcze potencjometr do ze- 
rowania). 

Przed pomiarem nalezy omomierz 
analogowy kazdorazowo "wyzero- 
wad". Po zwarciu koricowek pomiaro- 
wych za poured nictwem potencjometru 
sprowadza si? wskazowk? na podzial- 
k? 0 

Do pomiaru mocy (P) wykorzystuje 
si? watomierze (metoda bezposrednia) 
lub woltomierze i amperomierze (me- 
toda posrednia). Wartosc mocy prqdu 
stalego wyznacza si? z zaleznosci 
P=U*I. Przy pomiarze mocy w.cz., np. 
mocy wyjsciowej nadajnika, mozna 
mierzyc napi?cie skuteczne w.cz. na 
znanej rezystancji i nast?pnie wyzna- 
czyd moc ze wzoru: 

P=U 2 /R 

gdzie R - sztuczne obciqzenie, np. re- 
zystor 50Q o odpowiedniej mocy. 

Pomiar wspolczynnika fali stojqcej 
(WFS, SWR) 

Do pomiardw antenowych (pomiar 
fali padajqcej, pomiar fali odbitej, 
a w konsekwencji wspolczynnika fali 
stojqcej) wykorzystuje si? reflektomet- 
ry, ktdre wfqcza si? pomi?dzy nadajnik 
a lini? antenowq. Za jego pomoc moz- 
na rowniez zestroic nadajnik na maksy- 
malnq moc wyjSciowq. 

Pomiar cz?stotliwosci (f) 

Do pomiaru cz?stotliwo£ci po- 
wszechnie wykorzystuje si? cyfrowe 
mierniki cz?stotliwosci. Sygnaly pomia- 
rowe w.cz., po wzmocnieniu oraz 
uksztaltowaniu do przebiegu prostokqt- 
nego, sq bramkowane sygnalem wzor- 
cowym, a nast?pnie zliczone i wy- 
Swietlone. 

Przyrzqdy uniwersalne 

Podstawowym przyrzqdem radio- 
amatora jest wielozakresowy przyrzqd 
uniwersalny. Sklada si? on z opisanych 
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Sposrod wielu multimetrdw ofe- 
rowanych na rynku, mi?dzy innymi 
dost?pnych w sieci handlowej AVT 
(sprzedaz wysylkowa), przedstawia- 
my dwa multimetry r.yfrowe. 

Pierwszy to prosty multimetr fir- 
my Velleman DV850BL, ktory moze 
bye przydatny w pracowni radio- 
amatora. 



DV850BL to nowoczesny multi- 
metr cyfrowy o duzym wyswietlaczu 

LCD 3,5 cyfry wyposazonym w na- 

st?pujqce zakresy pomiarowe: 

- napi?cie stale i zmienne: 2V, 20V, 
200V, 600V, 

- prqd staly i zmienny: 200uV, 
2mA, 20mA, 200mA, 1 0A, 

- rezystaneja (R): 200, 2k, 20k, 
200k, 2M, 

- tester diod i tranzystordw (TR 
hFE): NPN, PNP, 

- tester polqczeri elektrycznych 
(sygnalizaeja dzwi?kowa 2,5kHz), 

- tester diod (prqd testujqcy 1,5mA). 



Drugim ciekawym przyrzqdem 
do pomiardw indukcyjnosci oraz 
pojemnosci jest multimetr Velleman 
typ DVM6243, wyposazony w na- 
st?pujqce podzakresy: 

- L: 2mH, 20mH, 200mH, 2H, 

- C: 2nF, 20nF, 200nF, 2pF, 20pF, 
200pF. 

Obydwa multimetry sq zamkni?te 
w estetyeznej, mocnej obudowie 
plastikowej. 


juz wyzej przyrzqdow (najcz?$ciej wol- 
tomierza, amperomierza, omomierza) 
zebranych w jednq caloSd. 

Nie wszystkie przyrzqdy posiadajq 
uklady zabezpieczajqce przed przeciq- 
zeniem czy niewlasciwym wlqczeniem 
(przekroczeniem wartoSci mierzonej), 
z tego wzgl?du podezas wykonywania 
pomiarow nalezy przestrzegad nast?pu- 
jqcych podstawowych zasad: 

a) Podezas pomiardw nalezy zacho- 
wad duzq ostroznosd, aby nie ulec 
porazeniu prqdem. Koricdwki po- 
miarowe powinny bye dobrze izo- 
lowane (oryginalne, b?dqce na wy- 
posazeniu przyrzqdu spelniajq takie 
warunki). Wskazane jest dokony- 
wad pomiardw tylko jednq r?kq 
(druga nie powinna dotykac masy). 

b) Podezas pomiardw napi?<f i prq- 
dow, jezeli nie mozemy oszacowad 
rz?du ich wartoSci, nalezy zawsze 
rozpoczynac pomiary od najwyz- 
szego zakresu, a dopiero potem 
ustalic optymalny zakres (na 2/3 po- 
dzialki). 

c) Nie nalezy uzywad zakresow omo- 
mierzowych do pomiarow w obwo- 
dach z napi?ciem. Przed pomiarem 
wskazane jest rozladowanie kon- 
densatorow elektrolitycznych. 

d) Do sprawdzania przejscia w obwo- 
dach mozna wykorzystywac omo- 
mierz ustawiony na najmniejszq re- 
zystancj?, a przy sprawdzaniu duzej 
rezystaneji (przerwa, izolacja) usta- 
wic na pomiar duzej rezystaneji. 
Uniwersalnym przyrzqdem pomiaro- 

wym jest rowniez oscyloskop, ktdrym 
mozna wizualnie obserwowac przebie- 
gi elektryezne na ekranie lampy oscylo- 


skopowej. Umozliwia on przeprowa- 
dzenie pomiarow podstawowych: na- 
pi?cie, nat?zenie prqdu, moc, przesu- 
ni?cie fazowe, cz?stotliwo£d, badanie 
i pomiary elementdw. Oscyloskopu 
mozna uzyc rowniez do pomiardw ob- 
wiedni ksztaltu sygnalu wyjsciowego 
nadajnika, a zarazem wyznaczania 
wspolczynnika gl?bokosci modulacji 
nadajnika AM. 

Warto wspomnied o jeszcze jednym, 
uniwersalnym przyrzqdzie pomiaro- 
wym radioamatora, ktdrym jest falo- 
mierz-generator (dip meter). Pozwala 
on na pomiar parametrdw obwodow 
rezonansowych (L, C, 0, linii przesylo- 
wych i anten oraz na strojenie poszcze- 
gdlnych stopni nadajnika czy odbiorni- 
ka. Sposob wykonania takiego przyrzq- 
du wraz z doktadnq zasadq jego dziala- 
nia by! opisywany w SR. 

Do pomiarow w radiokomunikaeji 
sq rowniez stosowane radiotestery. 

Radiotestery sq zlozonymi przyrzq- 
dami pomiarowymi, umozliwiajqcymi 
calosciowe sprawdzenie i pomiar 
wszystkich parametrdw nadajnika oraz 
odbiornika (transceivera, radiotelefo- 
nu). Najkrocej mdwiqc, sq to swego ro- 
dzaju kombajny zast?pujqce kilka lub 
kilkanascie przyrzqdow pomiarowych. 

Zaktdcenia 

Radioamator podezas pracy ma do 
czynienia z zakldceniami utrudniajqcy- 
mi mu odbidr oraz z zakloceniami wy- 
wolanymi u innych (np. w odbiorni- 
kach radiowych oraz telewizyjnych) 
spowodowane jego pracq w eterze. Za- 
klocenia utrudniajqce odbidr mogq po- 
chodzic z nast?pujqcych zrodel: 



Do czego sluzy amperomierz i jak si? go wlqcza do ukladu? 

Do czego sluzy woltomierz i jak si? go wlqcza do ukladu? 

W jaki sposob dokonuje si? pomiarow rezystaneji? 

W jaki sposob dokonuje si? pomiardw pojemnosci? 

W jaki sposob dokonuje si? pomiardw mocy nadajnika? 

W jaki sposdb dokonuje si? pomiardw cz?stotliwosci wyjSciowej nadajnika? 
Czy do nadajnika mozna podlqczyc zarowk? w celu sprawdzenia mocy wyj- 
Sciowej? 

Do czego sluzy reflektometr? 

W jaki sposdb skontrolowacf dopasowanie anteny do wyjScia nadajnika? 
.Wymieh znane ci zrodla zaklocen radiowych. 

.Wymieri zrodla zakldceri nadajnika amatorskiego. 

.Podaj przyezyny zaklocen w sprz?cie elektronieznym. 
i Wymieh dodatkowe urzqdzenia przeciwzakldceniowe. 

JiOmdw sposdb post?powania w przypadku zakldceri TV. 

. W jakim celu stosuje si? filtry dolnoprzepustowe? 

. W jakim celu stosuje si? filtry gdrnoprzepustowe? 

)Omdw wplyw amatorskich cz?stotliwo£ci na pasma RTV. 


przestaC na adres redakcji SR 
1 : ’ 




Wsrod uezestnikow kursu zostan^ rozlosowane broszury „Co kazdy krotkofalowiec 
wiedzied powinien”, ufundowane przez Wojtka Drwala SP9W 
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Telewizja 



Rys. 5. 


- zakldcenia od innych pobliskich radio- 
stacji pracuj^cych duz^ mocq w okoli- 
cy jego cz?stotliwosci odbioru, 

- zaklocenia od innych radiostacji pra- 
cuj^cych sygnalem o zlej jakoSci (cz?s- 
totliwosci pasozytnicze, kliksy.J, 

- z sieci energetycznej (zr6dla zakldceri 
iskrowych, np. silniki komutatorowe), 

- zaklocenia atmosferyczne, np. pod- 
czas wyladowari atmosferycznych, 

- zaklocenia od innych urz^dzeri domo- 
wych i przemyslowych, np. od kompu- 
terow, odbiornikdw telewizyjnych, za- 
plonow silnikow spalinowych. 
Zakldcenia wywolane przez prac? 

nadajnika amatorskiego mogq bycf spo- 
wodowane nast^puj^cymi przyczynami: 

1. przez bezposrednie oddzialywanie 
sygnalu o cz?stotliwo£ci podstawo- 
wej lub wysoki poziom cz?stotliwos- 
ci harmonicznych pokrywaj^cych 
si? z cz?stotliwosciami pracy od- 
biornikow radiofonicznych oraz te- 
lewizyjnych (rys. 5), 

2. przez poSredni wplyw sygnalu wyj- 
Sciowego nadajnika na wejScie od- 
biornika radiowego lub telewizyjnego, 

3. bezposrednie oddzialywanie przez 
prac? nadajnika nawet o popraw- 
nym sygnale na rdzne odbiorniki 
niepracuj^ce na cz?stotliwosci wyj- 
Sciowej nadajnika: odbiorniki radio- 
we, telewizyjne, gramofony, magne- 
tofony, magnetowidy... 

Do pierwszej grupy zaldceri nalezy 
zaliczyc harmoniczne cz?stotliwo£ci 
fal krotkich docieraj^cych wprost na 
wejscie odbiornika radiofonicznego, 
np. druga harmoniczna pasma 3,5MHz 
moze powodowac zakldcenia w pas- 
mie 41 m lub pi^ta harmoniczna w pas- 
mie 16m. Podczas analizy sygnalow 
zaklocaj^cych nalezy rdwniez 
uwzgl?dnic sygnaly lustrzane odbiorni- 
ka radiofonicznego odlegle od cz?stot- 
liwosci wejsciowej o podwdjn^ war- 
tosd cz?stotliwosci posredniej. Dla spo- 
tykanych cz?stotliwo£ci po^rednich 
455 lub 465kHz ich cz?stotliwosc lust- 
rzana b?dzie przesuni?ta o910 lub 
930kHz. Z tej prostej przyczyny trzecia 
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harmoniczna z 3,5MHz moze wywolac zaklocenia w odbio- 
rze radiowym w pasmie 31 lub 25m. 

Innym przykladem moze bye tutaj przypadek, kiedy w na- 
dajniku o cz^stotliwoSci 144MHz, uzyskanej z podwajaeza 
cz^stotliwoSci, sygnal 72MHz powoduje zaklocenia pasma 
FM - OIRT oraz w 1 1 kanale telewizyjnym. 

W drugiej grupie zakldceri chodzi o modulacje skrosn^ 
wyst^puj^ na wejSciu odbiornika radiofonieznego lub mie- 
szanie sygnalu staeji amatorskiej z harmonieznymi oscylatora 
odbiornika radiofonieznego. W wyniku takiego mieszania 
moze wyst^pic sygnal rdznicowy, lez^cy w zakresie cz^stotli- 
woSci posredniej odbiornika. 

W bliskim s^siedztwie nadajnika amatorskiego, na skutek 
oddzialywania si Inego pola w.cz., moze wyst^pid powstanie 
na nieliniowej cz^ci charakterystyki elementu wejSciowego 
(podobnie jak w diodzie) demodulacji sygnalu, ktdry nast^p- 
nie powoduje wyst^pienie odbioru sygnalow niepozqdanych, 
czyli zakloceri wymienionych w grupie trzeciej. 

Specyficznym rodzajem zakldcen, szczegolnie wyst^pujq- 
cych w starego typu odbiornikow telewizyjnych, bardzo 
wrazliwych na wahania napi^cia sieci, moze byd zrywanie 
obrazu lub inne jego zmiany wywolane modulacj^ napi^cia 
sieci podezas pracy nadajnika telegraficznego. Przypadek taki 
moze wyst^pic przy sieci przeci^zonej w rytm kluezowania 
nadajnika. 

Wyeliminowanie wielu zakloceri pochodz^cych od nadaj- 
nika amatorskiego mozna osi^gn^c poprzez wlaSciw^ instala- 
cj$ antenow^, zarowno u krotkofalowca, jak i odbiornika ra- 
diowego czy telewizyjnego. Podstawowym warunkiem wyeli- 
minowania wplywu oddziaiywania anten jest odsuni^cie ich 
jak najdalej od siebie (cz§sto jest to klopotliwe czy niemozli- 
we, szczegdlnie w wielopi^trowych domach). 

Jednq z metod na wyeliminowanie cz^stotliwosci harmo- 
nicznych oraz ich roznych kombinaeji jest zastosowanie filtru 
dolnoprzepustowego na wyjsciu nadajnika amatorskiego lub 
filtru gornoprzepustowego na wejsciu odbiornika telewizyj- 
*nego. Konstrukcja filtru dolnoprzepustowego, wyprobowane- 
go praktyeznie przez autora, byla juz opisywana w naszym 
miesi^ezniku. 

OczywiScie mozna stosowad inne filtry KF, w ktdrych na- 
st^puje tlumienie sygnalu dla cz^stotliwosci lezqcych powy- 
zej 30MHz. W przypadku filtru na pasmo 2m najlepiej stoso- 
wad filtr pasmowoprzepustowy 140...150MHz lub dolno- 
przepustowy, o tlumieniu powyzej 1 50MHz. 

Na rysunku 7 przedstawiono schemat prostego filtru gor- 
noprzepustowego. Filtr ten jest na tyle prosty, ze w przypadku 
zauwazenia zakloceri TV pochodz^cych od s^siada krotkofa- 
lowca mozna wlasnor^cznie zlutowac uklad, ktory z duzym 
prawdopodobieristwem wyeliminuje zaklocenia. Jeszcze 
prostszy filtr przeciwzakldceniowy mozna uzyskac poprzez 
kilkakrotnc przclozcnic przcwodu anteny telewizyjnej czy 
przewodu sieciowego przez otwdr ferrytowego rdzenia toroi- 
dalnego o srednicy ponad 20mm. 

Zaklocenia we wzmacniaczach malej cz^stotliwosci moz- 
na cz^sto wyeliminowad poprzez zblokowanie wejscia (tak 
samo wyjscia oraz zasilania) dodatkowym dobranym konden- 
satorem o wartoSci rz^du 1...10nF (im wi^ksza wartosc kon- 
densatora na wejsciu, tym wi^ksze tlumienie wyzszyeh cz§s- 
totliwosci akustycznych). 

Jezeli zaden ze sposobow nie rozwiqze problemu zaklo- 
ceri, pozostanie zmniejszyc moc wyjsciowq nadajnika b^dz 
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Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizaeji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drogq 
radiow^, wyjScie na drukarke, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 
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Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 
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chocby do czasu zniko- 
mej ogl^dalnoSci TV. 

Bardzo pozyteezny al- 
gorytm post^powania 
w przypadku zakloceri 
TV przedstawiono na ry- 
sunku 6. 


R^czny 
odbiornik 
radiokomu- 
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Odbior obrazu z 
miniaturowych kamer. 
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Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako 
modem zewn^trzny 
do komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 
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Posiedzeraie 
Zarzqdu SPDXC 

W dniu 8 marca tego roku 
w Warszawie odbylo si? pierw- 
sze w tym roku posiedzenie 
zarzqdu SPDXC. Obecni byli: 
SP3FYM, SP5CCC, SP5DRH, 
SP5ELA, SP7CVW, redaktor 
CQDX SP5UAF oraz za- 
proszony gosc Robert Lus- 
nia SP5XVY, pose! na Sejm 
RP. 

Powolano nowych M?z6w 
Zaufania SPDXC (aktualnie lis- 
ta wyglqda nast?pujqco: SP1 FJZ, 
)RF, IXG, SP2JKC, PI, SP3FYM, 
GEM, SP4KM, SP5CCC, DRH, ELA, 
EWY, GRM, SP6AYKSP6T), BOW, 
CDP, ECA, SP7CVW, SP8AJK, FNA, 
KO, SP9BRP, KJ, PT). 

Zobowiqzano Prezesa SPDXC 
SP5CCC do przygotowania pisma 
wspierajqcego starania SP7HT o uzys- 
kanie pomocy przy budowie domku 
stacyjnego dla pracy krotkofalarskiej. 

Dotychczasowa oplata za prowa- 
dzenie konta stowarzyszenia, wynoszq- 
ca 54 zl/kwartal, od 1 lutego br. wynosi 
40 zl/miesiqc, ale prezes SP5CCC po- 
dejmuje dzialania zmierzajqce do uzys- 
kania nizszej kwoty oplaty za prowa- 
dzenie konta. 

W trakcle dyskusji zgloszono propo- 
zycj? organizacji zjazdu wokolicach 
Plocka, nadzorowanq przez SP5GRM. 
Lokalizacja miejscu zjazdu zostanie 
podana w pozniejszym terminie (sq 
jeszcze oferty z Piekar Slqskich - 
SP9KRT i Dusznik Zdroju - SP6MLK). 

Omdwiono m.in. sprawy zawoddw 
SPDX Contest. 

Zarzqd zdecydowal o wykonaniu 
znaczka klapowego SPDXC w formie 
nowego logo SPDXC, przyj?tego na 
ostatnlm zjezdzie w Pieczyskach (zo- 
stanie wykonany i rozprowadzony 
wsr<5d czlonkdw SPDXC na najbliz- 
szym zjcidzic SPDXC). 

W celu uporzqdkowania spraw obie- 
gu informacji stowarzyszenia przypo- 
mina si?, ze wszelkich informacji 
o sprawach stowarzyszenia udziela 
Manager ds. Mediow - Kolega Zygmunt 
SP5ELA. Wszelkie dokumenty, komuni- 
katy i tabele wspdlzawodnictwa 
SPDXC sq przekazywane do Managera 
ds. Mediow, skqd kierowane sq do za- 
interesowanych. 

Wszelka korespondencja dotyczqca 
Wspolzawodnictwa Sportowego 
SPDXC i uaktualnianie stanow tego 
wspolzawodnictwa powinna bye kiero- 
wana na adres Sekretarza Krajowego 
SPDXC - Jacka SP5DRC. Oplata weryfi- 
kacyjna wynosi 12 zlotych, podobnie 
jak skladka roczna w SPDXC. 


% tfa klubow 

Poczqtek wiosny tego roku obfitowat w wiele wydarzen 
krotkofalarskich. Najwazniejsze z nich to jubileuszowe, 
70. Zawody SPDXC (5-6 kwietnia). 



XIX Zjazd PKRVG 

Zjazd czlonkow i sympatykow klubu 
PK RVG odb?dzie si? w dniach 23-25 
maja br. w Kolobrzegu, w Internacie 
Zespolu Szkol Morskich przy ul. Arci- 
szewskiego 21. Koszt udziafu w zjez- 
dzie wynosi 90 zl. Powyzszq kwot? na- 
lezy przeslac w terminie do 20 maja br. 
przekazem pocztowym na adres: Zbi- 
gniew Kazmierczak, ul. Gieldowa 10/4, 
78-100 Kolobrzeg. 

W programie sq przewidziane spo- 
tkania w grupach zainteresowari, obra- 
dy zjazdu (a dla osob towarzyszqcych - 
wycieczka), referaty techniczne, pre- 
zentaeja kroniki PK RVG, konkursy, po- 
kazy. 

Organizatorem zjazdu jest klub 
SP1KQR z przedstawicielem SP1EUS 
(tel. 094 3547188; sp1eus@o2.pl). 

ARN 

Stowarzyszenie kultury fizyeznej 
Amatorskie Radiobiegi Niepelnospraw- 
nych (ARN) powstalo w roku 1998 
w Swi?tochlowicach. Posiada osobo- 
wosc prawnq, jest zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sqdowym, a od 
1 999 zostalo przyj?te w poczet czlon- 
k6w wspierajqcych PZK. 

W ostatnim czasie ARN zajmuje si? 
rozpowszechnianiem wSrdd niepelno- 
sprawnych wspanialej dyscypliny krot- 
kofalarskiej, jakq jest amatorska radio- 
lokacja sportowa, popularnie zwana 
„lowami na lisa". Zawodnicy w czasie 



Osrodek Borowa Wie£ 1 999 r. - dr 
Przemyslaw Sawaryn z grupq niepet- 
nosprawnych osob 



Karta QSL ARN 

zawoddw organ izowanych przez sto- 
warzyszenie Amatorskie Radiobiegi 
Niepelnosprawnych zajmujq si? poszu- 
kiwaniem ukrytych wterenie nadajni- 
k<5w, tyle ze na podstawie innych prze- 
pisow organizacji i prowadzenia zawo- 
d6w. 

Podstawowym celem dzialalnoSci 
stowarzyszenia jest rozpowszechnianie 
wsrod niepelnosprawnych tej wspania- 
lej dyscypliny sportowej oraz stworze- 
nie im jeszcze jednej mozliwosci integ- 
raeji ze srodowiskiem osob pelno- 
sprawnych. Udzial w szkoleniach, tre- 
ningacFi i zawodach ma wzbogacid ich 
zycie psychiczne i fizyezne o nowe do- 
znania. 

Prezes ARN Zygmunt J. Bauke 
SP9ALM, zapraszajqc wszystkich zain- 
teresowanych do kontaktu z ARN, 
udzielil nast?pujqcego wywiadu redak- 
cji SR: 

„W czerwcu br. minie piqta rocznica 
powstania naszego stowarzyszenia. Nie 
od razu bylo o nas slychad. Na ten stan 
rzeezy zlozylo si? szereg przyezyn, 
m.in. ta, ze stowarzyszenie nasze two- 
rzyliSmy od podstaw. Nie bylo dotych- 
czas ani w Polsce, ani w jakimkolwiek 
innym kraju podobnego stowarzysze- 
nia, na ktorym moglibySmy si? wzoro- 
wac. Nie mieliSmy tez sprz?tu do pro- 
wadzenia pokazdw dla zainteresowa- 
nych, szkolen i treningow dla kandyda- 
t6w na zawodnikow oraz do prowadze- 
nia zawodow ARN. Wreszcie - nie mie- 
liSmy praktyeznego doSwiadczenia 
w tym zakresie. Rozwiqzanie wymie- 
nionych problemow, chociaz jeszcze 
do dzi$ niepelne, zaj?lo bardzo duzo 
czasu. Zacz?lis'my oczywtecie rozwiq- 
zywad je stopniowo, w miar? posiada- 
nych sil i srodkow. Na samym poczqtku 
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skupilismy si? na pracy z niepelno- 
sprawnymi poruszajqcymi si? na wdz- 
ku. Do demonstrowania ch?tnym zasad 
prowadzenia zawod 6 w oraz do ich 
szkolenia uzywaliSmy sprz?tu wypozy- 
czonego. Z koniecznoSci w tym pierw- 
szym okresie naszej dzialalnoSci musie- 
lis'my gldwnie zajqd si? zbieraniem 
Srodkdw przeznaczonych przede 
wszystkim na zakup sprz?tu oraz zdo- 
bywaniem doSwiadczen w przygoto- 
wywaniu zawodnikow do zawoddw. 

Obecnie posiadamy zarowno mini- 
mum sprz?tu do prowadzenia poka- 
zow, szkoleri, treningdw i zawoddw, 
jak i odpowiedni^ wiedz? i doSwiad- 
czenie. Chcemy zatem rozpocz^c na- 
st?pny etap naszej dzialalno§ci, to jest - 
zapoznad szerszy krqg osob z catej 
Polski z celem dzialalnoSci naszego 
stowarzyszenia i pozyskac ch?tnych do 
uprawiania propagowanej przez nas 
dyscypliny sportu. Jak dotychczas dzia- 
laliSmy tylko w miastach znajdujqcych 
si? w poblizu naszej siedziby, to jest 
Swi?tochlowicach oraz Cz?stochowie. 
Wprawdzie ogdlem w Polsce osdb 
o rdznym stopniu i rodzaju niepelno- 
sprawnoSci jest duzo, jednak nie zna- 
jdujq si? one na co dzieri jednoczesnie 
w jednym miejscu w wi?kszej liczbie, 
lecz S 3 rozproszone. Trudno zebrac 
grup? tych osdb w celu przeprowadze- 
nia szkolenia, treningu itp. Stowarzy- 
szenie nasze nie dysponuje odpowied- 
nimi finansami, aby optacid ich prze- 
wdz. Chc^c mimo to pomdc zaintere- 
sowanym w praktycznym zapoznaniu 
si? z tym sportem, jesteSmy sklonni za- 
demonstrowad im u nich, na miejscu, 
istot? tego sportu. Na obecnym etapie 
mozemy zademonstrowad to jedynie 
ch?tnym z dwdch grup niepefnospraw- 
nosci: poruszajqcych si? na wdzku oraz 
niewidomych, gdyz tylko dla nich opra- 
cowano przepisy organ izacji zawodow 
zaakceptowane przez StaJ^ Grup? Ro- 
bocz 3 ARDF Regionu 1 IARU. 

Jezeli w ktdrejkolwiek z tych grup 
znajd^ si? osoby zainteresowane zaj- 
mowaniem si? tym sportem, prosz? 
o kontakt z naszym stowarzyszeniem. 
Jezeli znajdzie si? grupa osdb, ktora 
w porozumieniu z nami moglaby ze- 
brac si? w okreslonym dniu, o jednym 
czasie, w jednym miejscu - to mozemy 
przyjechac na spotkanie, wyjasnid za- 
sady prowadzenia zawoddw i zade- 
monstrowad z udzialem ich samych 
poszczegolne elementy zawodow. 
O kontakt z nami prosz? takze osoby 
pelnosprawne, ktore chcialyby pomdc 


osobom niepelnosprawnym w przygo- 
towaniu ich do udzialu w zawodach 
poprzez szkolenie, prowadzenie cwi- 
czeri i treningdw, organizowanie zawo- 
dow lub chc^ce wspierad nasze stowa- 
rzyszenie finansowo. 

Zainteresowanych prosimy o zgto- 
szenie si? pod jednym z adresow: Ama- 
torskie Radiobiegi Niepelnosprawnych, 
skr.poczt. 21, 41-605 £wi?tochlowice 5; 
arn@idn.org.pl lub sp9alm@radio.org.pl 

IX Bydgoskie 
Spotkanie 
Mikrofalowe 

22 marca br. w Harcerskim Klubie 
t 3 Czno$ci SP2ZCI w Bydgoszczy odby- 
lo si? dziewiqte spotkanie mikrofalowe. 

Spotkanie to zostalo po£wi?cone za- 
gadnieniom technicznym zwiqzanym 
z urz^dzeniami amatorskimi na pasmo 
23cm. Omowiono m.in.: anteny, 
przedwzmacniacze antenowe, transcei- 
ver zarowno do emisji cyfrowych, jak 
i szerokopasmowych, transvertery 28 
MHz/1 296MHz, 1 44MHz/1 296MHz, 
stopnie koricowe mocy na 23cm. 

W spotkaniu uczestniczyfo 24 zain- 
teresowanych technik^ mikrofalow^ 
z Koszalina, Debrzna, Pofczyna Zdro- 
ju, Gdariska, Bydgoszczy i okolic. War- 
to dodad, ze wszystkie materialy tech- 
niczne, dotyczqce ostatniego spotka- 
nia, s^ zawarte na specjalnej plycie CD 
- BSM1 . 


CD BSM1, dzi?ki uprzejmosci Ma- 
cieja Bialeckiego SP2RXX, dotarfa takze 
do redakcji SR. Plyta zawiera 150MB 
informacji, w tym wiele ciekawych 
i pozytecznych materialow, jak: band- 
plan pasma i wykaz amatorskich radio- 
latarni w pasmie 23cm, rozne konstruk- 
cje mikrofalowe (anteny, wzmacnia- 
cze, transceiver, transwertery...). Znaj- 
dujq si? na niej rowniez karty katalogo- 
we podzespoldw uzywanych w spe- 
cie mikrofalowym, a takze przydatne 
programy mikrofalowe. 

Kolejne spotkanie mikrofalowe od- 
b?dzie si? w czerwcu i b?dzie poswi?- 
cone zagadnieniom technicznym zwiq- 
zanym z pasmem 13cm. 

SP9KJU/9 

W pierwszy dzien wiosny w Rybniku 
radiostacja klubowa SP9KJU/9 pracowala 
w budynku Szkoly Podstawowej i Gim- 
nazjum w Pawlowie k/ Raciborza. 
SQ9CVR wraz z SP9MDY zainstalowali 
anteny G5RV na dachu szkoly, awwy- 
dzielonej klasie umieScili radiostacje 
FT707 i TS990. Nast?pnie co lekcja od- 
bywaly si? zaj?cia z inn^ grup 3 ucznidw, 
polegajqce na wprowadzeniu w temat 
krotkofalarstwa, pokazie kart QSL i dyp- 
lomdw, omdwieniu stazu nasluchowego. 
Zaj?cia byly zakoriczone przeprowadza- 
niem facznoSci przez ucznidw pod 
okiem uprawnionych operatordw w pa£- 
mie 40m emisjq SSB. Kazdy uczed, ktor 
przeprowadzil QSO, otrzymal pamiqtko- 
wy certyfikat operatora radiostacji klubo- 
wej SP9KJU/9, podpisany przez operato- 
rdw odpowiedzialnych. 

Byla to wspaniafa propagacja krot- 
kofalarstwa wsrdd mlodziezy i miejmy 
nadziej?, ze zaowocuje w przyszlosci 
nowymi krotkofalowcami, czlonkami 
nie tylko klubu SP9KJU. 



Uczestnicy IX Spotkania Mikrofalowcgo w Bydgoszczy 
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Robert Lusnia SP5XVY, poset do Sejmu RP, pracuje gos'cin- 
nie z radiostacji SPOPZK 


SPOPZK 

Radiostacja ZG PZK SPOPZK nadaje komunikaty w kazdq 
srod? na cz?stotliwo£ci 3,7MHz. W dniu 20 marca w Sekreta- 
riacie ZG PZK w Bydgoszczy goScil Robert Lusnia SP5XVY, 
Pose! do Sejmu RP i aktywny krdtkofalowiec. 

W trakcie spotkania omdwiono szereg zagadnieri zwi^za- 
nych z umacnianiem roli PZK w srodowisku krotkofalarskim. 
Uscislono takze spraw? sponsoringu i ufundowanych TRX- 
ow, nagrod w jubileuszowym SPDX Contescie. Ufundowane 
przez Roberta TRX-y (jednym z nich jest urzqdzenie firmy 
Yaesu FT 1000 MK-V Field) b?d 3 wr?czone na kolejnym 
Zjezdzie SPDXC jesieniq br. 

OT PZK w Lesznie 

W leszczyrlskim ratuszu odbylo si? podsumowanie Lesz- 
czyriskich Zawodow UKF-OC, Krajowych Zawoddw RTTY, 
SSTV, PSK i HELL. Fundatorami pucharow, nagrod i dyplo- 
m6w byli: Prezydent Miasta Leszna, Zarzqd Giowny PZK, 
Redakcja „Swiat Radio", Wielkopolski Urz^d Wojewodzki 
w Poznaniu, Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludnosci UM w Lesznie, OT PZK w Lesznie oraz koledzy: 
Jurek SP8AQA i Ryszard SP3CUG. Wykaz stacji nagrodzo- 
nych znajduje si? w dziale Zawody. 



SP30L odbiera pucbar z rqk pezydenta Leszna Tomasza 
Malepszego. W srodku Ryszard SP3CUC 


Spotkanie to byto okazjq do podsumowania 20-letniej 
dzialalnosci oddzialu w zakresie technik cyfrowych. 

Zasluzeni w tej dziedzinie otrzymali podzi?kowania i dyp- 
lomy uznania Prezesa OT PZK Ryszarda SP3CUG. Obcho- 
dzqcy swoje 40-lecie dzialalnosci Koledzy Janek SP3AMZ 
i Janek SP3AXI otrzymali listy gratulacyjne ZT PZK z podpisa- 
mi wszystkich uczestnikow spotkania. Wi?cej informacji na 
ten temat za miesiqc. 

OT PZK w Szczecioie 

W ostatni pelny weekend czerwca Zachodniopomorski OT 
PZK w Szczecin ie zaprasza krotkofalowcdw do wspotpracy 
w aktywowaniu polskich latarni morskich podczas organizo- 
wanych zawod6w Dni Morza. Regulamin zawodbw przewi- 
duje latarnie jako oddzielny mnoznik, a dodatkowo uczestni- 
cy zawoddw majq okazj? zaliczyc latarnie do wydawanego 
dyplomu. Wzorem ubieglego roku OT PZK b?dzie staral si? 
uruchomic stacje pracujqce z latarni Wybrzeza Zachodniego 
(od Kikuta do Gqsek wlqcznie). DE|zy si? takze, by Trdjmiejs- 
kie Stowarzyszenie Krdtkofalowcow uaktywnilo na czas za- 
wodow jak najwi?ksz 3 liczb? latarni ze swojego regionu. 

Wi?cej informacji jest na stronie internetowej po^wi?conej 
zawodom: http://dni-morza.hamradio.szczecin.pl/ 



Goscie z OT49 na Zjezdzie OT 26 w Wqbrzeznie 


01-26 PZK 

W dniu 9 marca br. w Wqbrzeznie odbyl si? zjazd sprawo- 
zdawczy OT-26 w Toruniu (1 7 maja br. w tym samym miejs- 
cu odb?dzie si? pierwsze tegoroczne Posiedzenie ZG PZK). 

Wzi?lo w nim udzial 22 z 66 czfonkow OT. 

Oprocz czionkow OT 26 obecni byli goscie z OT 49 im. 
Mikolaja Kopernika z siedzibq w Toruniu z Prezesem kol. 
Jankiem SP2JLR na czele, ktory jak pami?tamy, ogromnie si? 
dla PZK zasluzyl, organizuj^c wyjazd polskiej ekipy na 
WRTC 2002 . 

Sporo miejsca w dyskusji zaj?!a sprawa aktywizacji oraz 
funkcjonowania klubow krotkofalarskich i ich roli w pozyski- 
waniu i szkoleniu nowych krotkotalowcow. Poruszono takze 
tematy wspolpracy PZK z mediami. 

OT-27 i OT-37 PZK 

W dniu 1 marca br. w lasku na przedmiesciu Warszawy - 
Bemowie odbylo si? towarzysko-integracyjne spotkanie OT- 
25 i OT-37 PZK. Wielkie ognisko wzasniezonym lasku przy 
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Ognisko WOT PZK - przygotowania do positku 


Kolezehska rozmowa na ognisku WOT 



POLAND 

SN6UE 



SPECIAL EVENT STATION 


CFM OSO/SWI VTA: 


TO 

RADIO: 




K 


Vy 73! _ 


Klub Laczruyfci RcufioH'ei SP6KYU. uL IFbfsAa Pobkurvo 10. $ 7 -22$ ZT<Aiee 


O-r-iUSOaGT 


Zjazd Zachodniopomorskiego OT PZK 

Zjazd Zachodniopomorskiego OT PZK z udzialem przeds- 
tawicieli ZG PZK mial miejsce w dniu 12 kwietnia br. 
w Szczecinie. 

SN70G 

Uroczyste zakoriczenie aktywnosci stacji okolicznoscio- 
wej odbylo si? 1 5 marca br. w Zamku Ksi^zqt Pomorskich 
w Szczecinie. Stacja SN70G pracowala ze stacji z zamku 
w pasmie 7MHz. 

3Z0ZS 

W ramach popularyzacji programow dyplomowych 
„Odra" oraz „Zamki w Pol see" w dniu 16 marca z Zamku 
Ksiqz^t Pomorskich pracowala amatorska radiostaeja okolicz- 
nosciowa 3Z0ZS (Zamek Szczecin). 

SN1DD 

Okolicznosciowa radiostaeja amatorska z okazji Dnia 
Dziecka b?dzie pracowac tradycyjnie 1 czerwca z Domu 
Dziecka w Wiselce na wyspie Wolin. 


minimalnym mrozie zgromadzilo ok. 100 krdtkofalowcow. 
W czasie rozmow poza sprawami krotkofalarskimi przewijalo 
si? wiele tematow dotycz^cych integraeji i wzajemnego prze- 
nikania si? krotkofalarstwa i CB. 

O popularnosci tej corocznej imprezy najlepiej Swiadczy 
zal^czona fotografia. 

irane informaeje 

OT-27 PZK 

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Poludniowo-Wielkopol- 
skiego OT PZK odbyl si? 13 kwietnia br. w Ostrowie Wielko- 
polskim. 


SN1DM 

Okolicznosciowa radiostaeja SN1DM b?dzie pracowala 
w dniach 28-29 czerwca z latarni morskiej w Swinoujsciu 
oraz w zawodach Dni Morza. 

SP5KVW 

W bazie Radioklubu SP5KVW w miejscowoSci Rozan, ul. 
Zygmunta Starego 1, Pensjonat „Na Skarpie", w dniu 4 maja 
br. odb?dzie si? otwarcie wielkiej gieldy sprz?towej okr?gu 
SP5. Poczqtek - godzina 8.00. Takie gieldy b?dq odbywac si? 
do konca roku w kazd^ pierwszq niedziel? miesi^ca. 

Organizatorzy zapraszaj^ wszystkich kr6tkofalowc6w, CB- 
stow i ich rodziny. Na miejscu noclegi, parking, bufet, grill, 
ognisko... 


HF70A 

Operatorzy rybnickiego klubu PZK, sponsorowanego 
przez rybnicki oddzial SITG, brali udzial w operaeji ENIG- 
MA. Nast?pnie odbylo si? towarzyskie spotkanie wszystkich 
operatorow stacji HF70A, w domu parafialnym przy kosciele 
s'w. Jacka. Udzial wzi?lo 18 operatorow HF70A (wi?ksza 
cz?Sd to czlonkowie SP9PRO, a takze goScie z Piekar: 
SP9FKQ, SP9RCL, SP9CXX i brat SP9FKQ - Janek VE6CDO). 

SN6UE 

Z okazji traktatu akcesyjnego Pol ski z Uniq Europejskq 
i referendum unijnego, w dniach od 15 kwietnia do 10 maja 
oraz od 1 czerwca do 30 czerwca br. stacja klubu SP6KYU 
b?dzie pracowac pod okolicznosciowym znakiem SN6UE. 

Karty QSL dla SN6UE via SP6KYU lub direct: Jurek Kopacz 
SQ6FFIP, ul. Zamkowa 26/4, 57-220 Zi?bice. 
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Abel&Pro-Fit 


rodiotemuftUdSql 

92-516 todtul. Puszkina 80 

tel. (42) 649 28 28, fax (42) 677 04 74 

vmv.pro-fit.com.pl, biuro@pro-fit.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwolen - rabat do 12%, 
urzqdzenia techniki antypodstuchowej - 
rabat 7%, mierniki czpslolliwosci, lokaliza- 
tory, detektory • rabat 7%, anteny i akceso- 
ria antenowe - rabat 10%, reflektometry, 
szluczne obcigzenia - rabat 8%, rejestralo- 
ry rozmow telefonicznych - rabat 11%, 
telefoniczne zmieniacze gfosu • rabat 12%. 


Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (tub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 


ALARM-TECH [% 

31-834 Krakow, Os.Jagiello7iskie19 ’ 

tel. (12) 641 68 69. 0601 45 41 57, i 

fax (12) 641 62 72 

Telewizja przemyslowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Oomofony - 6%. 


ALFINE 

61-680 Poznart, ul. Gronowa 22 
tel. (61) 820 58 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespotow w 
firmie 


tiS/A&cA 


Elektronik 


AlliecH 

ALLTECH 

20-067 Lublin, ul, Przy Stawie 4/53 
telefax: (81) 533 59 33 
www.alltech.net.pl, 
biuro@alltectinet.pl 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dolyczq zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


Czfonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazd^ zlotowk? wtozon^ w prenumerate moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspotprace z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyl^cznie Czlonkom Klubu. 


Przywiieje osB Wydawnictwa MI 


arcomp JrlMViJlUl 

93-479 Lodz, ul. Sw. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550 438, (42) 68 00 122 
www.arcomp.pl, info@arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprz?t komputerowy, 3% na 
ptyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


Czfonek „Klubu AVT-e” moze kupowad numery archiwalne** 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamowione numery sq dostarczane wraz z wysylkq najblizszej pre- 
numeraty, dziqki czemu nie pobiera si$ kosztow przesytki.) 

Czfonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nast^puj^cych rabatow: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zf co miesi^c. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi$garni Wysytkowej AW 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysyfkowym sklepie internetowym 


ARMAND 

PPHU „ARMAND” 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
lei.: (22) 758 73 48. wwv.afmand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zt nelto 




ARTON 

59-400 Jawor. ul. Moniuszki 11 
teUlax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85. 
www.artonaudio.com.pl 

Sprzgt nagtasniajgcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wylgeznie dla cztonkow Klubu. 


Czlonek „Klubu AVT-e" moze co miesi^c otrzymywab wysylkowo ptytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zf), nie ponoszqc kosztow wysylki; oszcz§dza zatem w ten sposob 14,80 zt miesi^eznie. 
Zamawiane plytki sq dostarczane wraz z przesytki prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwote wtozona w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 


AXES SYSTEM rercra T 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhola 1 5, OlclLlU 
www.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 


sprzed styeznia 2002 








RaSsaty IParfiieriw Klubu 1WT-© 



Barel 

05-800 Pruszkdw. ul. Armii Krajowej 46. 
tel. (22) 758 11 66 

www baiel.waw.pl, barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 


F.P.H.U. BASTAR 



41-400 Myslowice. ul. Katowicka 74 
tel.: (32) 2222 504, fax; (32) 7591 651 
www.bastar.alpha.pl. bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energctykow 9 

tel.: (91 ) 462 43 79. 462 44 08, fax (91 ) 462 43 53 

www. fijvr.oit.nnm pi 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskle - 10%, 
anteny i akcesoria • 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 



EXCEL 

V,,,U ■■■■• SYSmiYMWGACYJNESC 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monle Cassino 24 
lei.: (91) 423 06 09, fax: (91) 423 48 28 
wvAv.garm 0 t.pl.www 2 akupyonline.pl, biuro@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 



80-180 Gdartsk Otomin, ul. Sloneczna 43 
tel /tax (58) 3221191,92, 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technik? lutowniczq z naszej oterty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszynskiego 4 

tel/fax (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com pi 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty aparalura nagfagniajqca 



ul. Wotyteka 36, 15-206 Bialystok 24, 
skr. poczt. 227 

tel. (85) 743 31 69. tel/fax 743 31 51 
wvwv.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelelony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 
7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
lypow radiotclelondw amatorskich. 

5% • radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNIOEN (z homologacjq i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtow 
amatorskich i CB-radio 



CET 

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 
tel.: (32) 449 15 00. fax (32) 449 15 02 
kable@cet.pl, wvwv.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne staboprqdowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody do odbiornikow ruchomych, 

* przewody przytqczeniowe z wtyczkq. 
dla Klubowiczdw i zakupie przez internet. 


GONITI^ANJS T1 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sulowska43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31, lax (71) 325 44 39 

www.contrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP430 (tirmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamigc FRAM. 


yfronika 


CYFRONIKA Zaktad Elektroniki 

30-385 Krakbw, ul. Sgsiedzka 43 
telyfax (12) 266 54 99. www.cyfronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgsci 
eiektronicznych przez Internet 


evatronix 


Evatronix 

43-300 Bielsko Biata, ul. 1 Maja 8, 
telyfax: (33)81225 96 

www.evatronixcom.pl, bielsko@evatronixcom.pl 

Rabat 5% na broszur? ..Poznajemy Protel 
99 SE". Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy tirmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie tirmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programow 
wymienionych wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% tub 3% znizki niezaieznie od 
aktualnych promocji i upustOw. 


■ FERYSTER 

Feryster 

68-120 llowa, ul. Traugutta 4 
tet.ytax: (68) 360 00 76 
www.feryster.com.pl, feryster@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoty elektroniczne 


LARO s.c. LARQ> 

65-018 Zielona Gora, ul. JednoSci 19/1 
telyfax (68) 32 44 984 
www.laro.corn.pl, laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


LABIMED 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
tel/fax. (22) 642-16-23, tel. (22) 642-19-73 
vww.labimed.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie multimelry tirmy 
HIOKI i MAXCOM 


LSSIMEO 

electronics 



PPH MEZON 

05-840 Brwinow, ul. LeSna 29, 
telyfax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 


El MASZCZYK 

I* 1 1 ZAKIAO TWOIIZYW SZTOCZMYCH 


Maszczyk 

05-071 Sulejowek, ul. Mickiewicza 10 
telyfax: (22) 783 45 20, 783 90 85, 
www.maszczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzqdzeri eiektronicznych 


iVMVI Elektronik 

M-M Elektronik 

58-200 Daerzonibw, ul. Swidnicka 37B 
leiyiax: (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „DI0RA” 
i nie tylko oraz na ustugi 


NEKMA Alarm System 

91040816$. ul. Pomorska 38 

tel. (12) 632 37 01. 630 28 78. fax 630 28 79 

vww.systemyalarmowe.pl 

Przy zakupach w siedzibie firmy rabaty: 
systemy alarmowe • 5% , telewizja przemy- 
slowa - 6%, wideodomofony - 7%, kontrola 
dostgpu - 4%, akumulatory, kable • 5%. 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka, ul. Kopemika 22 
tel Tfax (59) 81 4 61 54 
wvw.nord-elektronik.com.pl, 
biuro@nordelektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 



orrtRon 


OMRON Electronics Sp. z 0.0. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera 'Cichego** 1, 
lei. (22) 645 78 60. fax 645 78 63, 
www.omron.com.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, 
tel. (32) 202 20 27, to c (32) 282 1 9 64, 
kerNvood@pagecomm.com .pi, www.pagecomm.com.pl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Ufszula Piekarz, Zdzistaw Piekarz 
Hurtownia cztfci eiektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gielda Elektroniczna - pawilon 1 5 

10% rabatu przez 1 miesiqc na nowoSci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog , .Audio Video” wydawnictwa HELION. 




PRO OFFICE PRO office"' 


Warszawa, A!. NiepodlegloSci/Trasa tazienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczna, paw. 37 

Materiaty eksptoatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikow 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 


R-MIK 

P.P.H.U. R-mik S. Skrzynski 

87-500 Rypin, ul. Mlawska 16/6 
filia: 04-377 Warszawa ul. Owemickiego 19/65 
tel. (22) 870-21-73, lax (22) 870-21-73 wew. 11 
kom. 602-807-873 

e-mail: info@r-mik.com.pl. www.r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduly do central telefonicznych. 


RADIO-CENTRUM 


r a d*i*o 1 

L CENTRUM I 


04-028 Warszawa, Al. Stanow Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44. fax (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (rgczne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 



SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa 11 p. 110 
tel/fax (22)618 86 97 
tel. 619 22 41 w. 158 
www.samal.pl 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 


Semicon 




SEMICDN 


01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
tel/fax: (22) 61 5 83 40-5, 615 73 75 
www.semicon.com.pl. info@semicon.com.pl 

Cz?$ci elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduty Peltiera - 7%, 

jumpery - 20%, 

listwy Pinheadery - 10% 


SMARTEL 

ul Bystra 30, 03-650 Warszawa 
tel (22) 678 92 91, fax (22) 678 91 71 
krzysztof.radka@smartel.rad.pl 
http/Avww.smartel.rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefonow Yaesu. 



®>id elektronik 

SPIO Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrarddw, ul. Z. Krasihskiego 16 
tel (46) 855 07 36, 0-600 442 765 
tel (46) 855 90 24, 0-604 411 340 
e-mail: spid@alpha.pl, www.spid.alpha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 


TATAREK 

Zaktad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75 
tel. (71) 367-21-67, fax (71) 373-14-58 
www.lalarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kolta 
miatowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemystowych. 



68-100 Zagah 
tel: (68) 477 46 56 
e-mail: pptech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 


R.P.Telekoffi 

R.P. TELEKOM Sp. z o.o. 

02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 43 
let: (22) 33 77 230, fax (22) 33 77 231 
ww,v.rptelekom.pl. e-mail: rplelekom@rptelekom.pt 

Rabat 5% na radiotelefony PMR. 

Rabat 3% na anteny PROCOM. 

Rabat 2% na bezprzewodowe urzqdzenia 
alarmowe BODY GUARD 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastrz$bia 7. 
tel. 0501 199948. 
alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caly domek tub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zl -15%! 

Wykrywacze radarbw, najnowsze modele 
loto/wideo - 10%! 

Generatory mikrofalowe i laserowe - 
jammery -10% 



TRANSFER 

MULTISORT 

ELEKTRONIK 



93-350 L6d£ ul. Ustrorma41, 

tel. (42) 645-70-21. fax (42) 640-01-07 

wvw.tme.pl 

Rabat na wybrane towary. Szczegdfy na 
naszej stronie internetowej. 





Prezentowany ukiad elektryczny 
moze bye zastosowany rdwniez do in- 
nych jednostek wzmacniaj^cych zbu- 
dowanych zarowno na triodach jak i na 
tetrodach czy pentodach. Nie ma prze- 
szkod w zastosowaniu tego rozwi^za- 
nia do ukladow tranzystorowych. 

Wzmacniacz pracuje z uziemion^ 
siatkq i automatyeznie ustalaj^cym sie 
wtasciwym punktem pracy. Ukiad elek- 
tryczny jest znany z moich poprzed- 
nich publikaeji, jednak osobnego wy- 
jasnienia wymaga ukiad sterujqcy pun- 
ktem pracy w funkcji wzbudzenia lam- 
py GI70B. 

Napi^cie w.cz. sterujqce punktem 
pracy pozyskiwane jest z obwodu wej- 
sciowego poprzez kondensator 30pF. 
Napiecie to jest prostowane przez po- 
dwajanie na diodach D106 tub 1 N4148 
i przekazywane do ukladu calkuj^cego 
na pojem nose iach Cl C2 C3 oraz opor- 
nosciach R1, R2, R3, R4. Opornik R1 
stanowi rowniez opornosc ustalajqcq 
punkt pracy tranzystora Q1. Dioda Ze- 
nera D1 (10V) stanowi zabezpieczenie 
bramki i ustalenie wysokosci przebiegu 
napi^cia calkowanego, powodujqcego 
przebiegi otwarcia i zamkni^cia tran- 
zystora Q1 , ktory ustala wlasciwy punkt 
pracy lampy za posrednictwem diody 
Zenera - D4 (w stosunku do wysokosci 
napiecia anodowego). 

Narastanie napiecia calkowanego 
do wartosci 8V bez uwzgl^dnienia po- 
jemnosci wejSciowych tranzystora Q1 
wynosi w tym ukladzie 2ms. 

Bez podania napiecia sterujqcego 
w.cz. ustalane se| dwa punkty pracy 
lampy GI70B. 

Pierwszy - polaryzacja pocz^tkowa 

- poprzez opornik w katodzie 5k, ktory 
stanowi obci^zenie siatki steruj^cej 
w stosunku do katody. 

Drugi - kiedy wzmacniacz jest prze- 
Iqczony w stan nadawania poprzez 
diode Zenera 20V w katodzie lampy. 
Stan elektryczny lampy przygotowany 
jest wtedy na stop ni owe przyjecie od- 
powiedniego punktu pracy wraz z ob- 
wiedniq modulacyjn^. 

Przy sterowaniu punktu pracy ob- 
wiedni^ modulacyjn^ lub innym sygna- 
lem o nieci^glej obwiedni osi^gamy 
nast^puj^ce wlasnosci: 

- Brak pr^du spoezynkowego - punkt 

pracy ustalony statyeznie powoduje 

wydzielanie sie mocy strat na ano- 


Wzmacniacz mocy 300W 

Liniowy wzmacniacz mocy na jednej lampie GI70B 
z regulowanym prqdem spoezynkowym. 


dzie i narastanie temperatury, 
a w zwi^zku z tym duzyeh strat, kto- 
re w tym ukladzie nie istniej^. 

- Przy zredukowaniu poprzednio opi- 
sanych strat mozemy zmniejszyc in- 
tensywnosc chlodzenia, w zwi^zku 
z powyzszym wytwarzanie haiasu 
przez wentylator chlodz^cy jest duzo 
mniejsze. 

- Mmniejsze obciqzenie lamp (rosnie 
ich trwalosc i moc wyjsciowa). 

- Mozliwosc przekraezania dynamicz- 
nie mocy admisyjnej zwlaszcza 
w lampach impulsowych. 

- Lepsze wykorzystanie jednofazowe- 
go zasilaeza (korzystamy z napiecia 
szczytowego i energii zawartej w ba- 
ted i kondensatorow, co w normal- 
nym ukladzie pracy jest malo mozli- 
we, poniewaz ta czesc napiecia 
szczytowego zostanie zamieniona na 
cieplo przez prqd spoezynkowy). 

- Punkt pracy lampy polozony jest wys- 
oko na charakterystyce roboczej 
i dzi^ki temu ukiad pracuje bardzo li~ 
niowo, a nachylenie lampy jest opty- 
malnie wykorzystane zwlaszcza przy 
rnalych amplitudach sterujqcych, da- 
j^c bardzo wyrownany sygnal. 

Chlodzenie ukladu 

Chlodzenie anody i ceramiki 

Ze wzgl^du na to, ze zostal skrocony 
czas przeplywu prqdu anodowego, do 
chlodzenia uzyto bardzo malego wen- 
tylatora, ktory dmucha prostopadle do 
osi lampy. Strumien powietrza w rejo- 
nie ceramiki i anody zmienia swoj kie- 
runek (osi^gajejc przy tym pewne nad- 
cisnienie w komorze obudowy lampy 
i tym samym row nomi erne rozfozenie 
na anodzie i ceram ice lampy), wyply- 
wajqc zgodnie z osi^ lampy i uchodzqc 
w gore przez otwory wentylacyjne. 
Chlodzenie siatki i katody 

Siatka sterujqca po anodzie posiada 
najwieksz;* powierzchnie przyjmowa- 
nia i oddawania ciepla, zas cieplo od- 
padowe w tym miejscu posiada naj- 
wiekszq wartosc. Lampy mikrofalowe, 
jak zadne in ne, umozliwiaj^ bezpo- 
srednie odprowadzenie tego ciepla 
przez konduktywnosc prawie jak tran- 
zystory. Te wlasciwosc wykorzystalem 
w tym ukladzie. 

Ze wzgledu na wlasciwy rozklad 
temperatur lampa jest gotowa do pracy 
po ok. 10 minutach. 


Miedzy koncem pracy a wyl^cze- 
niem powinno rowniez uplynqc 10 
min. Temperatura pierscienja siatki nie 
powinna bye nizsza niz 70'C 

Dane konstrukcji 

- Wymiary: wys. 1 00mm, szer. 

245mm, gleb. 360mm 

- Cie^r: 8kg 

- Materialy konstrukcyjne: obudowa 

i plyta montazowa chassis z blachy 
Al 5mm 

- Materialy pomocnicze: teflon, 
ceramika (nie stosowac zelaza) 

- Wiatrak chiodz^cy: PAPST typ 
61 2-6-1 5V(12V/2,5W) 

- Transformator zarzenia i napiec 
pomocniczych: TS40 odpowiednio 
przewiniete uzwojenie wtorne, 
pierwotne pozostaje bez zmian 

- Rdzeh transformatora anodowego: 
OTV Rubin 

Cewki 

- L1/10-40m: 21 zwojdw drutem 3,5 
Cu, karkas 36mm wewn. powietrzna, 
dl. nawiniecia 114mm, ostep zwoj/ 
zwoj ok. 2,4mm 

- L2/80m: 25 zwojow drutem 1 ,4 Cu/em., 
karkas 40mm wewn. ceram., dl. na- 
winiecia 63mm, odstep miedzy zwo- 
jami ok. 1 mm 

- L3/160m: 43 zwoje drutem 1,08mm 
Cu/em v karkas 28mm wewn. teflon, 
dl. naw. 51mm, zwoj przy zwoju 

Dlawik anodowy jest wykonany na 
karkasie teflonowym (28mm/drut 
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Ry$. 1. Schemat ideowy wzmacniacza SP9EYV 


0,35mm, db nawini^cia 60mm zwoj 
przy zwoju bez objemek mocujqcych 
przewody). 

Dlawik zarzenia jest wvkonany na 
pr^cie ferrytowym o db 1 00mm i sred- 
nicy 10mm {liczba zwojow 50 trifilar- 
nie, drut - 2x1 ,08mm Cu/em, zwoj przy 
zwoju, 1x0, 35mm Cu/ern, db nawini§- 
cia ok. 92mm). 

Cewka LI wykonana jako powietrz- 
na pracuje od 30MHz do 7MHz, cewka 
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L2 na 3,5MHz, a L3 na 1,8MHz. Po- 
szczegolne zwoje $3 przelqczane, zas 
niepracuj^ce zwierane, zeby unikn^c 
rezonansow wlasnych w indukcyjnos- 
ciach niepracujqcych i uzyskac rezo- 
nans pracy na wfasciwej indukcyjnosci. 
Kondensator 200pF, rownolegle do 
cewki pracuj^cej na 3,5MHz, pracuje 
rdwnolegle do pojemnosci kondensato- 
ra anodowego 150pF na czestotliwosci 
3,5MHz. Na czestotliwosci 14MHz 
przesuwa rezonans wfasny cewki L2 
poza 1 4 MHz {taki wyst^powal). Na 
czestotliwosci 7MHz pracuje rowno- 
legle do kondensatora w antenie 
lOOOpF. Na czestotliwosci 1,8MHz 
pracuje rownolegle do kondensatora 
w anodzie i dla czestotliwosci wy- 
zszych niz czestotliwosc pracy stanowi 
mal^ opornosc zwieraj^c je do masy. 
Pojemnosci przel^czane (z gwiazdk^) 
nalezy tak dobierac, zeby uzyskac 
mniej wiecej jednakowe poiozenie po- 
jemnosci kondensatora nastawnego 
lOOOpF w k^cie obrotu. 

Kiedy filtr nie posiada rezonansow 
wlasnych cewek, wtedy przel^czanie 
moze odbywac sie przelqcznikiem 
gwarantuj^cym napiecie pracy 1,4kV 
i malq opornosc przejscia. 

Do przelqczania uzyto ogoinodo- 
stepnego przel^cznika ceramicznego 
krajowego wyrobu. 

Strojenie i wykonanie odczepow ob- 
wodu filtra rozpoczynalem zawsze od 
najnizszych czestotliwosci, za kazdym 
razem mierz^c oddan^ moc i prqd ano- 
dowy, ktory powinien bye jak najnizszy 
i rowny na wszystkich pasmach w sto- 
sunku do oddawanej moev - w miare 
wzrostu czestotliwosci rosn^ straty. 
W ukladach wzbudzaj^cych pr^d ano- 
dowy spada, zwi^kszaj^c wzbudzenie 
wyrdwnujemy go do poprzedniej war- 
to$ci - moc wyjsciowa powinna wyka- 
zywad poprzedni^ warto^d - wtedy 
wskazuje to poprawne dzialanie ukla- 
du. Nalezy przestr zee, aby przy uru- 
chamianiu nigdy nie przekraczac mocy 


admisyjnej, zawsze starac sie robic 
na polowie tej mocy - dotyezy to takze 
eksploatacyjnego strojenia. Kiedy nato- 
miast pomimo zwiekszenia wzbudze- 
nia moc wyjsciowa nie wzrasta a prqd 
anodowy wykazal wzrost i wzrasta 
w miare zwiekszania wzbudzenia, ma- 
my do czynienia z rezonansem wiasnym 
dtawika anodowego i wtedy dlawik sie 
grzeje z roznicy mocy. Zjawisko to wy- 
stepuje przewaznie od 21 MHz (tu sie 
zatrzymujemy). Nalezy wtedy z dlawika 
anodowego odwin^c pewn^ liezbe 
zwojow (ok. 7-1 0) i tym sposobem prze- 
niesc rezonans dlawika wyzej pomiedzy 
zakresy lub calkowicie poza 30MHz. 
Czynnosci odwijania zwojow powtarza- 
my, zawsze jednak stosujqc poprzedniq 
procedure pomtarow^. Postepujemy 
w ten sposob, az uzyskamy optimum. 

Wzmacniacz 

Dane techniczne wzmacniacza (w 
nawiasie parametry przy Ua 1 kV) 

- zakres pracy: 10-1 60m 

- napiecie Ua: 1 ,4kV 

- moc oddawana w.cz.: 300W (1 80W) 

- moc steruj^ca: 20W max. 

- SWR wejsciowy: ok. 1,2 (1,1) 

- Us: -1 0V (0V) 

- laO: 1 70mA 

Wzmacniacz przeznaczony jest dla 
staeji posiadaj$cych urz^dzenia nada- 
wezo-odbioreze malej mocy oraz dla 
urzqdzeh nieposiadajqcycb przel^czania 
nad.-odbior za pomoc^ glosu operators, 
jak tez dla osob ktore prowadz^ monolo- 
gi lub tez maj^ obiektywne truclnosci 
przy posfugiwaniu sie glosowym przefq- 
czaniem nad.-odbior. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, zeby sterowac ten wzmac- 
niacz z urz^dzeri posiadaj^cych wi^ksz^ 
moc niz wynika to z opisu (konieeznose 
obnizenia mocy). Wtedy wzmacniacz 
sterowany jest bardzo czystym sygnalem 
steruj^cym, ktory po wzmocnieniu bar- 
dzo dobrze odnajduje sie wcoraz bar- 
dziej zatloczonych pasmach. 

Jozef Jagiela SP9EYV 



Specjalistyczny i edukacyjny miesi^eznik komputerowy 



Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz najbar- 
dziej aktualne informaeje a swiatowej sleci kompu* 
terowej , poznasz najnowsze technolog ie, nauezysz 
sie jak wykorzystywac Internet I gdzie szukac inte- 
resujqcych zasabow 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady 
praktyezne dla webmasterow, gotowe rozwiqzania 
konkretnych problemow oraz instrukcje kodowania 
w HTML, DHTML, XML, PHP, Flashu i JavaScript 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady, 
ktore pomogq Twojej firmie leplej wykorzystarf In- 
ternet, uniknijc 2agroien zwiqzanych z bezpieczen- 
stwem i zaoszc2$dzic pieniqdze 


W kazdym numerze znajdziesz takze 

Poradnik Praktyczny 

dodatek speciality poswipcony 
wybranemu temaiowi zwiqzanemu 
z Internetem 



W majowym numerze m.in.: 

Relacja z targow CeBIT 2003 
•» Bezpieczna siec 
* Marketing w Internecie 
-» Serwisy z darmowymi elementami 
grafieznymi dla webmasterow 


DO KUPIEHIA W EMP1KACH I WSZYSTKICH 

WpSZYCH KIOSKflCH 2 PRASA 


Wszdkich mformacji udziela Dzial Prenumeraty: 
tel. (22) 834-74-75. 864-64-79, faks (22) 835*67-67 
e-mail: prenunerata@avtcom.pl 
01 -930 Warszawa , ul. Burleska 9 
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Prosty radiotester KF 


Na lamach SR byly juz opisywane 
fabryczne radiotestery, ktore w prakty- 
ce mogq zastqpic kilka specjalizowa- 
nych przyrze|dow pomiarowych. S3 to 
jednak dose drogie utrzqdzenia, na kt6- 
re mog3 sobie pozwolic w zasadzie fir- 
my radiokomunikacyjne. W warunkach 
amatorskich do sprawdzania sprz^tu ra- 
diokomunikacyjnego (odbiornikow, na- 
dajnikow, transceiverow) przydatne 
mogq bye najprostsze radiotestery za- 
wierajgce, oprdez generatora w.cz, 
miernikow cz^stolliwosci i poziomu 
napi^cia (mocy), takze tor odbiornika 
radiowego z wymiennymi wkladkamt 
pomiarowymi lub przefqczanymi bio- 
kami na rbzne zakresy ezestotli wosci. 

Z tego tez powodu przedstawiamy 
uklad do samodzielnego wykonania, 
mimo bardzo prostej konstnjkcji mog^- 
cy si$ przydac w pracowni radioamato- 
ra. Uklad pelni rol$ wielopasmowego 
testowego odbiornika KF umozliwiaj^- 
cego z szerokopasmowg anten^ odbior 
sygnalow CW/SSB w zasadzie dowol- 
nie wybranego zakresu KF, jak rowniez 
dostarezenie sinusoidalnego sygnalu 


w.cz. wtakim samym zakresie, co od- 
biornik KF, a wi^c - w zaleznosci od 
zastosowanych wkladek - od najniz- 
szyeh cz^stotliwosci KF, czyli od 1 60m 
do 10m, tzn. od okolo 1,5MHz az po 
30MHz, a z nieco gorszym efektem do 
ponad 50MHz (6m). 

Schemat blokowy urz^dzenia poka- 
zano na rysunku 1 . 

La two za uwazyd, ze mamy tutaj do 
czynienia z odbiornikiem o bezposred- 
niej przemianie cz^stotliwosci. 

Zasada dzialania tego odbiornika po- 
!ega na przemianie cz^stotliwoSci syg- 
nafu doprowadzonego do gniazda ante- 
nowego bezposrednio na sygnal malej 
cz^stotliwosci, Mieszacz na wejsciu ta- 
kiego ukladu jest sterowany wejscio- 
wym sygnalem z anteny i sygnalem 
z generatora przestrajanego, pracuj^ce- 
go w poblizu cz^stotliwosci odbieranej. 
W efekeie na wyjsciu mieszaeza, posr6d 
innych produktow przemiany, wyst^pu- 
je rowniez roznica obu doprowadzo- 
nych cz^stotliwosci lez^ca w pasmie 
akustyeznym. Przykfadowo przy cz$s- 
totliwoSci generatora 3600kHz sygnaly 



Rys. 7 . Schemat blokowy radiotestera 


Kit AVT 2646 jest do nabycia w sieci handlowej AVT: Dzial Handlowy AVT, ul. Burieska 9, 
01-939 Warszawa, tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 (pn-pt, w godz. 8-16), fax: (22) 835 66 88, 
835 67 67, e-mail: handlowy@avt.com.pl. Cena kitu 28 zt, cena ptyiki - 5 zi 


telegraficzne nadawane na cz^stotli- 
wosci 3601kHz dadzq dudnienia 
o cz^stotliwosci 1kHz i, odpowiednio, 
sygnaly nadawane na cz^stotliwosci 
3602kHz - dudnienia o cz^stotli woSci 
2kHz, ltd. Identyczny efekt wyst^pi 
przy cz^stotliwosci wejsciowej 3599 i, 
odpowiednio, 3598kHz. 

Przy odbiorze sygnalow jednowst^- 
gowych SSB trzeba ustawic cz^stotfi- 
wosc generatora dokladnie na cz^stotli- 
wosci odbieranej. Na przyklad, jezeli 
cz^stotliwosc sygnalu SSB wynosi 
3760kHz, to taka sama powinna bye 
cz^stotli wosc sygnalu generatora. 
W tym przypadku chwilowe wartosci 
cz$$totliwo£ci odbieranej, wyst^puj^ce 
w zakresie 3757.. .3759,7kHz, dadz$ 
dudnienia akustyezne w przedziale 
0,3.. .3kHz. 

Schemat ideowy ukladu jest pokaza- 
ny na rysunku 2. 

Mieszacz (detektor) oraz generator 
ukladu przemiany wykonano na dose 
popularnym dzisiaj ukfadzie scalonym 
NE602 (61 2). 

W celu wydzielenia uzytecznego syg- 
natu sposrdd wielu innych sygnaldw wy- 
st^pujqcych na wyjSciu mieszaeza, bez- 
posrednio po nim stosuje si$ uklady filt- 
row ni.cz. oraz wzmacniaczy akustyez- 
nych o pasmie przenoszenia ograniezo- 
nym do wartosci 3 00... 3000Hz (w przy- 
padku SSB) lub do wartosci okolo 
1 000Hz (w przypadku CW). Zamiast pro- 
gramowanveh charakterystyk fiitrow 
p.cz., stosowanych w ukladach superhe- 
terodynowych, w tym przypadku po~ 
trzebn^ szerokosc pasma uzyskuje si^ po- 
przez programowanie pasma przenosze- 
nia wzmacniacza malej cz^stotli wosci. 

Uklad ten, zwany takze filtrem ak- 
tywnym, jest zrealizowany na podwoj- 
nym wzmacniaczu operacyjnym 
TL082. W tym przypadku od charakte- 
rystyki przenoszenia i wzmocnienia 
wzmacniacza m.cz. zalezy, odpowied- 
nio, selektywnosc i czulosd odbiornika. 

Pierwszy wzmacniacz operacyjny 
jest wykorzystany jako przedwzmac- 
niaez m.cz. sygnalow z wyjscia NE602, 
zas drugi wzmacniacz pelni rol^ filtru 
o regulowanej - za pomocq potenejo- 
metru - charakterystyce przenoszenia. 
Dla sygnalow CW szerokosc pasma po- 
winna bye ponizej 1kHz (w zaleznosci 
od upodobah operators), zas przy syg- 
nalach fonicznych powinna wynosic 
okolo 3kHz. 

Wlasciwy wzmacniacz malej cz$s- 
totliwo^ci rowniez jest zrealizowany na 
popularnym ukladzie LM386. 
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Rys . 2, Schemat elektryczny radiotesiera 

Uklad elektroniczny zostal zmonto- 
wany na plytce drukowanej AV I 2646 
(rozmieszczenie elementow na plytce 
jest pokazane na rysunku 3). 

Plytka urz^dzenia jest tak zaprojek- 
towana, ze po rezygnacji z wkladki 
uklad mozna zmontowac na jeden wy- 
brany zakres cz^stotliwo^ci i wykorzys- 
tywac jak norma Iny odbiornik o bezpo- 
sredniej przemianie cz^stotliwosci. 

Uklad modelowy autora by! przysto- 
sowany do pasma 40m (7*7,1 MHz 
z niewielkim zapasem). 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
uruchomic uklad na inne interesujqce 
pasmo lub przystosowac uklad do wy- 
miennych wkladek (patrz tabela). 

Po zastosowaniu gniazda DB 9 ist- 
nieje mozliwosd dol^czenia potrzeb- 
nych wartosci LC w celu uzyskania od- 
powiedniego zakresu pracy. Niestety, 
im wi^cej potrzebujemy podzakresow, 
tym wi^cej musimy uzyc wtykow DB9, 
do ktdrych nalezy dolutowad elementy 
LC, wedlug rysunku 4. 

Przy zastosowaniu wkladek nalezy 
zrezygnowac z montazu na plytce ele- 
mentow oznaczonych gwiazdk^. 

Przedstawiony na zdj^ciu modelo- 
wy m uklad jest przystosowany do pracy 
w pasmie 40m. Poniewaz zakres zmian 
generatora w tym pasmie wynosi w za- 
kresie 7,0-7, 1MHz, mozna bylo za- 
miast wyst^puj^cej na schemacie diody 
pojemnosciowej BB139 uzyc popular- 
nej i taniej diody BB105. 

W kazdym razie urz^dzenie po 
zmontowaniu w zasadzie nie wymaga 
regulacji, chyba ze komus bardzo zalezy 
na uzyskaniu pokrycia innego zakresu 
cz^stotliwosd b$d± przesuni^cia zakre- 
su w gore lub dol. Ponadto, w zaleznos* 


Tab. Wartosci kondensatordw i ccwek w zaleznosci od pasma 


Pasmo 

Cl 

C2 

C5 

C7 

C8 

C9 

LI 

L2 

:1 60m 

InF 

3/3 nF 

220pF 

1 0nF : 

1 80pF 

1 80pF 

lOpH 

22pH 

80m 

150p 

680p 

150p 

10nF 


1 50pF 

8,2 pH 

1 5pH 

40m 

91 pF 

470pF 

1 50pF 

68pF 


ISOpF 

4,7pH 

4,7pH 

30m 

91pF 

470pF. 

lOOpF 

15pF 

Ur-' 

100pF 

2,2pH 

2,2pH 

20m 

47pF 

220pF 

47pF 

1 5pF 

- 

47pF 

2,2pH 

2,2pH 

17m 

56pF 

270pF 

47pF 

lOpF 

- 

22pF 

1 pH 

2,2pH 

15m 

47pF 

270pF 

33pF 

idpF 

- 

47pF 

1 pH 

IpH 

12m 

33pF 

1 80pF 

33pF 

lOpF 

- 

33pF 

1 pH 

IpH 

10m 

27pF 

1 50pF 

22pF 

MOpF 

V - 

22pF 

IpH 

IpH 

6m 

6,8pF 

6,8pF 

1 5pF 

6,8pF 

V 

22pF 

0,47pH 

0,47pH 


ci od zastosowanych cewek (dtawikow), 
ktore charakteryzuj^ si^ odpowiedniq 
tolerancj^, moze zajsc koniecznosc ko- 
rekcji wartosci kondensatordw. 

Wyjsciowe gniazdo w.cz. umozliwia 
dol^czenie miernika cz^stotl iwosci 
bqdz odbior sygnalu generatora, np. do 
sprawdzenia innego odbiornika czy 
zdj^cia charakterystyki w.cz. jakiegos 
czwdrnika, np. filtru w.cz. 

Radiotester powinien bye zasilany 
napi^ciem dubrze fillrowanym i siabili- 
zowanym. Przy niezadowalajqcej tiltra- 
cji pojawi si$ charakterystyczny przy- 
dzwi^k, zas przy niedoslatecznej stabi- 
lizacji - dewiaeja cz^stotliwosci odbie- 
ranego sygnalu na skutek zmian cz^s- 
totiiwosci generatora. 

Najlepsza jest antena zestrojona na 
dane pasmo, choc moze bye wielopas- 
mowa, np. kilka dipoli podl^czonych 
rownolegle do kabla czy'specjalne kon- 
strukcje typu W3DZZ, G5RV... Row- 
niez przy uzyciu najprostszej anteny 
w postaci kilkunastometrowego prze- 
wodu zawieszonego mi^dzy oknem 
a np. wysokim drzewem tez mozna 
uzyskac zadowalaj^cy odbior nie tylko 
tokalnych staeji amatorskich. 

Andrzej janeczek 



Rys ♦ 3 . Pytka drukowana 
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Wywiad 


Grzegorz 161 AT 119 



Grzegorz 161 AT 119 opublikowal juz 
na famach Swiata Radio kilka listdw po- 
ruszaj^cych tematy f^cznosci w pas- 
mach CB oraz krotkofaiowych. Po za- 
mieszczeniu w marcu ciekawego re- 
portazu z podrozy w piekfo Amazonki, 
redakcja postanowifa skontaktowac sie 
z autorem i szerzej przyblizyc Czytelni- 
kom sylwetke radioamatora. 

Red.: Czy moglbys w kiiku slowach 
przedstawic si$ naszym Czytelnikom? 
161 AT 119; Dzieri dobry wszystkim 
Czytelnikom SR. Mam na imie Grze- 
gorz i reprezentuje polsk^ dywizje mi§- 
dzy innymi na morzach i oceanach 
swiata jako 7mm". Jestem oficerem - 
mechanikiem okretowym, pracuje na 
statkach obcych bander, mam zone 
i dwoch dorosfych syndw. Moim stalym 
QTH jest Gdynia. 

Red.: jak s/'e zacz^fa Twoja przygoda 
z radiem? 

161 AT 119: Przygoda z radiem zacze- 
fa sie ponad trzynascie lat temu, kiedy 
kupilem sobie w Antwerpii odbiornik 
global ny Sony ICF SW 7600 i mogfem 
sluchac wszystkiego w zakresie od 
1 00kHz do 30MHz (opisafem to w arty- 
kule "Z ICF 7600 w gore Amazonki"). 
Red.: Jakim dysponujesz sprz$tem ra~ 
diowym i na czym praco wales wczes ~ 
niej? 

161 AT 119: Przygode jako nadawca za- 
czqlem od recznego radia Alan 38. Poz- 
nafem jego walory, niezawodnosc - i na 
dfugo pozostafem przy tej marce. Nastep- 
ny byf typowy model tej marki, prawdzi- 
wy "kombajn" w klasie CB. Alan 555. 
Bardzo mile wspominam ten TRX, zrobi- 
tern na nim duzo dalekich egzotycznych 
fqcznosci. Do pracy mobilnej uzywafem 
Alana 87. Oba pracowafy z mikrofonami: 
DM 432 MT, PAN 201 8 oraz Sadelta MR- 
1. Anteny bazowe to kierunkowa 5-ele- 
mentowa Vagi z Jarocina i wfoski GP 5/8 
fall. Antena, ktorej uzywam na statku, to 
LEMM 7/8 fall. 

Dzisiaj posiadam TRX z rodziny FT, an- 
teny bez zmian, czasami korzystam ze 
wzmacniacza Zetagi - BV 135, w kto- 
rym koncdwka mocy jest na dwdch 


lampach. 

Red.: lie juz nawiqzales Iqcznosci ra- 
diowych? 

161 AT 1 19: jezeli chodzi o moje f$cz- 
nosci radiowe, to w tej chwili jest mi 
trudno podac dokladnq ich liczbe. 
Przez cztery lata pracowaiem pod zna~ 
kiem 161 TDC 412 i fqcznosci (jako 
/mm) nawiqzafem ok. 1 2 000. Od dzie- 
wieciu lat pracuje pod znakiem 1 61 AT 
1 1 9 i pod tym znakiem przeprowadzi- 
fem o wiele wiecej fqcznosci. W ostat- 
nich trzech latach, ze wzgledow obiek- 
tywnych, moja aktywnosc na pasmach 
zostala ograniczona. 

Red.: Ktore sposrod nawiqzanych Iqcz- 
nosci uznajesz za najciekawsze? 

161 AT 119: Jezeli chodzi o ciekawe 
f^cznos'ci, to dla mnie wszystkie one S£| 
ciekawe. Do tych najbardziej egzotycz- 
nych zaliczyfbym QSO ze stacjq im. 
Arctowskiego na Pofudniowych Szet- 
landach, z brazylijskim samolotem li~ 
niowym bed^cym w locie rejsowym 
nad Atlantykiem w drodze do Frankfur- 
tu oraz z amerykaiiskim okretem pod- 


wodnym pfyn^cym na powierzchni 
Morza Egejskiego w okolicach wyspy 
Rodos. 

Red.: Czy mozesz wymienic Twoich 
przyjaciof radiowych? 

161 AT 119: Przyjaciof radiowych, po 
tylu lat aktywnosci, mam wielu, zaro- 
wno w kraju, jak i poza granicami, ale 
imiennie wymieniac Ich nie moge: 
wszystkich nie da rady, a nie chciat- 
bym, zeby ktos poczuf sie urazony, je$li 
wymienifbym tylko kiiku. 

Red.: Czy spotykasz s/e takze osobiscie 
z kolegami z eteru? 

161 AT 119: Tak, oczywiscie. Spotyka- 
fem sie rdwniez dawniej, kiedy zycie 
radiowe byfo bardziej aktywne, a towa- 
rzystwo z eteru I iczne; byfy wtedy orga- 
nizowane przez poszczegolne grupy 
DX-owe specjalne mitingi. Niestety dzi- 
siaj to juz historia. 

Red.: jakie masz pi any na przyszhsc ? 
161 AT 119: Moje radiowe plany sq 
scisle zwi^zane z mojq profesj^. Z caf^ 
pewnosciq. nie zamierzam rezygnowac 
z kontaktdw na 11 metrach, mimo ze 
nastqpifa odwilz w zwiqzku ze zdoby- 
waniem licencji krotkofalarskich. 
Zreszt^ cafe srodowisko radiowe jest 
bardzo zainteresowane, jakie bedzre 
stanowisko polskich decydentow w tej 
kwestii: po]dq z duchem czasu, czy 
nie? A moze i ja zdobede licencje krot- 
kofalarsk^? 

W kazdym razie wszystkim Czytelni- 
kom SR zycze dalekich, udanych f^cz- 
nosci i przyjemnego, letniego wypo- 
czynku. Do spotkania na czestotliwos- 
ciach! 

Red.: Bardzo s/'e c/esze, ze udalo nam 
s/'e spotkac w Polsce i dziqkujq za roz- 
mow$. 

Z Grzegorzem 161 AT 119 rozmawial 
Andrzej Janeczek 
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„Systemy radiokomunikacji 
ruchomej", Krzysztof Wesolowski, 
Wydawnictwa Komunikacji 
i LqcznoSci, Warszawa 2003. 

Na lamach rrzeciego wydania ksiqz- 
ki, w XVIII rozdzialach, autor zawarl 
opisy rdznych systemdw radiokomuni- 
kacji ruchomej. 

W pierwszej cz?Sci ksiqzki znajdujq 
si? podstawy teoretyczne systemdw te- 
lekomunikacji cyfrowej, obejmujqce 
wszystkie podstawowe zagadnienia 
zwiqzane z transmisjq wiadomosci cyf- 
rowych przez kanal radiowy oraz z ko- 
dowym zabezpieczeniem tych wiado- 
mosci. Potem nast?puje przeglqd i kla- 
syfikacja systemdw radiokomunikacji, 
gdzie skrdtowo S3 przedstawione pod- 
stawowe rodzaje systemow radiokomu- 
nikacji ruchomej wraz z ich cechami 
charakterystycznymi. Dalej zostaly 
omdwione podstawy wlasnoSci kanalu 
transmisyjnego w systemach radioko- 
munikacji ruchomej (rozpoczynajqc od 
podstawowych praw propagacji sygna- 
lu w wolnej przestrzeni i najprostszych 
poj?c dotyczqcych anten). 

W rozdziale poswi?conym syste- 
mom przywolawczym znajduje si? kla- 
syfikacja i omowienie systemdw wraz 
z protokolami wymiany informacji: 
POCSAG, ERMES oraz FLEX. 

W kolejnych rozdzialach jest omd- 
wiona koncepcja systemow komdrko- 
wych i podstawy ich projektowania, 
a nast?pnie architektura systemow 
NMT-450 (pierwsza generacja telefonii 
komorkowej) i GSM. Po zaprezentowa- 
niu podstawowej struktury i wyjasnieniu 
znaczenia baz danych zastosowanych 


w systemie, sq omdwione parametry 
transmisji radiowej systemu GSM, struk- 
tura czasowa systemu oraz budowa pa- 
kietdw, za pomocq ktorych sq realizo- 
wane okreSlone kanaly logiczne. Jest 
takze dokladnie wyjaSniona transmisja 
danych w systemie GSM, z uwzgl?dnie- 
niem architektury transmisji GPRS. 

Jest takze rozdzial poswi?cony za- 
stosowaniu metody wielodost?pu kodo- 
wego CDMA w radiokomunikacji ru- 
chomej. Omowiono w nim podstawo- 
wy uklad nadawczo-odbiorczy CDMA, 
a takze cechy typowego systemu 
CDMA, zastosowanego w radiokomu- 
nikacji ruchomej. 

W rozdziale poswi?conym sieciom 
trankingowym wyjasniono ide? trankingu 
oraz omowiono w skrocie standard MPT 
1327 oraz TETRA. Przedstawiono organ i- 
zacj? czasowq sieci, kanaly fizyczne i lo- 
giczne, parametry styku radiowego wraz 
z zastosowanq modulacjq. 

W ksiqzce omowiono takze cyfrowq 
telefoni? bezprzewodowq i jej podsta- 
wowe standardy - DECT (architektura, 
struktura ramki i pakietow, parametry 
styku radiowego, wspdldzialanie wars- 
twy sterowania dost?pem do medium 
transmisyjnego, wspdldzialanie syste- 
mu DECT z systemem GSM). Omdwio- 
no takze systemy bezprzewodowej p?t- 
li abonenckiej, w tym zastosowania 
technologii systemow bezprzewodo- 
wych i komdrkowych. 

W oddzielnym rozdziale jest scharak- 
teryzowany satelitarny system radioko- 
munikacji ruchomej pierwszej i drugiej 
generacji. Opisano systemy takie jak: IRI- 
DIUM, GLOBALSTAR, ICO i Skybridge. 

Nowosciq w ksiqzce, w stosunku do 
poprzedniego wydania, jest rozdzial 
poswi?cony bezprzewodowym, kom- 
puterowym sieciom lokalnym. Omd- 
wiono w nim m.in. sieci WLAN, Hl- 
PERLAN, a takze system Bluetooth. 

W kohcowej cz?£ci ksiqzki wiele 
miejsca po£wi?cono na omowienie 
przyszlych, planowanych systemow ra- 
diokomunikacji ruchomej, czyli UMTS 
oraz Software Radio. 

Ostatni rozdzial ksiqzki dotyczy zasto- 
sowania techniki anten inteligentnych 
w systemach telefonii komorkowej. 

Na koricu ksiqzki zamieszczono In- 
deks, ktory jest duzym ulatwieniem 
w poszukiwaniu wyst?pujqcych opi- 
sdw, nazw czy skrdtdw. 

Jest to bardzo warto^ciowa pozycja, 
ktdra zainteresuje nie tylko pracowni- 
kdw naukowych i studentow oraz inzy- 
nierdw elektroniki, telekomunikacji 
i telekomunikacji, ale takze wielu czy- 
telnikow Swiata Radio. 


Ksiqzki mozna nabyc w Ksiegarni Wysyikowej AVT: skr. poczl. 72, 

01-900 Warszawa 118, tel./fax (22) 835 66 88, 835 67 67, tel. 864 64 82, 
e-mail dhavt@avt.com.pl 


Co kazdy krotkofalowiec wiedziec 
powinien? 

Jest to szdsta juz pozycja wydawnic- 
twa CQ Amatorskie Radio reprezento- 
wanego przez koleg? Wojtka 
SP9HWN. W wydaniu trzecim (2003) 
"Co kazdy krdtkofalowiec wiedziec po- 
winien?" na 1 60 stronach zebrano naj- 
wazniejsze wiadomosci dotyczqce nie 
tylko podstaw krdtkofalarstwa. 

Ksiqzka jest adresowana takze do 
przyszlych krotkofalowcdw, czyli tych, 
kt6rzy przygotowujq si? do zdania eg- 
zaminu na Swiadectwo uzdolnienia. 

Na poczqtku ksiqzki znajduje si? his- 
toria Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow, a nast?pnie informacja o oddzia- 
lach terenowych PZK i URTiP. W dal- 
szej cz?sci zamieszczone sq podstawo- 
we wiadomosci radiooperatorskie, jak 
kody i slangi, raporty RST, pasma 
i emisje, literowanie, zezwolenia, karty 
QSL, a takze regulamin obslugi biura 
QSL. 

Podano takze przepisy i akty prawne 
dotyczqce zarowno poczqtkujqcych, 
jak i zaawansowanych krotkofalow- 
cdw. W rozdziale BHP przypomniano 
zasady bezpieczerlstwa pracy przy ra- 
diostacji, czyli pracy z wysokimi napi?- 
ciami. W koricowych rozdzialach 
ksiqzki znajduje si? m.in. najSwiezsza 
lista wszystkich krajdw DXCC, Iqcznie 
z krajami skreslonymi i datami uzna- 
wania ich przez ARRL, oraz lista lokali- 
zacji znakdw wywolawczych ITU. Jest 
tez skrdcony band plan pasm KF i bar- 
dziej szczegdlowy pasm UKF-owych 
(50MHz, 144MHz, 432MHz). 

Dla stacji UKF podano szczegdlowe 
rozmieszczenie kanalow wywolaw- 
czych w pasmie 2m, jak rdwniez wy- 
kaz aktualnych przemiennikow w pas- 
mie 2m i 70cm. 

W Dodatku znajduje si? m.in. kalen- 
darz zawodow na 2003 rok, a takze in- 
formacje dotyczqce druku kart QSL. Na 
zdj?ciu prezentujemy jednq z takich 
kolorowych kart QSL, przedstawiajqcq 
Wojtka SP9HWN uzywajqcego obec- 
nie m.in. znaku SP9W. 



Prezentowana broszura powinna 
znalezd si? w bibliotece kazdego krdt- 
kofalowca, bowiem zawarto w niej in- 
formacje porozrzucane dotychczas 
w rdznych zrddlach (m.in. w Internecie 
czy Swiecie Radio). 
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Zeniih Tram-Oceanic 


odbiornik R-520/URR. Er? lampowych 
odbiornikow zamykajq produkowane 
w latach 1954-1962 szeSciolampowe 
modele nalezqce do serii 600. 

Er? tranzystorowych odbiornikow ot- 
worzyl zbudowany na dziewi?ciu tran- 
zystorach Royal 1 000, ktdry byt wytwa- 
rzany w latach 1958-1967. Umieszczo- 
no go w solidnej plastikowej obudowie 
z odchylanq przedniq pokrywq, za kto- 
r q kryla si? plyta czolowa. Po raz pier- 
wszy zastosowano tu zakres fal dlugich 
i pasmo 1 3 metrdw. Wzgl?dy ekono- 
miczne zadecydowaly, iz przez pewien 
czas produkowano jednoczesnie od- 
biorniki lampowe i tranzystorowe. Mo- 
del tranzystorowy byl niemal dwukrot- 
nie drozszy od lampowego! 

W 1 963 roku pojawil si? pierwszy 
model z zakresem fal ultrakrotkich - 
Royal 3000. Jego nast?pcq byl pocho- 
dzqcy z 1 969 roku Royal 7000, w kto- 
rym zakres odbieranych cz?stotliwosci 
poszerzono o przeznaczone do rozpo- 
wszechniania komunikatdw meteorolo- 
gicznych pasmo UKF 144-175MHz. 
Zastosowano w nim przestrajane BFO, 
przelqcznik do zmiany szerokosci od- 
bieranego pasma, regulator wzmocnie- 
nia w.cz., automatycznq regulacj? 
cz?stotliwosci dla FM i wychylowy 
wskaznik dostrojenia. 

Ostatni odbiornik z omawianej serii 
nosil oznaczenie R-7000 i byl wytwa- 
rzany w latach 1979-1981. Zapewnial 
ciqgle pokrycie fal krotkich w szesciu 
podzakresach. Poniewaz w owym cza- 
sie przez Stany Zjednoczone przecho- 
dzila fala zainteresowania Iqcznosciq 
w pasmie obywatelskim CB, postano- 
wiono uczynic z tego pasma odr?bny 
zakres. Ponadto zakres odbieranych 
cz?stotliwosci zoslal poszerzony o lot- 
nicze pasmo UKF 108-136MHz. Aby 
ulatwic strojenie, wprowadzono dwu- 
biegowe pokr?tlo strojenia. 

Skala pierwszych modeli byla okrqg- 
la, typu zegarowego. Cz?stotliwosci by- 
ly podane w kilocyklach (kc) i mega- 
cyklach (Me). W modelach nalezqcych 
do serii 600 wprowadzono skal? pros- 
tokqtnq, bardziej czytelnq i uiatwiajqcq 
dostrojenie do pozqdanej staeji. Od- 
biorniki tranzystorowe posiadaly ska!? 
cylindrycznq. 

Odbiorniki lampowe oraz pierwszy 
model tranzystorowy zaopatrzone byly 
w dwa rodzaje anten wewn?trznych - 
anten? teleskopowq (WaveRod) i odlq- 
czanq anten? p?tlowq (WaveMagnet). 
Ta ostatnia byla polqczona z odbiorni- 


kiem za pomocq specjalnego kabla, 
ktdry pozwalal ustawic anten? w miejs- 
cu zapewniajqcym najkorzystniejszy 
odbior. Wykazywala ona przydatnosc 
zwlaszcza w budynkach o zelbetowej 
konstrukcji, pociqgach, samolotach i na 
statkach. Niektore wersje posiadaly 
dwie anteny p?tlowe, osobno dla za- 
kresu srednio- i krotkofalowego. Tego 
rodzaju wersje opracowano z myslq 

0 okreslaniu wlasnej pozycji geogra- 
fieznej. 

Duzq uwag? przywiqzywano do sto- 
sowania zabezpieczeri antykorozyj- 
nych, co umozliwialo eksploatacj? 
w skrajnie nieprzyjaznych warunkach 
klimatycznych, na przyklad na morzu 

1 w tropiku. 

Do kazdego odbiornika, oprocz 
szczegotowej instrukcji obslugi, dolq- 
czano map? swiata z podzialem na 
strefy czasowe oraz informaeje o po- 
rach dnia najbardziej odpowiednich do 
odbioru staeji w danym pasmie. 

Nalezy podkreSlic, iz wszystkie mo- 
dele z serii Trans-Oceanic charaktery- 
zowaly si? nie tylko wysokimi paramet- 
rami technicznymi i latwosciq obslugi, 
lecz rowniez wyjqtkowq estetykq i wy- 
sokq jakosciq wykonania. Projektanci 
starali si? spelnic oczekiwania najbar- 
dziej wymagajqcych uzytkownikow. 
Najbardziej luksusowe wersje pokry- 
wano naturalnq skorq. 

Seria odbiornikow Trans-Oceanic 
stala si? pierwowzorem dla calej gene- 
raeji popularnych obecnie odbiornikow 
globalnych. 

Roman Buja 


Zenith L600 


Zenith 8G005 

Zenith 7G605 ^Clipper" byl pierw- 
szym amerykariskim odbiornikiem 
przenoSnym z rozbudowanym zakre- 
sem fal krotkich. Ten pochodzqcy 
z korica 1941 roku model zapoczqtko- 
wal calq seri? luksusowych odbiorni- 
kow o nazwie Trans-Oceanic. 

Opracowana przez firm? Zenith se- 
ria odbiornik6w Trans-Oceanic prze- 
znaezona byla przede wszystkim dla 
podroznikow i zeglarzy. Mialy one za- 
pewniac kontakt ze swiatem w najbar- 
dziej oddalonych i niegoscinnych rejo- 
nach Swiata. 

Pierwszy model - 7G605 „Clipper" - 
miescil si? w niewielkiej walizee. Do- 
st?p do plyty czolowej uzyskiwalo si? 
po odpi?ciu przedniej pokrywy. Byla to 
siedmiolampowa dampy typu loctal) 
superheterodyna z posredniq cz?stotli- 
wosciq rownq 455kHz. Odbiornik 
przystosowano do odbioru szesciu za- 
kresow fal: fal srednich i pasm 49, 31, 
25, 19, 16 metrow. Mogl bye zasilany 
z baterii lub sieci. Uzytkownik mial do 
dyspozycji przelqcznik zakresow, po- 
kr?tlo strojenia, pokr?tlo regulacji sily 
glosu i cztery przelqczniki do regulacji 
barwy tonu. Podobnq konstrukcj? mialy 
wszystkie lampowe modele odbiorni- 
kow z serii Trans-Oceanic. 

Drugi model - oSmiolampowy 
8G005 - pojawil si? dopiero po zakori- 
czeniu dzialari wojennych. W 1 949 ro- 
ku powstal G500, ktory zawieral pi?c 
lamp miniaturowych. W pochodzqcym 
z 1951 roku H500 zastosowano po raz 
pierwszy prostownik selenowy. Po- 
czqwszy od tej konstrukcji najnizsze 
cz?stotliwosci fal krotkich dzielone by- 
ly na dwa pasma: 2-4MHz i 4-8MHz. 
Zblizonq do modelu H500 konstrukcj? 
posiadal budowany na zlecenie wojska 


Swiat Radio Maj 2003 




CW na egzaminach 

Obserwuj $ sobie od czasu do 
czasu wielkie dyskusje na temat 
"ma bye telegrafia na egzaminie czy 
me" W dyskusjach tych zv/olennicy te- 
legrafii uzywajq argumentu mniej wigeej 
takiego: dzigki te legrafii nie ma zalewu 
pasm KF ludzmi nienadajqcymi si$ do 
uprawiania tego sportu. Ndz mi si$ ot- 
wiera, gdy czytam co£ takiego. Przedez 
nie na tym polega "rola" teiegrafii . Prze- 
stahmy straszyc ludzi telegrafiq . Od za- 
pewnienia wlasciwego poziomu kadr 
operatorskteh jest KOMIS] A EGZAMI - 
NACYJNA. 

Przyjrzyjmy si$ pracy tych komisji . 
W skladzie komisji sq rowniez krotkofa- 
lowcy, ktorzy, jak myslq, muszq repre- 
zentowac jakit poziom operatorski i oni 
majq wpfyw na poziom i wyniki sesji eg - 
zaminacyjnych . Jesli ktos narzeka, ze 
mfodzi nadawey sq nic nie ward , to 
niech ma prelensje do komisji egzami- 
nacyjnej, a nie do teiegrafii i nie wi ado- 
mo czego jeszcze. Moze PZK powinno 
zajqd si$ poziomem egzaminow, dele- 
go wad kogoi (obserwatora) na sesje eg- 
zaminacyjne , udzielad "namaszczenia" 
krdtkofalowcom czlonkom komisji . 
Moim zdaniem problem nie w tym , czy 
b^dzie telegrafia na egzaminie czy nie. 
Problem w dobrej pracy komisji egzami - 
nacyjnej, ktora powinna zapewnid od- 
powiedni poziom egzaminu. I jeszcze 
jedno. jesli ktos pisze, ze na UKF-ie sq 
zli operatorzy, bo nie ma egzaminu z te- 
iegrafii , to zanim to napisze niech 
utwiadomi sobie , ze UKF nie kohezy si$ 
na przemiennikach FM i wlasnie na 
UKF-ie spotkac mozna naprawd$ dob- 
rych operatordw i bardzo dobrych kon- 
struktorow. 

73! Zenek SP3JBI (z.musielak@wp.pl) 




Obrdt kart QSL 

Od czasu do czasu napiywajq 
do mnie uwagt i skargi mowiq - 
ce o przedostawaniu $i$ kart QSL z Biur 
QSL w r$ce nie-czlonkow PZK. Sq to po- 
twierdzone fakty / ktore shsznie dener - 
wujq tych , co regularnie oplacajq sklad- 
ki. Sq odnotowywane rowniez przypadki 
przekazywania kart QSL dla OT za po- 
srednictwem niezrzeszonych Kolegow . 
W zwiqzku z tym zwracam si$ z gorqcq 
prosbq o bezwzglgdne przestrzeganie 
zasad okreslonych w Regulaminie wraz 
z dodatkowymi usialeniami szczegdlo- 
wymi. I tak prosz ? pod zadnym pozo - 
rem nie udostqpniad kart QSL dla Kole- 
gow : ktorzy nie majq aktualnie opfaco- 


nej skladki PZK. Takie karty QSL nalezy 
bezwzglgdnie tylko i wylqcznie prze- 
chowywac w Okrqgowym Biurze QSL. 
Mogq one bye wydane adresatowi do- 
pi ero po uregulowaniu skladki czlon- 
kowskiej na biezqco , lub w drodze tzw. 
przesylki za pobraniem, ale po wczes- 
niejszym uzgodnieniu takich przesylek 
na kolejny kwartal ze mnq. Przy tym 
wszystkim nalezy kierowac si$ rozsqd- 
kiem i jesli ktos w danym momencie nie 
figuruje na wykazie, ale jest w stanie 
wykazac, ze skiadkp oplacil, to fakt taki 
trzeba uznad . 

Drug i problem to wydawanie kart QSL 
dla poszczegolnych OT z pominiqciem 
poczty. Zgodnie z Regulaminem karty 
QSL mozna wydqc do "rqk wfasnych " 
wylqcznie wlasciwemu Oddzialowemu 
QSL Managerowi lub osobie posiadajq- 
cej stosowne pisemne upowaznienie. In- 
nych przypadkow bye nie moze . 

Prosz $ pamigtac, ze Koledzy obserwujq 
i oceniajq naszq prac$, a nieprzestrzega- 
nie Regulaminu wpiywa na opinie o ca- 
lym PZK. 

Przy okazji informuj?, ze do ko/ica bie- 
zqcego miesiqca Koledzy Okr$gowi QSL 
Managerowie powinni otrzymad po 
lOOOszt. kart QSL przyznanych zgodnie 
z Regulaminem . 

Serdecznie pozdrawiam i zycz$ wieiu 
ufb DXs, nie mdwiqc o wieiu ciekawych 
potwierdzeniach . 

VY73s Jurek - SP2PI 


Ut ra 


PLC w ofensywie 

jak juz informowalem , pomimo 
naszyeh starari zainteresowania 
negatywnymi skutkami wprowadzanla 
PLC szerokich kr$gow decydenckich, ta 
szkodliwa nie tylko dla nas wsteczna 
technologia w dalszym ciqgu sip roz- 
przestrzenia . Firmy niq zainteresowane 
dysponujq ogromnymi srodkami na in- 
fo rmacjp i promocjp PLC na terenie na- 
szego kraju. Dowodem na to sq artykuiy 
i audycje radiowe (radio ZET PR 3 i za- 
pewne wiele innych). 

W zwiqzku z tym prosz p wszystkich Ko- 
legow ; ktorzy zauwazq lub zauwazyii 
wzrost QRM w odbiorniku na skutek 
uruchomienia instalacji PLC o natych- 
miastowe powiadomienie najblizszej 
jednostki terenowej — Oddzialu URTiP 
w trybie urzgdowym, a wi$c w formie 
formalnej skargi i wniosku o lokalizacj $ 
i usunifeie zrodla zakideeh. Na podsta - 
wie Pozwoleh wydawanych przez UR- 
TiP mamy prawo do korzystania z prze- 
znaczonych dla sluzby radiamatorskiej 


zakresow czgstotliwosci. Kopie pisma 
skierowanego do URTiP prosz $ przeslac 
do sekretariatu ZC PZK . Zapewniam, ze 
kazdq sprawq si$ zajmiemy, ale bez 
konsolidaeji i waszej wspdipracy nicze- 
go nie da siq zdzialac. 

Vy 73! Piotr SP2jMR Prezes PZK 


Red. W tym numerze drukuje- 
my materiafy dotycz^ce tak 
zwanego Internetu z gniazdka - 
patrz „Sprawa PLC (2)". 



® Pan prezes PZK apeluje "aby 
powiqkszyd nasze szeregi". Wi- 
dac, ze organizaeja potrafila 
rozwiqzac juz wiele spraw przez ostat- 
nie lata np. mozliwosc korzystania z re~ 
komendaeji CEPT T/R 61-01 , zniesienie 
oplat na rzecz URTiP dla posiadaezy li - 
cencji za uzytkowanie pasm radiowych . 
Dqzy do pozyskania nowych pasm ra- 
diowych w naszym kraju 137kHz 
i 70MHz oraz stara si$ o zmniejszenie 
wysokosci taryf pocztowych dla obiegu 
kart QSL. Byd moze i jej zaslugq jest po- 
wstanie bazy "Pol ski Cal I book", ktora 
jest wspanialq iniejatywq (z obslugq 
WAP h 

Nalezaloby jeszcze wzorem innych 
pahstw udost^pnic wybrane pasma KF 
dla posiadaezy licencji kat. II (nie mo - 
wi$ wcale o calkowitej rezygnaeji z wy- 
mogu teiegrafii , co jest w zgodzie 
z ostatnim ustaleniem IARU). 

Martwi mnie tylko nadal jedna sprawa, 
stawki skladek (tak nie zach^cimy!). Ulgi 
dla emerytdw i uezniow troch $ zbyt poz- 
no, ale OKI; tylko ze w przedziale wieku 
20-70 lat jest bardzo wieiu bezrobotnych 
i rencistow (ktorzy oplacq skladki kosz - 
tem rezygnaeji z hobby). Koszty utrzy ma- 
nia Zwiqzku sq oczywiicie duze, ale dla- 
czego obowiqzek statutowy korzystania 
z biur QSL (o to samo chodzilo z pismem 
"Krotkofalowiec Polski"). 

Nie kazdy chce korzystac z takiego luk - 
susu, a chcialbym nalezec do organ iza- 
cji z wieloletniq tradycjq reprezentujqcq 
krotkofalowcow w kraju i na swiecie. Za 
ten przy wile j zaplacilbym 10, a nawet 
15 zl roeznie. Koledzy CB-€ci ktorzy (tyl- 
ko w potoeznym tego slow a znaezeniu } 
nie sq krotkofalowcami, takze wofajq 
o przyj^cie ich do grona czlonkow 
wspierajqcych (bez zadnych praw), po- 
niewaz nie jest im oboj^tny los uzytkow- 
nikdw fa I radiowych. Za ten zaszczyt 
zaplacilbym bardzo ch^tnie polow? wy- 
mienionej przeze mnie stawki , aby nie 
by 6 "biernym". 
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Koszly zapewne by spadfy, peinoprawni 
czfonkowie odczuliby moze obnizkr? 
skladek, a oficjele mogliby godnie repre- 
zentowad wielkq i pr$znq organizacjr? 
na mi^dzynarodowej arenie. 

Radioamator 


Dziatania ZG Polskiego 
Zwtqzku Krotkofalowcow 

Od poczqtku kadencji obecnego 
Prezydium pobzyfismy nacisk 
na uksztahowanie prawidto- 
wych i korzystnych dla krotkofa - 
larstwa w SP relacji pomi^dzy urz^dami 
cent rainy mi i PZK. Wzorowo uklada la 
si $ i uklada wspdlpraca pomi^dzy PAR 
(Krzysztof SP5HS), URT (minister Marek 
Rusin, Marek SP5IYI) i obecnie URTiP 
(prezes W . Grabot, Tomek SP6T - ex 
SP6AYP, Marek SP5IYI) a PZK . Rowniez 
na wyzszym szczeblu , tj . w bylym Mi- 
nisterstwie tqcznosci, pozniej Infrastruk- 
tury, posiadalismy oddanego sprawom 
krotkofa larstwa czlowieka. Byl nim And- 
rzej SP5AHZ (sk). Obecnie wspdlpraca 
z ministerstwem rowniez uklada sir? 
w sposob dla nas zadowalajqcy . Po- 
twierdzeniem lego jest informowanie 
nas o tworzonych aktach prawnych 
i konsultowanie icb z ZG PZK oraz prze- 
pfyw informacji o dziaianiach na 
szczeblu ministerstwa, ktdre majq zwiq- 
zek z krdtkofalarstwem. Przyklad to 
sprawa interpelacji poselskich dotyczq- 
ca PLC, Owocem tego, co powyzej, 53 
kolejne zdobycze, takie jak CEPT T/R 
6101 ( uwienczenie sukcesem slaran 
dwoch poprzednich kadencji ZG PZK) - 
2000 r. 


Rozporzqdzenie w sprawie swiadectw 
uzdolnienia, w ktorym mdn . zmniejszo- 
no liczba grup CW do 5 , dodano pasma 
dla kat. 3 i 4 (novis) - zgodnie z naszymi 
postulatami - 2001 rok. 

Zmiana zasad przyznawania znakow 
kontestowych, np . $02 R, oraz umozli- 
wienie najbardziej aktywnym krotkofa- 
lowcom otrzymania znakow z sufiksem 
jednoliterowym - 2002 rok . 

Poparcie URTiP w akcji SPDXC ENIG- 
MA - 12 stacji ze specjalnymi znakami - 
2002 rok . 

Udost$pnienie krotkofalowcom pasma 
136kHz - 2003 rok oraz spodziewane 
w 2004 umozliwienie pracy w paimie 
70MHz. 

Prawie na kazdym Posiedzeniu ZG PZK 
jest obecny ktos z przedstawicieli insly- 
tucji centralnych fub pose I do Sejmu RP . 
Naszymi goscmi byli: posel Robert Lus- 
nia SP5XVY, prezes URT minister Marek 
Rusin , dyrektor departamentu w Minis- 
terstwie tqcznosci, wiceprezes PAR 
Krzysztof SP5HS, odpowiedzialny za 
sprawy sluzby radioamatorskiej w URT, 
a pozniej vv URTiP Marek SP5IYI. 

To tylko niektore fragmenty naszej dzia- 
ialnos'ci, b$dqce czgsciq realizacji pro- 
gram u zawartego w ucbwalach XIV 
Zjazdu PZK. 

Prezes PZK 
Piotr Skrzypczak SP2)MR 


Odpowiadajqc na pytanie za - 
mieszczone w ankiecie, chcial- 
bym wyrazic swojq opinir? mo- 
ze nie do konca trafnq, gdyz nie jestem 
jeszcze czynnym krdtkofalowcem. 




Swiat Radio w obecnej postaci jest dob- 
rym czasopismem popularno-nau- 
kowym (ciekawe artykuly, niezbr?dne 
wiadomofci dla krotkofa fowcdw - za- 
wody, dypiomy, przeglqd sprz^tu, kitow 
(natomiast brak typowego dzialu kon- 
strukcyjnego amatorskich urzqdzeh krot- 
kofalarskich napisanych w formie cyklu 
artykulow edukacyjnycb na wzor EdW. 
SR powinien wypelnic luk<? i poswi^cic 
cykl pomiarom i strojeniu stopni vv.cz., 
p.cz. niezb^dnych przy uruchamianiu 
urzqdzeh , bo nawef ksiqzka " Konstruk - 
c/e krotkofalarskie" traktuje ten temat po 
macoszemu (tylko wyliczenie przyrzq- 
dow i skqpy opis). 

ja jako amator dzi^kujp za rozpoczpty 
korespondencyjny kurs , do ktorego de- 
klarujr? wstqpienie - moze teraz, bpdqc 
na rencie, zrealizuj $ marzenia sprzed 20 
I at nawiqzania fqcznosct poczqtkowo na 
wlasnym uruchomionym i zestrojonym 
sprzqcie. 

Jacek Kozlowski 



Po zakonczeniu Koresponden- 
*^7 cyjnego Kursu Krotkofalars- 
y/ kiego planujemy zamiesctc cykl 
artykufow edukacyjnych dotyczqcych 
amatorskich konstrukcji krotkofafar- 
skich. B^dq to opisy bardzo prostych 
urzqdzeh nadawezo-odbiorezyeh w for- 
mie tak zwanych „kIockdw'\ Oczywi- 
scie wszystkie konstrukcje b^dq naj- 
pierw praktyeznie wyprdbowane w re- 
dakcji 


Zamowienie przeslij 
faxem: 

(22) 835 67 67 
e-mailem: 
prenumerata@avt.com.pl 
tub poczt^ 
na adres: 
AVT~Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 


Zamowienie na prenumerat? 

(patrz str. 71 ) 


Zamawiam prenumerat§ SR: I Dane adresowe prenumeratora: 


□ 24 numery w cenie 

16 x 7,90 zt = 126,40 zl 

□ 9 numerow (Promocyjna Prenumerata Probna) 
w cenie 6 x 7,90 zl = 47,40 zt 

I 1 12 numerow w cenie 11 x 7,90 zi 

* 86,90 zt 

□ 6 numerow w cenie 

6 X 7,90 zi = 47,40 zt 

□ Zamawiam piyte CD-SR 03 w cenie 16 zt 
(tylko dla Prenumeratorow) 

Naieznosc ureguluj$: 

LJ przekazem pocztowym lub przeiewem 
bankowym (druk na str 72) 

Cl prosz§ 0 przystanie faktury proforma 

Q za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
epzemplarza rozpoczynajacego prenumerata 

V/yraiam igodf na pf/elwarzanie mocti danych osobo'^ych w bade danych 
AT-Koipofacja Sp 7 d o i na JuyTystanie z nicb w celacb bariSowycft 
i rnarketingowyth rw^anyth i otertami AVT Dana chronione rgodree 
z Ustaw^ o och/tme danycii osobowyGft (Dz.U. Nr 133 poz. 883}. flSwiadcam. 
zj wem o maim prawie do wgf 4 du < popawiania mwch danycb osobowych 

Czytalny podpis: 


/m/f (Nazwa) 


Nazwisko 


Ulica, nr 


Kod 




Miejscowoid 


Prosi$ o wystewienie 

faktury VAT /V aS z NtP: 

Upowatniam Wydawrtlctwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czyteiny podpis 

Data- / pieczqlka ftrmowa:.. 


Kupon wainy do 31.05.2003 
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100-lecie Ochotniczcj Strazy 
Pozarnej w Jeziorzanach” 


Harccrski Wiib Mranoici “Babia Cdra” . SP9ZCN 
Hiflcc ZHP . Sncha BeskUaka 

ftyPLOM 

biennia Suska 
2003 



Wydawcq dyplomu jest Ochotnicza 
Straz Pozarna w Jeziorzanach. 

Dyplom jest wydawany z okazji 
100. rocznicy powstania Ochotniczej 
Strazy Pozarnej w Jeziorzanach i ma na 
celu propagowanie krdtkofalarstwa 
w Srodowisku strazackim oraz idei 
Ochotniczych Strazy Pozarnych w£r<5d 
krotkofalowcow. 

Termin: 21 kwietnia do 1 1 maja 
2003 r. Pasma i emisje: dowolne, do- 
puszcza si$ IqcznoSci mieszane oraz 


DYPLOM 


LECTE 

HF90SP 


za spclniemle warunUiw okreilonych tv regulaminic. 




Jrriarusj da. IIAVlMJc 


Klavi dyplomu: 

a 


przez przemienniki. Warunki uzyska- 
nia dyplomu: nalezy przeprowadzid 
Iqcznosci (nasluchy) ze stacjq okolicz- 
nos'ciowq HF90SP pracujqcq w poda- 
nym terminie, dowolnq emisje i dowol- 
ne pasma (liczq si$ rowniez mieszane 
emisje i pasma - UKF + KF). 

Klasy dyplomu: 

- zwykla - nawiqzanie 5 QSO/SWL 
w podanym okresie w dowolne dni 
aktywnosci stacji (jedna QSO/SWL - 
dziennie; stacje zagraniczne 3 QSO/ 
SWL) 

- zlota - dodatkowa (szdsta) QSO/SWL 
w dniu 4 maja 2003 r. - w rocznicy 
powstania OSP 

- platynowa: za nawiqzanie 5 QSO/ 
SWL emisjq telegraficznq. 

- weteran (zloty/platynowy) - je£li spel- 
niono warunki okreslone wyzej, 
a ponadto w zgloszeniu podano Iqcz- 
no£ci ze stacjq SN&OSP pracujqcq 
w dniach 1-5 maja 2002 r. 

Dyplom jest bezplatny (dostepny 
rowniez dla nasluchowcdw). 

Wolne datki na dzialalnosc statuto- 
wq OSP mile widziane: OSP w Jezio- 
rzanach KBS o/Liszki 12 85910007 
0210 0000 1 179 0001 z dopiskiem „na 
dzialalnosd statutowq". 

Zgloszenia (pisemne zestawienie 
IqcznoSci) na adres: Jerzy Stopa 
SP90DM, Jeziorzany 133, 32-060 Lisz- 
ki, woj. malopolskie. 


„Braniewo” 


Dyplom „Braniewo" wydaje Burmistrz 
Miasta Braniewa w ramach promocji 
miasta na tie historii Ziemi Warminskiej, 
ktorej pierwszq stolicq bylo Braniewo. 
Dyplom „Braniewo" jest przyznawany 
nadawcom i nasluchowcom polskim 
i zagranicznym, ktbrzy uzyskajq 50 pun- 
ktdw wedlug nastepujqcych zasad: 

- za IqcznoSd (nasluch) z radiostacjq 
SP4YZW (obowiqzkowo) - 25 pkt. 

- za IqcznoSd (nasluch) z radiostacjq 
SP2YNC - 1 5 pkt. 

- za Iqcznosd (nasluch) z radiostacjq 
indywidualnq (stalq) pracujqcq z ob- 
szaru miasta Braniewa - 10 pkt. 

- za IqcznoSd (nasluch) z radiostacjq 
czasowo pracujqcq z Braniewa - 5 pkt. 

- za prace (nasluch) ze stacjq stalq z te- 
renu powiatu braniewskiego (SPPA- 
AW) - 5 pkt. 

- za prace (nasluch) ze stacjq czasowo 
pracujqcq z terenu powiatu braniew- 
skiego (SPPA AW) - 5 pkt. 


Zaliczane sq IqcznoSci (nasluchy) 
przeprowadzane na wszystkich pas- 
mach KF i UKF oraz z dowolnq emisjq 
z kazdq stacjq tylko jeden raz. 

LqcznoSci i nasluchy uznawane sq 
od 1 stycznia 2000 r. 

Wykazy IqcznoSci do dyplomu spo- 
rzqdzane na obowiqzujqcych drukach 
prosimy przesylac na adres: Warmiris- 
kie Stowarzyszenie Krbtkofalowcdw 
w Braniewie, ul. KoSciuszki 118, 14- 
500 Braniewo lub na adres internetowy 
e-mail: SP4YZW@WP.PL 

Na wymieniony adres prosimy prze- 
slac kwote 1 0 zl. 

Burmistrz Miasta Braniewa ufundo- 
wal puchar dla nadawcy lub naslu- 
chowca, ktory nade£le pierwsze zglo- 
szenie. Wsrdd kolejnych 10. zgloszeri 
zostanq rozlosowane trzy nagrody 
ksiqzkowe o tematyce regionalnej. 



28.04 - 04.05.2003 


„Ziemia Suska” 

2003 

(trzecia edycja dyplomu) 

Kolejna, trzecia juz edycja dyplomu 
wydawanego przez Harcerski Klub 
LqcznoSci „Babia Gdra" SP9ZGN przy 
Komendzie Hufca ZHP w Suchej Bes- 
kidzkiej. 

Okolicznosciowy dyplom mozna 
uzyskac za przeprowadzenie IqcznoSci 
(nasluchu) ze stacjq klubowq SP9ZGN 
ze stalego bqdi terenowego QTH 
w czasie obchoddw Dni Ziemi Suskiej. 
W dniach 28.04 - 04.05 2003 stacja b$- 
dzie pracowad na KF w pasmie 3,5MHz 
i 7,0MHz oraz w pasmie UKF 145MHz. 

Obowiqzuje zaliczenie przynaj- 
mniej jednej Iqcznosci (nasluchu) na KF 
lub dwdch Iqcznosci na UKF - z rdz- 
nych m iej sc p racy stacji SP9ZGN. 

Zgloszenie na dyplom w postaci kar- 
ty QSL (na UKF 2xQSL) oraz opiate 5 zt 
w znaczkach pocztowych nalezy prze- 
slac wterminie do 31 maja 2003 na 
adres: Harcerski Klub LqcznoSci „Babia 
Gora" SP9ZGN, ul. Mickiewicza 9, 34- 
200 Sucha Beskidzka. 


\rmszmz::; 

i POLSKI ZWL\ZF.K KROTKOFALOWCOW | 

DYPLOM 

oraz tylul 

Mistrza Polski 
R TTY 2003 

dla KoL Adanta Roleckiego 


SP5ANJ 



Wyniki zawodow, m.in. RTTY, 
znajdujq sie w dziale „Zawody" 
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KUPIE 

Alana 18.1 00%, sprawne! Tel, 0606 669 429. 


Dokumentac# AM/F M Sygnaf Generator type PG-20 
produkcji KABIT-ZOPAN. Andrzej Remiszeski, 90-950 
t6dz, skr. poczt. 232, tel. (42) 674 26 99 i (42) 61 1 66 

91. 

Icom IC-746, mozliwe z opcjami. SP2SWR, e-mail: 

$p2swr<sp2swr@wp.pl. 

Kondensatory zmienne, prozniowe (ros.): KP1-8 (15- 
750pF/5kV). KP 1-8 (10-500pF/5kV), KP 1-12 (10- 

1200pF/4kV), Tel. 0600830 069. 

Lampy GU-78B, GU-73B oraz podstawki do tych 
lamp, kondensatory zmienne prozniowe (ros.): KP 1-8 
(15-750 pF/5kV), KP 1-8 (10-500 pF/5kV), KP 1-12 
(10-1200 pF/4kV). przekazniki prozniowe: W1W, 
W2W. TeL 0600 830 069. 


TRANSCEIVERY 

Sprz^t - akcesona - serwis 
nowe i uzywane z gwarancj^ 

: - P.H.U. V6w«r , '/yelcSanderDrorUiSP3NlJ( 

Sielsko-BiaJa.ul Bibio^dfstei 11 
tel. 133} 498-93-00. fai (33) 619-26-36 
Id- kQfn.601 17B 997 
a-rsail: $pfnlk<§> ndmall.pl 

l 77 www.alcom-bb.prv.pl 


PLL (50/1 45/4 50 M Hz) . ATV, 

skala/czpstosciomierz 

Wr I/ll. ME- II 

ciekawoslki na CD 

fw.sp6huk.prv.pl e-mail: sp6huk@pnet.pl 


Poszukuje schemata do S240 Handie-Com. E-mail: 

sp9odp@interia.pl. Tel. 0504 979 866. 

Przekazniki prdzniowe W1W, W2W. Tel. 0600 830 

069. 

WRTH rocznik 2002 lub 2003, Andrzej, telefon 0692 
651 640. 


Radiotelefony trankingowe Motorola GP 1200, GM 
1 200 lub inne: 400-440MHZ. Tel. (22) 644 36 35, 644 

36 50. 

Radiotelefony uszkodzotte na cz^ci, rowniez CB-ra- 
dia, wszelkiego typo. Andrzej, Warszawa, tel. 0601 

220907. ‘ 

Uszkodzone TRX KF, UKF, CB, takze uszkodzony 
sprzQt wideo - kamery, Robert Szarek, telefon 0600 
136 388. 


Modul 

odkiornika FM 


z wbudowanym dekoderem stereofonicznym 
i inteligentnym systemem strojema STR. 

Opis w EP 8-9/2000 \ tiM. 

(AVT900). , 


T, 


Nota 

katalogowa: 


cena 

95,00 

zt 

a*ieraVAT22% 


kod 

towaru 

OM5610V2 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9. 

01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 | 

(pn-pt, w gcdz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1. Bezplatnie drukujemy ogloszeniaod osdb prywatnych, 
zawierajqce nie wipcej niz 150znakdw. TreSd ogloszenia moze 

dotyczyC sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyd sip wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawlera 150 kratek, ktbre nalezy wypetnid duzymi literami 
z zachowaniem odstppdw mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypefnione blankiety nalefy przesyla£ na adres: 
'‘Swiat Radio" 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
Przyjmujemytez ogloszenia przyslanedo redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl). 

2. Ogloszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerdw, 
producentow, deale rdw, itp. sq platne. Ogloszenie/reklama 

moze bye tylko na szerokoSC szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokoScl w szpalcie: 22 z! (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 10 % przyzamowie mu ogloszenia powy7ej 10 cm 
- 10 % przy zamdwleniu minimum 12 ogfoszeb. 
Reklamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Gielda” i sq platne zgodnie z cenniktem 
reklam ( wysylamy na zyezen ie) . 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (6-22) 864 64 89, 864 58 49 


Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 05/2003 



□ Kupt? □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelrttf czytelnie, zachowujqc odst?p mi§dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


i nazuisko — 


Ulica, nr dome . 


Kod, nuejscowosd . 
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Obudowa zasilacza moze bye 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radiotelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkicb wymiarach 

• wbudowany akumulator 1 2V/7Ah 

do zasilania radiolelefonu przy braku 
napi? cia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obstuga, 
automatyezne tadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizaeja braku 
napi?cia w sieci energetyeznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizaeja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i roztadowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyezne wylgczenie 
radiotelefonu i zasilacza pr 2 y 
calkowitym rozladowaniu 
akumulatora 


Producer! t: KROKUS 
97-300 Piotrkdw Trybunalski, 
ui Wojska Polskiego 118 , 
tel./fax (0-44) 646 24 63 , 
krokus@kappa. com.pl \ 
www.Ztisilacze.om.pl 


Alana CT 1600, r$czniak na pasmo 2m (zakres cz§s- 
totliwosci 140-150 MHz) c. 400 zf. 2xTrx Radmor 
31 31 1 - (nowy typ, r^ezniak 10 kan .) c. 1 50 zt. Radmor 
31 1 1 .3 c. 50 zt, Radmor na 40MHz + zasilaez c.80zt. 
Zasilaez 13 8V- 15/20A c. 300 zt. Anten? 5/8X na pas- 
mo 2m c.70zt. Gtowica do anleny na 26-28MHz (ory- 
ginalna cewka z uchwytem do masztu, na 20 prze- 
ciwag) c.70zt. Radiowe urzqdzenre wl^czaj^ce c.5G zt. 
CB radio r?czne Alan 80 AM/FM 40 kanatow cena ok. 
1 00 zt. Tel. 0693 614 534. 



PROFES JON ALNA APARATURA 
RADIOKOMUN1KACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikaejq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Alinco DX 70-TH, cena 3200 zt Tel. (14) 627 26 13. 
Anteny SM7DVB dookblne w wykonaniu amatorskim- 
SP6TGR-solidne i trwaie na pasmo 1 44*1 46MHz, ce- 
na 130 zt + porto. Tel. 0606 268 643 lub SMS-y, por- 
to 20 zt. Jan Majewski, 59-400 Jawor, ul. Strzegomska 

2b/m17, 

Aparat cyfrowy Praktica DC 21, 2,1 min. pikseli CCD 
Sony, kabelki, ptyta z oprogramowaniem, gwaraneja, 
karton, stan idealny, cena: 890 zt. Tel. (77) 466 47 36. 




I fcstaw frewiu 

| kod towaru NAVTHDS2, 

I cena 17.50 2 t 

Wicrtarka mini 

cena 51,00 z\ 


m-, ,.l :<^il 



Wiertfa: 0 2,2mm 
0 1 ,5mm 
0 1,2mm 
0 1 ,0mm 
0 0,9mm 


1,00 2i 
0,60 z! 
0,60 zt 
0,60 zt 
0,80 zt 


' Vc .f> 'i 


D 2 ia! Handlowy AVT, 
u). Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel /fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


" -c-— "jsr.. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWN1A - czynna od 10 do 17. 


jy Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 

V i amatorow 

\ 


MASS 


LEMM 

COMET 

UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 




MOTOROLA 
MAYCOM 


V| DRAGON 

% 


REXON 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


^ MAXON 

Y*. (COM 

4k. 

\ 

V 


WYSYLKA SPHZ^TU DU SKLEP0W I INSTYTUCJI 
12 LAT DOSWIADCZENIA NA RYNKU 


Czgstosciomierz heterodynowy 300Hz do 1GHz typ 
FM1GR&S zwewn§trznym generatorem dekadowym 
300 Hz do 31MHz, doktadnosc >5x10-8 400 zt. War- 

szawa, tel, 0501 807 380. 

Digital 2001 - kit do sktadania, trzy ptytki i troszk? 

CZgSCi, Tel. 0606 669 429 

Dyskietka z programami po 15 zt. 1 . Obwbd rezonan- 
sowy, 2. Nawijamy cewk$ UKF, UKF, KF i w kubku fer- 
rytowym. 3. Konstruujemy anten? balkonowg. E-mail: 

henwyd@wp.pl. 

Fabryczne urz^dzenia do t^cznosci po przewodach sie- 
ci CB. Silver-40 Stabo 3500. Alarmy, centrale, fax i in- 
ne. Zbigniew Jozwik, 62-005 Owinska, ul. Poprzeczna 
15/2,teL (61) 81267 83. 



t^eznose 
dla kazdego! 

bez zezwoleh 
bez optat 

PMR 


I'M) MOTOROLA 


R.P. Telekom Sp. zo.o, 
uL Opaczewska 43 
02-201 Warszawa 



tel. (22) 3377230 
fax (22) 33 77 231 
e-mail: rptelekom@rptelekom.pi 
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ibz^stotliwoSci 
40 MHz - 2500 MHz 


LilwfiL 

RADIOKOMUNIKACJA 

SPRZEDAZ j 
SERWIS 


PLOCK 

09-402 uJ Gramcznn 79 

r RADIOTELEFONY 
CB RADIO 
TV PRZEMYSLOWA 


Te! 024 266 50 02 kom. 0 602 55 13 73 fax 266 57 70 
e-mail lewel@lewel pi w*w.. Iewel.pl 


1 ijLLjffi 





abel 

I I I <kss 

& centrum rodiohamonlkocjl 


92-516 L6d* 
ul. Puszkina 80 
tel, +48 ((M2) 649 28 28 
fax +48 (0-42)677 04 71 
http;// www. pro-fit pi 
s-mait: biuro@pro-fitpl 


Glowry importer urz^dzeh: 

AOR, ICOM, DIAMOND, TRIDENT, 
ACECO, OPTOELECTRONICS , % 

r ww** arfUffiT - 


pa 

fmm 

4 Hi 

Iffl 

i >ono;| 

1 


Filtr: YF-114CN (8.2MHz - 250Hz) YAESU, lampy: 
GU-848, GU-438, GU-50, 6P45S, 4CX250, GQE06/ 
40, QGE03/1 2, maszt kratowy wolnostoj^cy 21 m, do- 
kumentacja na maszt oraz fundament. Telefon 0600 

830069. 

IC-735 plus zasilacz 25A, stan bdb. Cena 3000 kom- 

piet Tel. (62) 766 50 33, 0602 557 355. 

1C 706MK11G zakcesoriami. Fabrycznie nowe wpu- 
delku. Kontakt Janusz SQ8HBT. Tel. (1 7) 242 00 70. 
Icom 1C 229H-5-50W BAND 2M-FM, stan b. dobry, za- 
silacz fabryczny 138/1 0-1 2A, ant. 9 elem. Yagi Beam, 
wg SP6LB, tylko komplet, cena 1200 zi. Tel. 0504 671 
903. 


HPS 41 

0SCYL0! 

PRZEN0I 



- cze$lotliwo$£ 
prbbkowania 4DMHl 

| - pasmo analogowe 
do 15MHz 

- czuosc od 5mV 

do 2DV/dz l»li 

- podstawa czasu 
od SOns do Ih/dz 

- auto-setup 

* odczyt 0VM z opcj; 

- obliczanie mocy a 1 
(rmsipeak) 

- pomiar dBm, dBV > K|J||| 

- pomiar cz§stotliwo^]^^P 

- funkcja zapisu {iryb roll) 

• zapls sygnaiu (2 pamioci) 

- LCD: 192x112 pikseli pod^wreUany 

- optycznle izolowane fqcze RS232 

DETALICZNA SPRZEDAZ WYSYKOWA 

ZamOwienia przyjmuje Dztaf Handtowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. /tax (22) 835 66 38, 864 64 82 (pn-pt, w godz. 3-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl, www.avt.com.pl 



■==„UCftU ==" 

I PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

I RADIOKOMUNIKACJI 

1 Budowa, obsiuga, konserwacja, 
H a wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

j|J| M OTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoty, 
j ** anteny, akcesoria 

TELEWIZJA PRZEMYSLOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
I OCHRONA MIENIA 

( jPgF I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 

AKCESORIA GSM. SPRZ^T KRblKOFALARSKI KF, 
VHF, CB-radio, AKCESORIA : 



ODBIORNIKI SZEROKOPASMOWE 

| A(A)ll AR-8QOO PROMOCJA 
i if dla czytelnlkdw ’Swtat Radio - 

% 


15-206 Biatystok, ul. Wolyhska 36 , 
p. box 227 , tel. ( 005 ) 743 - 31 - 69 , 
tel./fax 743 - 31 -SI 


fcqcznosc po przewodach sieci 220V, cena urz^dzenia 

1 80 zt. E-mail: henwyd@wp.pL 

Maszt kratowy, stozkowy, wolno storey 21m, doku- 
mentaeja na maszt ora 2 fundament. Tel. 0600 830 

069. 

Maszty kratowe sktadane, maszty pneumatyezne 
i korbowe PA KF, PA UKF na 3xGS350, liny odci^gowe, 
antenowe, Izolatory, przekazniki, kondensatory, wario- 
metry, elementy mikrofalowe, kable, reduktory obroto- 
we, obudowy lampy GS35b, GU43b, G176 4cx250, 
miemik mocy 1MHz-1 ( 3GHz 10-6000W, przei^ezniki, 
rnry aluminiowe, gniazda lampowe zlacza w.cz. odbior- 
nik EKD 315, R326. Krzysztof, tel. (15) 834 11 36, 

0604 127 248. 

Mieszacze Schottky'ego idealne do transwerterow, 
konwerterdw vlif, uhf typ EMS-50GX1 po 3 zt/szt. Tel. 
0501 751 313. 



MIERNIKI CZ^STOTUWOSCl 

technika anty-podsluchowa 






SWR+FOWER METER 

. ANTHNUXi 




< * 2 ; -• > i • 

i i" 

* ilitii i 

(***4*«*» 

> unit 

> ^ , 4 1 il ^4 » 


[Dostfpne natychmiast z naszego I 
centralnego magazynu w Lodzi f 
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u - - y ' : ' r 



¥ 



RADIAL ^ 

osprz$t antenowy 





, -filtry 
i( -dupleksery 
f - combinery 
' - anteny bazowe 
itp. 




APOLLO 
FlyTalk 200 
PMR 446 

radiotelefon z wbudo- 
wanym radiem FM 
+ komplet akumula- 
torkow NiMH 
+ tadowarka sieciowa 


SUPER CENA: 
caty zestaw 320 zt netto 


KSP 

Komputerowy System 
Przywolawczy 

...ideainy do zastosowania w szpitalach, 
slrazy pozarnej, policji, przemysle, 
hotelach itp. 

Pagery (odbiorniki 

■S3® numeryczne 
i tekstowe 


r pai : 


Millenium FX 

Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitoruj^cy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM s.c., 

80-284 Gdansk, u 1. Zamenhofa 15; 
tel./fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pl 



Multlmetr V64D, pokrowiec, zasilacz SADA w.cz., in- 
stmkcja 300 zt, modul odbiornika 70 cm, czulosc 1/zV 

S-METR 90 zl. Tel. (83) 37505 66. 

Nadajnik fabryczny, lampowy RFN Sommerkamp 
200W, FL-200 na pasma amatorskie 80 40 20 1 5 1 0m 
CW l $B, USB, cena 400 zt. Telefon (Gdansk) (58) 342 

35 77. 

Niedrogo IC-730, 3.5-29.9MHZ, 100W, W CW iPBT. 
Serwisowe swiadeclwo przeglqdu technicznego, potwier- 
dza&ce sprawnosb urcqdzenia. Tel. (85) 684 33 72. 


PERFECT 

Warszawa, al 3-go Maja 5A lok 41 
tel/fax: (022) 622 90 45, 629 74 19 

biuro@perfect-radio,com.pl 


Jaki jest 
Twoj lokator 
w tej chwili? 

|w GPS 
I PI viGARMIN 
|s odpowie 
natychmiast 


wi^cej informacji na stronie: 
www.nawigatornia.pl/o_gps 


Podzespoty do wzmacniacza na 2x QB3/300: pod- 
stawki, trato anodowe 3kV (tylko dla doSwiadczonych 
krolkotalowcow) i zarzeniowe, wentylator itp. Tel. (58) 
673 84 65, sp2fwc@polbox.com . 


Przewod koncentryczny LDF5-50A 7/8" 1 ,5dB/1 00m, 
2,6dB/1 00m, 1 50/45GMHz plus zt^cza, cena 25 zt/1 m. 
Tel, 0692 71 5 943. E-mail: teskQm@teskom.pl. 
Radmor FM 315 dwie sztuki, w pefni sprawne, na 
171 ...MHz. Dodatkowo akumulatorki, tadowarka, ante- 
ny, pokrowce. Cena 130 zf. Warszawa, telefon 0505 
090 171. 


Akumulcitory 



YUASA 


VUASA nouiatsc 

tMifery 



>- 

o 

<c 

DC 

a. 

-U 

CL. 

00 


el-spark 

o 


AUTO R v ZOW ANY 
DYSTRYBUTOR 


ICOM 



^Mesjona Inez'S - i&sa 
' L dopuszczeSfsP) 
-morskie /" 

^^atorskife|: ;r ;^^ 

^dtfitorowalja 



Radmor z syntez^ na 2m, cena 250 zt. TRX KF Bartek, 

5 pasm KF, fabryezny fittr kwarcowy, cena 450 zt. 
Mozliwa wymiana na CB Lincoln itp. Roman Skapczyk, 
43-267 Suszec, j(. Piaskowa 1 1/301 , tel. (32) 756 64 

92, 0693 374 387. 

RX'lampowy Lambda 2 i R-31 1, ceny. 400 i 200 zt. 

Tel. (71)303 29 62. 

Samochodowy TRX na 2 metry icom z odbiorem pas- 
ma Jotniczego i 430MHz, moc SOW 850 zt, r§czny na 

2m VX-300 500 zt. Tel. 0601 220 907. 

Skaner 45-860MHz wg SR 8/2001, Montaz fabryez- 
ny, obudowa, cena 450 zt. Zdzistaw, tel. (13) 431 54 

06 tylko sob, i niedz. 

Swiatto dyskotekowe Colortech 1 50, cena 300 zL TeL 
0502 633140. 


cane* sms; 

Aurotyzowatiy Dealer 



- CB Radio 

- profesjonafne 
Antehy: j§f - bazowe i samochodowe 

teJe ^ on6w korr| orkowych 

- mikrofony 

‘■'v 

' 7 7 r : : : ■ - redukcje napi^cia 

. ... ........ 


1 1 : 1 ; 1 % i §| - ztqcza, uchwyty antenowe 


: 1 - przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- literatura 

- 2-30A certyfikat CE 



Wysyika sprz^tu na caty kraj. 

Hurtowrtia zaprasza: 


Poniedziatek - Piqtek otJ 8”e 

Jo 16” 

AlAM 

ICOM 

PRESIDENT | VfVWCAfc 

MOTOROLA 

UNIDEN [ 

1 ALINCO 

COBRA t ulPwh/^zswskdioQ 

SAPHIR 

ONWA (22 } 75&-37^S^ 

MAYCOM 

MIDLAND ' f I® • S M 

fV; Fax (22) 7p4^8 00 

DRAGON 
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RYNEKI GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEIDA 


Akumulatory 
i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 



uLBracka 35 26-600 Radom 

Tel. (048) 367-1 3-1 3 Fax (048) 366-33-77 

www.elnex.com.pl info@elnex.com.pl 


Szerokopasmowy odbiomlk-skaner 45-860MHz sie- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
wzestawie do montazu. Parametry: krok strojenia: 1, 
5, 10, 25, 50, lOOKHz, 245 pamigci zopisem kazdej. 
2 tryby skanowania, skanowanie 20 kanVsek, mozli- 
mit odbioru satelitamych map pogody. Prosty mon- 
taz i uruchomienie. Maciej Zaremski, ul. Por^bskiego 
12/6, 80-180 Gdartsk, zmac@poczta.onet.pl, tel. (58) 
325 60 71. 




sel. (22)8700344,870 00 33 
ftf. 0601 204 305, 0601 201 363 
Sax (22) 070 03 45 

1 e-mail: r-c@data.pl 

fra dTo 1 

l CENTRUM 


SALON URZ^DZEN RADIOKOMUNIKACYJNYCH 

04-028 Warszawa. Al. Stanow Z[ednoczonych 69 paw. C2 
(Sklep Patnonacki ALAN Telekomunikacja) 


OFERUJE: 


ORadiotelelony CB, LPD, UHF, VHF 
OAnteny, zasilacze, -cable, osprz^t 
OMaszty, uchwyty 
OTelefony komorkowe Plus GSM 
O Akcesoria GSM 

SPRZEDAZ WYSYtKOWA 


SERWIS - DORADZTWO - MONTAZ 


PROMOCJA 

rabat do 10% 

na wybrane produkty 

ZAPRASZAMY 


TRX 2m Minix Model MTR-25 250 zl, TRX Alband 2m 
Icom 21 IE 1200 zi. Spectrum Disply Unit M. SDU- 
500. Firmy AOR Mikrofony stolowe firmy Icom Yaesu. 

Te). (75) 771 9810. 

TRX Alan CT-180 (1 38-1 75 MHz, 5/2 T 5/0,3 W) - cena 
500 zl, zasilacz 12y/2A+9y/1 A, cena 40 zl, 35 m kab- 
la RG-58 - cena 35zt, modem Packet Radio - cena 70 
zl. Tel. 0691 639 798. 


TRX 2/70 Alinco DR-610 2000 zl, uklady SAA1057, 
zaprogramowane Atmeit do syntezy SP3NGV. Ratal 
Pytlewski SP7QJR, tel. 0606 872 291 . 



TRX IC-T3H r?czny 5,5W zakres 136-1 74 MHz duza 
czulosd w calym zakresie + akumulator + tadowarka 
na gwarancji, cena 650 zt. Roman Grzof 11-410 Bar- 

ciany, Wielewo 6/1, tel. 0506 543 338 

TRX Alan CT-180 (138-175MHz, 5/2, 5/0W) - cena 
500 zl, zasilacz 12V/2A + 9V/1A, cena 40 zl, 35 
m kabla RG-58-cena 35 zt. Modem Packet Radso-cena 

70 zi, tel. 0691 639 798. 

Transwerter 1 11m na 80m / 3,5-3,8 MHz. TX-20W, 
mikrofon Echo-Level zwzmocnleniem i Roger beep 
potrbjnym, nowy. SP-2/EHB. Gdansk, teleton (58) 557 
51 36. 




MOTOROLA | 

Autoryzowany Dealer 


# radiowc systemy l^cznosci 
9 systemy sledzenia GPS 

• profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

& systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 

© serwis 


MADCOM 

01-443 Warszawa, ui. Ciotka 19/25 
el./lax (22) 877 37 75. 877 37 56 
www. madcom.com .pi , 
e-mail: madcom@madcomx( 


Translormatory toroidalne, ksztattkowe. Dowolne na- 
pi$cia. Atrakcyjne cenyl Tomasz Wiktor, Chopina 5, 

67-300 Szprotawa, tel 0694 247 656. 

TS850SAT 100W + skrzynka antenowa, kwarce do 
radiotelefonow FM UKF, karty QSL, ksi^zki zserii 
“Bibiioteka Krotkofalowca'’. Informacje tel. 0602 279 
1 1 5 lub na www.strony.wp.pl/sp9hwn. 


Anteny 
samochodowe 
i bazowe 


do urz^dzen pracuj^cych 
w pasmach: 

42-SQMHz, 66-88MHz, 



Ponadto w ofercie anteny GPS 
i GSM/DCS 

Wi^cej infornacji na stronie www.bajtel.com.pi 


-B^sFTEt- 

ul. Husarii 2, 02-9SI Warszawa, tel. 0 22 651 86 90, 
fax 0 22 65 ! 86 92, e-mail: mfo@bajtel.com.pl 



ES $ 







Zamowienie na platne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda " I 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w nuinerach: | 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) j 

Adres I 

NIP 

Prosz$ o wystawicnie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, zejestem platnikiem VAT i do odwotania 

upowazniam firm? AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia I 

faktury VAT bez mojego podpisu. | 


L 


Piecz^tka i podpis zamawiajqccgo . 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA « RYNEK I GIEIDA 


A AUTORYZOWANY 
I Ov^/IVI DYSTRY6UT0R 


© radiowe systemy t^cznoSci 
© systemy sledzenia GPS 

© profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

© systemy alarmowe oraz 
cytrowej rejestracji obrazu 


Yaesu FT-857. Nowosc. Cena 4270 zt, z gwarancjq 
wPolsce, Tel, 0607 225122. 


Yaesu FT-857, fabrycznie nowe, z DSP, FT 857 to 
transceiver mobile, all mode na KF, 50MHz, 2m, 
70cm. Moc 100W na KF i 6m, 50W na 2m oraz 20W 
na 70 cm. Bogate menu, Kontakt prze2 e-mail: 
sp2swr < sp2swr<®wp.pl. 


KAMERY 


MADCOM i SYSTEMY ALARMOWE 


01 -443 Warszawa, u!. Ciolka 19/25 
teiyfax (22) 877 37 75,877 37 58 
wvw.madcom.com.pl. 
e-mail: *T#dcom@madcom.com.p! 


TX SS8 KF i TRX SSB KF kupie SP1 CID. Roman Kron- 

nica, 75-678 Koszalin, ul. Tulipanow 20. 

Wzmacniacz + RX AMP 70W-2m, wzmacniacz 50W, 
70 cm, wzmacnaicz 20W 2m FM, antena tuner + SW 
R/PWR 2m + 70 cm. Tel. 0692 701 61 1 . 


Yaesu FT-50R, nowy. Cena 1200 zl. Janek SP6VXV, 
tel. (71)37242 83 po godz. 9-17. 



sw m 

mr ' \ 

"**»***( ( ini^ 

l?5 

Or ags 

o & _ 


NOWE CENY 1! 

Kamera b/w ptytkowa 78 

Kamera b/w w obudowie potkolistej 109 

Kamera z mini obiektywem Ido ukrycta) 110 

Kamera b/w CCD 1/3“ Video&DC Autolris ..199 

Kamera b/w 450TVL/0,021ux Autolris 274 

Kamera b/w w obudowie zewn^trznej 165 

Kamera wodoszczelna z podczerwieni^. 229 

Kamera kolor ptytkowa 155 

Kamera kolor w obudowie polkofistej 289 

Prze Reznik sekwencyjny 2 lub 4 kamer 66 

DzielniK obrazu 4 Rainesy + sekw 239 

Dzielnik obrazu 4 kamer zdetekcmruchu.,,399 
POW1ADOMIENIEGSM-SMS 147 

CENYNETTO 

fliZY MM'bWJENiACH HUSIOWYCH ftABAlY 


ALPIRM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagiellonskie 19 
tel. (012) 641-06-69 , 640-20-80 
fax. (012)641-62-72 , GSM 0601-45-41-57 

WVvw.aiama-tecb. com. pi 
SPRZEDA2 WYSYtKOWA 


Yaesu FT726R all mode Tribander, transwerter 23/2 
oraz wzmacniacz liniowy 8W. Ryszard Kempskl, 61- 
148 Poznan, os. Piastowskle 21/84. 

Zatqezanie urzqdzen po przewodach sieci energe- 
tyeznej. E-mail: henwyd@wp.pl. 


Radiotelefony Motorola T6222 

JV;iilc/K 74 ? w srru|c/ lifastel 

licz op la l, Ircz zcztvolcn gfitta 

PMR 446 \m 

KABE Ip 

Sprztf radiokomunikacyjny t komputerowy §1511 
ul. Elegijna 15, D2-787 Warszawa Wmm. 

tel. (22) 858 83 67, 0504 86 74 82 “ 


TELESFOR 

R ADI OKO MUNI KAC J A 

Krakbw, ul. P*dzichbw 22, tel. (0-12) 423 34 1 1 
e-mail: radic@gaUcia.pl 

Piekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galicja.pi 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemdw telekomunikacyjnych 
(Andrev/, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


Chcesz zostab nasluchowcem? Prosz$ o kiika stbw 
o sobie i 2 znaezki na listy, priorytet. Henryk Moscib- 
rodzki SPL-908455, 44-105 Gliwice, ul. Obroncbw 
Pokoju 10 m 7, e-mail: spl-908455.@wp.pl. 


Jesli mozesz pombe rodakowi mieszkaj^cemu na lit- 
wie to pomoz. Przyjme wszystko co zwi^zane z krbtko- 
falarstwem: literature TRX, PA chcemy porozmawiab 
i Polska Pavel Gaidukievic LY2BBQ, Buivydisku Pas- 
tas YPYTES km, 4040 Viiniaus raj Lietuva. 


BURO 


mEDSiptOKsnvo aamhowg - raaDUKcmi 

ZAK1.AD EIEXTRO.NICZNO* MECMCZNY I 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24 b 
tel: < 0 * 22 _ 7 1 5 - 64-92 

UV feMO- 22 ) 720 - 38-09 
e-mail; barofaburo.pl 
http://www.buro.pl 


Producent OFERUJE: 
mocowanla 
przewodu 

koncentrycznego do: 

#wzmacniaozy 

# symetryzatordw 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4 - i 2 -pinowym 


Miejsce na tre66 ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zal^czam zdj§cie Ozaf^czam rysunek Ginne. 
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RYNEK 1 GIEtDA RYNEK 1 GIEtDA | 





Cliemia dla 
clcktroiiiki 


LABEL KILLER 

Usuwa etykiety samoprzylepne z wszeikich towardw, 
AG49 - ZDOml - 12.DIM 

PRINTER AG 

CzySci mechanizmy oraz giowlce drukarek iglowych. 

AG47 ' 200ml - 10,30zf 

LAKIER GRAFITOWY 

Do uzypetnfania ubytk6w grafitu na ptytkach, op. w pilotach. 

AG09 - 6,50zt 

SRODEK TRAWI^CY 

Drobnokrystaliczny Srodektrawi^cy lOOg = 0,51 roztworu. 

CHEJVIB4 - 4,0Dzl 

KONTAKT PR 

Srodek do regeneracji potenc]ometf6w (czySci i smaruje). 

AG73 - 65ml * 5,50zl 

PASTA LUTOWN1CZA 

Srednlo aktywny topnik do lutowania w postaci pasty, 
stosowany tarn, gdzie kalatonla nie wystarcza, 

AG1 5 - 35g - 2,20zl 

ZAMRA2AC2 

§rodek chlodzqcy do termicznego wykrywania usterek. 
Schladza do temp. -67 C, Skraca czas naprawy, pomaga 
wykryd zwarcto lub przerwania w elementach i obwgdach. 

AG32 - 300ml - 15,00z* 

WAZELINA 

Tradycyjny Srodek smaruj^cy stosowany 
w elelrtrotecbnice. Zastosowanie smarowanie $tyk6w 
eleklrycznych I lozysk. 

AG4D - 35g - 3.00zl 

PASTA SIL1KONOVUA N 

Izolujqca Izoluje uktady elektroniczne, zapoblega przebicrom. 

AG39 - 1kg - 72,00zl 
AG 21 - 500 q - 34,00zt 
AG36 * 60g * 5,50zt 
AG20 * llg - 2,70zt 

KONTAKT S 

CzySci mocno zabrudzone slykl iz^cza elektroniczne. 
Usuwa tlenki. slarczkl, wosk. Huszcze Itp. 

AG76 - 200ml - 11,002) 
AG34 - S5ml - 6,0021 

ZESTAW DO NAPRAW PILOTOW RTV 

Zestaw 22wlera 100 kr^zkbwz gumy prawodz^cej j klel 
silikonowy. 

AG59 - 5,50zl 





Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesyfkt 
wynoszq 13,80 zf niezaleznie od wanosci zamdwienia. 
Dzial Handlowy A VT, 
ui. Buries ka 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-maii: handtowy®avt.com.pi 

www.sklep.avt.com.pl 


SATTRACK ovonti 

ft ■ ■ ■ ■» 1 X RAD 10 KOM UNI KACJA 


ICOM 

YAESU 


Zyrardow 

tel. (46)855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i tqcznosci 
satelitarnej 



390" 1 

O 53/66mm 


sp/d elektronik 


Zyrardow 
tel. (46)855 90 24 
0-604 41 1 340 
* www.spid.alpha.pl 
/ e-mail: spid@alpha.pl 

oferuje 

Sterowniki, 
oprogramowanie 



200^390" 

0 51;68mm 


RAD 10 KOM UNI KACJA 

Rok zaloienia 1 990 DIAMOND MFJ GRAUTA 

A UTO RYZOWA NY PRZEDSTAWICIEL 
I IMPORTER FIRMY ICOM NA POLSKE 


Poszukuj? schemata radiotelelonu Radmor 3011/ 
1.0. Intormacje: e-mail: jusa@2com.pl. 


Video-Sender, literatura, schematy RTV "Retro" pora- 
dy darmo! Znaczek! J. Poznanski, 30-079 Krakow, al. 
Krakowska 13/10. Tel, (12) 637 86 12. Pisz, dzwori, 
warto! 


2AM I. EM 


CB President Jack AM/FM-SSB, 80K., dziury, piqtki, 
zas. 13,8V-3,5A, ant. bazowa 5/8, stan bardzo dobry 
na Alinco DJ-190 lub H1 12 lub skaner. Telefon 0691 
057 404. 




Radiostacje na pasmo Ictnicze 





I j 

if s 

iwiiB w. 7 ^rr~| 


MOTOROLA 

Autoryzoi'/any Dystrybutor 


Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 WarszaWa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 
www.avanti.internetpl 
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Dwie radiostacje R108, magnetofon MAK-S, genera- 
tor CZ4, radio Stolica zamieni^ na komputer PC lub od- 
biomik nasluchowy KF/UKF. Tel (62) 721 62 24. 
1C-T81A handy 5W, RX50-1 300MHz, TX 6m, 2m, 70 
cm, 23 cm. Zamienip na TRX mobil UKF o zblizonych 
parametrach, mozliwosd doptaty, sztuka za sztuk§, 
pasmo za pasmo. SP4NKT Jan Wiejkowski, 17-200 
Hajnowka, ul. Rysia 12. 


jOyim 

'.'.“SIM . »W,tyM 1 UI 


1*9 I 

IQOg 

2b0g 

500g 


f 0.56mm 8,00 zl 

14,90 zf 

28,00 zl 

51,50 zl j 

i 0,7mm 7,60 zl 

14.50 zt 

26,00 zl 

49,70 zl 1 

1 1mm 7,20 zl 

i 

12,40 zt 

24,50 zl 

44,50 zl I 

i 

| cyna w fiolce, cena 1 ,70 zl 


1 ? r. ^ 




1 


Woltomicr* LCD 

WySwietlacz 3,5 cyfry 
CzufoSC: 200 mV 
DokiadnoSd: ±5% 

Automatyczna detekqa polaryzaqi 
Impedsncja wejSciowa: >100MQ 
Napiecie zasitama'. 9VDC 


kod zamdwienia 
PMlCDl 
cena 26,00 z\ 



, 1 Podane ceny zawterafe podatek VAT. Koszty przesytkl g 
I wynoszq 14,80 zl niezaleznie od wartosci zamdwienia. ft 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa | 
tel. /fax (22) 835 66 88, 864 64 82 fj 
(pn-pt r w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


1 REPtlKI 1 
ODBIORNIKOW 
RADIOWYCH 

Z IAT 1930-45 

Retro Radio i : /_£ 

ul.Tkmi 81A. 01-233 Wirszawn 
rcl/Lix (22) G32 94 33, tel 603 234 799 

' mw’, re I ro.otv.pl > 



KARTY 

POLECANYCH 
PRODUKTOW 
SWIATA RADIO 

Zach^camy firmy 
do nowego 
sposobu 
prezentowania 
swoich produktow 
na tamach 
Swiata Radio. 

Wi^cej informacji 
na temat kart: 
tel. (22) 864 58 50 


! r atli n poiecone produktv 

DZIAL ; Q 

LOGO FIRMY j -£/F 

natwa OscyJoskop przenosny HPS1 0 

PRODUKTU I / r r 

« , r\ 'WUMtownws wxruxv «w.wx» i Cfr 

Ur lo 

* so, IxStJ K.'V.fH, «> » 

PRODUKTU 


PARAMETRY 


ZOJ^CIE, ; PT] 

RYSUNKI I M 


I Ucliwyly luonta^owc 
|! do pktek dnilkowatiyc li 


m-3 

! cena bj 
58,00 zl * 



kod towaru 
UCHWYTMONT1 


m-2A 


cena 33,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTM0NT2 




dowolny kolor ohudowy 


Kenwood TH 79A-2m/70 cm zamieni? na TRX mobi- 

lowy. Robert Szarek, tel. 0600 136 388. 

Motorola GM350 VHF i Alnco DJI 91 VHF na sprztf 
UHF. Kontakt teiefon (69) 271 59 43 lub e-mail: tes- 

kom@teskQm.pl. 

Przyrzqd do badania lamp na odbiornik reakcyjny re- 
tro oraz katalogi lamp na lampy. Warszawa, teiefon 

(22) 848 01 45. 

Skaner UKF SR 8/2001 na KF SP5WW iub inny np. di- 
gital z doptatq. SP9XUG. Jacek Kuwik, 31-126 Kra- 

ktiw, ul. Czarodziejska 4/1 Oa. 

TRX-dual, band-Kenwood-TH79A na TRX-VHF mabi- 
lowy. Robert Szarek, tel. (BO0 1 36 388. 


Micraik C UY 21 

: • wy^wietlacz LCD: 3 3/4 cyfry 
j • cz^toSC prdbkowania: 

2.5 pom .is. nominalnie 

* r^czny wybdr zakresdw 

• zakresy pomiarowe; 

- IOOuV.. 1000V DC 

- IOOuV.. 750V AC 

- 0,1uA..l0A DC 

- 0,1 UA..10A AC 

- 0.1 ,400Mil 

- 1pF,,400uF 

- 1kHz.. 4MHz 

- 1pH..40H 

« zasilante; 9V 
I « wielkO^C: 200x90x40mm 
I * waga: 400g 

! kod towaru CHY21C 


cena 

400,00 zl 


r T* ’ .ISISEiK ■&>"! 


Filtry 7x7 

228 

1,60 zt 

137 

1,90 zl 

332 

1,20 zl 

121 

1 ,40 zl 

417 

1.00 zl 

127 

2,50 zt 

440 

1,60 zl 

204 

3,30 zl 

451 

1,40 zl 

214 

3,30 zl 

460 

1,60 zl 

216 

2.50 zl 

510 

2,30 zl 

217 

1,60 zl 

512 

1 , 1 0 zl 

226 

1,30 zl 

514 

2,90 zl 


i Mofstck 

LC 

I kod towaru 
J DVM6243 
cena 

§310,00 zl 

j , y>! ... w ! n .v tj-j - ; r, ,t,^ , ,? S T 7 ..^; ^ 

I Lamiuat 

I Jedna warstwa 
85x380mm 3,20 2 » 

80x200mm 2,70 zl 

100x160mm 2,50 zl 

120x240mm 3,50 zl 

190x280mm 10,00z! 


- 3 i 1/2 cyfry 
-Cod IpF 

do 200pF 
• L od IpH do 2H 

- automatyczne 
zero 


Dwie warstwy 
85x370mm 3,10 21 

100x160mm 2.50 zl 

100x200mm 3.70 zl 

150x150mm 4, 1 0 zl 

250x260mm 15 r 00zt 


Srodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zl 


I Podane ceny zawierajq podatek VAT Koszty przesyiki 
I wynoszq 14,80 z\ niezaleznie od wartoSci zamdwienia. 




Dziaf Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
teL/fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
ipn-pt, w godz. 8-16) 

I e-mail: handlowy@avt.com.pl 

is ehrsbe 
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PODRijCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrpczny Informator Handtowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacjp w ofercie firm ogtaszajqcych sip w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktore ogfaszaty sip w SR w przecipgu ostatnich 6 miesigcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa sip ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow . 


NAZWA FIRMY 

MIEJSCOWOSC 
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AJM PARTNER CONRAD ELECTR. 

Sklcrniewlce 

0-46 

834 -83 '48 

$34-93-49 

12/02 

13 

x 


X 


X 

X 


X X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

— 

X 

X 

X 

AKSEl 

Rybnik 

0-32 

429-51 -00 

429-51-03 

3/03 

33 


X 


X 






X 


X 

X 

* 


X 




X 


ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

. 12/02 

15 



X 


X 

X 




x 


X 












X 

X 


X 


ALARM-TECH 

KraWw 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

5/03 

56 


X 

X 

















X 









ALCOM 

SielsKo Bia*a 

0—33 

819-26-36 


5/03 

61 



X 

X 




X 




X 



X 

X 




X 




X 


X 

X 


ALT RAH 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

5/03 

B? 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X X 

X 

X 


X 





X 



X 


X 

X 

X 

AMATOR 

KWc e 

0-41 

342-67-30 

342-67-30 

12/02 

61 



X 



X 


X 






X 

* 

X ■ 








X 



X 

V 

ATUT 

Gorzdw Wlkp. 

0-95 

720-15-55 

720-81-72 

3/03 

PP 





























AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

5/03 

67 

X 


X 

X 


X 

X 



X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 







X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0—58 

520-33-53 

347-63-26 

W03 

64 

X 


X 

X 


X 






X 

X 

X 

X 

X 

* 




X 







X 

BAJTEL 

Warszawa 

0-22 

651-86-90 

651-86-92 

5/03 

65 



X 


X 

X 






X 

















BURD 

Raszyn 

0-22 

720-36-09 

720-38-09 

5/03 

63.66 


* 

X 



X 























CANEX 

Konstantin Jo: 

0-22 

756 37 89 

754-48-00 

5/03 

54 



X 


X 

X 




X 


X 


X 


X 









X 


X 

* 

LEAD 

Olalyclok 

0 85 

743 31 $9 

743 31 51 

5/03 

63 

X 

* 

* 

X 


* 


X 

- 


", 


X 

X 


► 



« 

X 

* 

A 

V 

X 

X 

X 

X 

X 

EL-SPARK 

Sopot 

0-58 

551-04 84 

551-04-84 

5/03 

64 

X 


X 

X 








X 

X 



X 








X 


X 

X 

X 

ELNEX 

RadOtn 

0-48 

367-13-13 

366-33-77 

5/03 

65 

X 

l 

X 



X 






X 


X 


X 






X 







EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

5/03 

PP 

X 

X 


X 


X 

X 






X 


X 

X 

X 



X 








X 

EPS-MASEN 

Blel^kO-Biala 

0-33 

810-04-48 

816-99-27 

11/02 

65 


X 

X 

X 


X 



X 





X 


X 









X 

X 

X 

X 

ESCORT 

Szczectn 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

5/03 

43 

X 


X 

I 












X 














EXCEL 

Szczecin 

0-91 

450-19-25 

423-06-09 

5/03 

29 

X 


X 

X 






X 


X 

X 







X 









68X 

Siolsko BJaia 

0-33 

812-54-91 


11/02 

61 


X 


X 




X 








X 


* 






X 

X 

X 

X 

X 

KA8E 

Warszawa 

0-22 

858-03-67 

858-83-67 

5/03 

66 



X 






X 


X 





X 













KA8ELTECHMKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

4/03 

55 

X 


X 











X 















KROXUS 

Plotrkdw Tryb 

0-44 

646-24-63 

646 24 63 

5/03 

62 








X 











X 

X 









X 

LEWELRADIDKOMUNIKACJA 

Ptock 

0-24 

266-50-02 

266 57-70 

5/03 

63 

X 


X 

X 

X 

X 







X 

X 


*x ■ 

X 

X 



« 

X 







MADCOM 

Warszawa 

0-22 

877-3775" 

877-37-56 

S/03 

65.66 

X 


X 

x ' 


X 







X 


..... 

X 








X 


X 

X 

X 

MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

848*72-72 

849 85-74 

3/03 

3 



X 

X 


X 







........ 



X 

X 




X 








MAY COM POLSKA 

Hovtf S^cz 

0-18 

* 547-42 22 

547 42-20 

2/03 

33 

X 

t 

X 




...... 

X 







" 

.... 










X 

X 

X 

X 


motorola 

Warszawa 

0-22 

606 04-50 

606-04 60 

12/02 

3 

X 


X 


X 






X 





..... 

X 

X 


X 




X 



..... 

" 



PAGE- COMM 

Bylom 

0-32 

TB2-20-27 

282-19-64 

5/D3 

27 

X 


X 

X 


X 






X 

X 



X 

X 




* 



* 

X 

X 

X 

X 

PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-t9 

622-90 45 

5/D3 

64 


% 

X 









X 

X 


X 

X 













RADIO CENTRUM 

Warszawa 

0-22 

870-03-44 

870 03-45 

5/03 

65 



X 

* 

X 





~~ 7 


X 


X 


X 







X 

X 

X 


X 

X 

PRESIDENT ELECTRONICS POL 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

5/03 

66 

X 


X 

X 

X 

X 





X 


X 

7 

X 

X 







* 

X 

* 

* 

X 

X 

PROFIT 


0-42 

649-28-28 

677-07-71 

5/03 

63 

X 

* 

X 

X 

X 

X 




X 


X X 

X 

X 

X 

X 






X 


X 

7 

X 

X 

X 

PROFKOM 

Otsztyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

5/03 

6? 



X 

* 

X 

* 


X 




X 

X 

X 


X 





X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRO LAB 

Biatystok 

0-85 

'74M0^ 

745-33-86 

1/03 

63 

I 

* 

X 

X 


X 






X 

X 

X 


X 

X 





X 






X 

PYRYLAHDIA 

Warszawa 

0-22 

644-34-89 

644-36-50 

m 

66 

* 

* 

T 

X 







X 

X 












X 


X 

X 


RAOMOR 

Gdynia 

0-5B 

699-69-99 

699-69-92 

5/03 

21 


* 


X 


* 





X 

X X 

X 



X 

X 




X 







X 

R.P. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

5/03 

62 

* 


T 


X 

X 










X 













SATTRACK 

Zyrard6w 

0-46 

855-07-36 

855 07 36 

5/03 

67 


X 


X 














X 











SMART El 

Warszawa 

0-22 

678-92 91 

670-91-71 

5p'03 

PP.65 



t 

X 


X 










X 




X 


X 







SPID ELEKTRONIK 

Zyrard6w 

0-46 

B 55 -90-24 


5.'03 

67 


X 






X 


.... 

"" 









“ 


- 

.... 





- 

SWISSPOL 

Warszawa 

0-22 

~ &67-49-79 

667-40-9? 

12/02 

64 






X 





X 


X 







X 




X 



X 


SONAR 

Pabianlce 

0-42 

213-01-12” 

213 01-12 

5/03 

~ 62 


X 

X 

X 


X 







X 

X 

X 

X 







X 

X 

X 

X 

X 

X 

TELE. COM 

Wroclaw 

0-7"l 

782-26 30 

782-26-31 

12/02 

19 

X 


X 

X 

X 

X 





7 

X X 

X 










X 






TELEMIX 

Plonk! 

0-48 

612 30 31 

612-30-31 

4/03 

64 



X 





















X 


X 

7 


TELESFOR 

Krakbw 

0-12 

423 34-11 

423-34-11 

5/03 

66 




X 

X 

X 




X 

7 

X 

X 

X 

X 

X 






X 


X 

X 

X 

X 

X 

USLUGI RAOIOTECHNICZWE 

Wroclaw 

0-71 

787-37-24 

787-37-2 7 

11/02 

65 




* 




X 








X 

X 

X 




X 


X 

X 

X 

X 

X 

ZEIPRO 

Zyrardbw 

0-46 

855-18-06 

855-18-06 

2/03 

67 


X 










X 


















Swial Radio Maj 2003 



Anteny Fale i anteny Anteny telewizyjne i radiowe Konstmkcje kr6tkofalarskie Krdtkofalarstwo j radiokomuni- 

Podstawy polowe Jaroslaw Szdstka Janusz Pieniak dla zaawansowanych kaqa Poradnik 

Wfodzimierz Zieniutycz Andrzo j Joncczck Luke$z Komsta 


124 Str 


22 z\ 


472 str. 


40 zt 


191 str 


32 zt 


272 str 


25 zt 


252 str 


45 zt 




WORTERB5JCH 
.. TECHNIK A A 

D»uU«h<P i olni»ch 
|gjy$l«t»ch.peut»cl 


A ... ! ... 


• ^>!%> :s ! 
vx-w nt'mm &£ 






Maly stownik techniczny 
angielsko - polski 
polsko - angielski 


Stownik techniczny 
niemiecko - polski 
polsko « niemiecki 

Karl - Heinz Seidel, Grzegorz 
JaSkiewicz, Krzysztof Nycz 


Poradnik antenowy AlaT AC , p 

dla krbtkofalowcdw amatordw \a/kju 

i stuzb profesjonalnych Dynamiczne karty WML 

Jacek Matuszczyk Manusz Stepieri 


Pomiary oscyloskopowe 

Jerzy Rydzewski 


Ksigzki mozrta nabyd rbwniez w naszym sklepie intemetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zam6wienia realizujemy do wyczerpania zapasbw magazynowych 


ZAMOWIEN1E 

Ksi^garnia Wysyikowa AVT 


i. 

I 

; 2. 
j 3. 

u 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% j Nr prenumeratora 
i koszty przesyiki 12,00 zt 


Tytuf 


kod j Zamdwione ksi^zki wysytamy za pobranlem pocztowym. Koszty przesyiki wyrtoszq 14,80 zl 

\ ] 

Zamawiaj^cy:. 

Ad res: 

tel. 


jmie i nazwisko, nazwa instytucji 


uiica nr 

. .... Data. 


rrwejscowoSO 


Pod pis . 

(czytelny) 


Prosz^ o wystawienie faktury VAT | paragonu J 

OAwiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mo|ego po dp isu. 


pieczyd 


CL 


Ksiqzki sq dostarczane pocztq - wystarczy wypetnib zamowienie i wystab do nas: 


AVT - Ksiegarnia Wysyikowa 
01-900 Warszawa 118, skr.poczt.72 r 


(22) 835-56-83; 835-67-67. 
tei. (22) 864-64-82 


dhavt@avt.com.pl 




W maju mozesz skorzystac 
ze specjalnej oferty prenumeraty 
P 3 , czyli Promocyjnej Prenumeraty 
Probnej 


Ptacisz za 6 numerow, 
a 3 otrzymasz gratis! 


jezeli dotychczas nie prenumerowafes SR i przec! 20 maja br. 
zamowisz prenumeraty, to Twoja prenumerata zacznie sly od czerwca 
i bydzre trwala do lutego 2004 n Dla zamawiajqcych po 20.05.03 r. 
prenumerata obejmie okres od lipca br. do marca 2004 r. 

Cena takiej prenumeraty wynosi tylko 
6 x 7,90 zl = 47,40 zi 

Jeszcze nie jestes Prenumeratorem? 

Nie przegap tej okazji, zaplac za 6 numerow SR, 
a otrzymasz prenumeraty 9-miesiyczn^. 

Juz jestes naszym Prenumeratorem? 

Mamy i dla Ciebie swietnq propozycjy kontynuacji 
prenumeraty - zaplac za 16 numerow, a otrzymasz 
prenumeraty 24-miesiyczn^. Innymi stowy: 

ptacisz 126,40 zt, a otrzymujesz 
24 numery SR, czyli oszcz^dzasz 63,20 zt 

Mozesz rbwniez zamowic standardowq prenumeraty roczn<| lub 
pdlroczn^: 

• ptacisz 86,90 zl, czyli za 1 1 numerdw, a dostajesz 
1 2 numerow (prenumerata roczna) 

• pfacisz 47,40 zl za 6 numerdw {prenumerata pdlroczna) 

Niezapominaj, zezostaj^c 
Prenumeratorem otrzymujesz 
kartyczlonkaKlubuAVT-elektronika, 
upiawniaj^dozakupow z rabatem 
wwielutirmach(patrz str.4B) 

Prenumerujqc 
Swiat Radio zaoszcz^dzisz 
co najmniej 500 zl, gdyz: 

uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy w sklepie 
internetowym AVT (www.sklep.avt.com.pl) 

mozesz kupic dowolne numery archiwalne sprzed 
lipca 2002: EP {z wyjqtkiem EPoL), EdW, EL, $R 
w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

uzyskasz mnostwo innych przywilejow i rabatow 
jako czlonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj na stronie 48 


Zni no wienie prenumerniy 
je'Ji burdzo projie 

Wariant pierwszy 

Wypelniasz druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej (na 
odwrocie) i opfacasz za jego pomoc^ prenumeraty w banku 
lub na poczcie. Korzystaj^c z tego blankietu mozesz takze 
zamowic archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drugi 

Zagladasz na nasz^ strony w Sieci (www.swiatradio.com.pl) 
i wypelniasz znajduj^cy siy tarn formufarz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za posrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowym i oplaly 
dokonujesz u listonosza (lub w urzydzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailem, pocztij* lub tele- 
fonicznie - prenumeraty platnrj przelewem; my wysyiamy Ci 
faktury proforma, oplacasz - i juz jestes Prenumeratorem. 

■* mozesz posfuzyc si? druczkiem /.amiesiczowm r lego numero na str. 59. 

Nasze konto: BPH PBK SA I O/Warszawa 

43 1 060 2605 0000 401 0 1 003 73 1 0 

Numery nrcbiwulne 

Przedphty na numery archiwalne $R mozna realizowac za 
pomoc^ zamieszczonego na odwrocie bfankietu, wpisu^c na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane ( imi y, nazwisko, adres). 

Ceny numerow archiwalnych miesiycznika "Swiat Radio" 


\ SR U3/95, 1-4/96 3,60 zl/egz. 

\ SR 5-12/96 3,90 zl/egz. 

f SR It- 9/97 4,40 zl/egz. 

I SR 10/97-2/98, 4/98, 7-8/98 5,40 zl/egz. 

i SR 10/98-3/99, 5/99, 7-12/99 5,90 zl/egz. 

f SR 2/00-9/00 6,50 zl/egz. 

| SR 1 0/00-5/02 6,90 zl/egz. 

) SR 6/02 i poiniejsze 7,90 zl/egz. 


Dla Prenumeratorow cena numerdw sprzed lipca 
2002 r. wynosi 1 zt/egz. 


Pren urn era in zngrnnicznu 

Ceny prenumeraty kierowanej pcza gran ice Pol ski obliczane $a 
w EURO i wraz z kosztami przesylek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europe 68,00 euro 


Nasze konto dla wplat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201156 1231123055 EUR 

e . * « ft & ■ ■ ■ ? « o ■ a o =.? 

Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 







Druk polecenia przelewu/wpfaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wptaty gotdwkowej stuzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydarl 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie: podanie petnego adresu w polach NAZWISKO lub NAZWA 

PtATNIKA 11 , “ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA", “KOD POCZTOWY" oraz "POCZTA" i dokladne okreSlenie, 
na co przeznaczona jest wpfata ( w polach "TYTUt WPhATY"). Jesli (np. w przypadku zamowiena na numery archiwalne) 
pole “TYTUt WPtATY" okaze sig za male, prosimy o przekazanie stosownych danych bezposrednio do Dztafu Prenumeraty 
(patrz nizej). Warunki prenumeraty £wiata Radio oraz ceny zamieszczamy na poprzedniej stronie. 

Firmy i instytueje chc^ce otrzymad faktur^ VAT prosimy o przeslanie stosownego upowaznienia. Osoby prywatne potrze- 
buj^ce faktury VAT prosimy o kontakt z Dzialem Prenumeraty Wydawnictwa AVT, nie pdiniej niz w dniu dokonania wpfaty. 
Rowniez w sprawie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenia dodatkowego adresu wysylkowego oraz w wypadku 
jakichkolwiek zaktoceri i problemdw zwi^zanych z prenumeraty prosimy o kontaktowanie si$ z nami: 

DZIAt PRENUMERATY WYDAWNICTWA AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (22) 835 67 67, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Telefony (od poniedzialku do piytku w godz. 8.00-16.00): (22) 834 74 75, 864 64 79 


nr rochunku odbtarcy 

43 1060 2605 0000 4010 1003 7310 

Odblorcii 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

i kwoUt 


TAK! Zamawiam prenumeraty SR: 

□ Profnocyjnq Prenumerat? w cenie 47,40 zl 

□ ■« tenia BA.9C ll 
D 24-mjeGiyczn^ w rente 1?6,40rt 

□ S-mtesieczr^ w cer*e 47,40 zl 

(j zamawiam plyt? CD-$R 03 w cenie 16 zl 
(fylko dla Prcnumcraloibw) 

| □ zamawiam numery archiwalne: 


. stempel 
\ dziersny 


| AVT KORPORACJA sp. z o. o. S 

nazwa odblorcy e.d. . >• 

u I. B U RLESKA 9 0 1 - 9 3 9 WARS 

<8 nr rachunkll odblorcy n i l n u. j ^nmn n iii n i 

I 4 3 1060 2 605 0000 4010 


mi r 

Z A W A 
10 0 3 


§>1731 0 


.2 rnrrachunku 2leconlodawc^pTTClew)7kwot8 sto write (wptara) 


P LN 


5 IMIE;, NAZWISKO lub NAZWA PtATNIKA 
o 
© 

ADRES {ulica, nr domu, nr rmeszkanta) PtATNIKA 


| KOD POCZTOWY POCZTA 


TYTUt WPtATY 


pieczfi, data i podpis(y) zlcceniodawcy 





OptatJ: 



nr rachunku odblorcy 

43 1 060 2605 0000 401 0 1 0Q3 731 0 

; oribioicn 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
j ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
i kwota 


I nazwa odblorcy T • •'••• -V • ; V'-: . i TTT .?-v;v.v. : ... 3CT ^ 

AVT KORPORACJA sp. z o. o. SYBIR 

nazwa odblorcy c.d. • .. ' ' • 

u I. B U R L E S K A 9 0 1 - 9 3 9 WARSZAWA! 

m nr rachynku ndbiorr-y ■ ■ 

! 4 3 1060 2605 0000 4010 1003 

5 „ - 

'2 waitita .• • kwota . . 

| 7 3 10 jw} 0 * P L 


O f 

•| j TAK! Zamawiam prenumeraty SR: 
g | □ Promocyjn^ Prenumerat? Pr 6 t»i^ w cenie 47,40 zl 
c ; □ 1 2 -miesi^czn^ w eerie 66,90 zt 
i Q 24 -fries Iec 2 n$ w eerie 126,40 zt 
T 5 \ □ G-miesleezn^ w eerie 47.40 zl 

X 3 ; □ zamawiam plyly CD-^R 03 w cenie 16 zl 
o> i ftylko dla PrentmeratorOw) 


o | D zamawiam numery archiwalne; 


I 7310 I ®[P]* 

JS nr rachunku zleceniodawcy (przt»ie«b)/kWOta sfov/nie (wplata) 


o ; M»i 


1 IMI^. NAZWISKO lub NAZWA PtATNIKA 
© 

© 

£ ‘ 

J ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA 

c 

© 

2 KOO POCZTOWY POCZTA 
o 

cl — 

TYTUt WPtATY 


pleciyd, data I podpis(y) zleceniodawcy 




Optata: 



odcinek dla banku zieceniodawcy i rm I odcinek dla banku odblorcy 







Audio 3/2003 


W marcowym Audio znajdziesz m.in.: 
„Wielokanalowy kosmos sub- 
wooferdw i satelitow” - 10 „zintegro- 
wanych” gloSnikow systemdw wie- 
lokanalowych z pi?cioma satelitami 
wspartymi subwooferem prezentuje 
najrozniejsze pomysly wzomicze, 
bardzo odmienne cechy brzmienio- 
we, ale pravvie zavvsze udogodnienia 
Lnstalacyjne. Ma bye ladnie, latwo 
i przyjemnie. A czego moze ocze- 
kiwad koneser dobrego brzmienia? 
Oprdcz testu - pi?c stron szczerych 
wyznari i praktycznych porad. 

„Dlaczego wielokanalowo?” - 
ekspansja kina domowego (przede 
wszystkim ono, choc nie tylko, jest 
nos'mkiem idei dzwi?ku wielokanalowego) jest efektowna, ale nie padly jeszcze 
ostatnie bastiony stereofonii. A moze nigdy nie padnq... 

„Ulariska szarza” - pojawiaj^ si? juz odtwarzacze DVD i DVD-Audio sygno- 
wane markami znamienitych firm audiofilskich. Najlepsze z nich swobodnie 
przekraczaj^ 10 OOOzl. Nie objawiajq nieznanych dot^d mozliwos'ei DVD, lecz 
dbaj$ o brztnienie - rdwniez z plyt CD. Ale czy warto si?gad po tak drogie kon- 
strukcje? Kupisz - nie kupisz, ale popatized warto! Je£li 10 OOOzl to za malo, to 
zwrdd uwag? na test dunskich zespolow glo^nikowych po 20 OOOzl za par? :) 

W magazynie Audio takze: aktualnos'ci Car Audio (prezentaeja nowego tu- 
nera Sony), nowo&i Audio PC (w tym opis wtyezki Nero Fast CD-Burning dla 
Media Player 9.0), przegl^d polskiego rynku audio, recenzje plyt. 



Elektronika 
Praktyczna 3/2003 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

Dzwi?k dookdlny kojarzy si? nam 
z zespolem wielu glosnikdw roz- 
stawionych w pomieszczeniu za- 
zwyczaj w wymySlny sposdb. 
O tym, ze dzwi?k sprawiaj^cy wra- 
zenie dookolnego mozna uzyskac 
w warunkach domowych na zwy- 
klym dwucz?sciowym zestawie 
glo&iikowym przekona Ci? artykul 
omawiajqcy projekt - „Dekoder 
dzwi?ku dookolnego SRS”. 

„Yampp-7’ - prezentowany od- 
twarzaez to kolejny krok w miniatu- 
ryzaeji odtwarzaczy MP3, polecany 
przede wszystkim fanom empetrdj- 
kowych nagrah, ktorzy nie lubiq roz- 
stawac si? ze swoimi nagraniami. 

Automatyczny wl^cznik USB - prosty, lecz praktyezny uklad w dobie rosnq- 
cej populamos'ci USB. Umozliwia wlqczenie wraz z uruchamianym kompute- 
rem czterech dodatkowych urz^dzen (komputer, monitor, drukarka, skaner itd.). 

Wirtualny miemik cz?stotliwos'ci - przyrz^d polecany tym, ktorzy chcq 
wzbogacic mozliwosci swojego PC-ta o funkcje pomiarowe przydatne w labo- 
ratorium elektronicznym. 

Inne projekty: Programator mikrokontrolerdw PIC wspolpracuj^cy z pro- 
gramem MPLAB, Uniwersalny nadajnik RC5/S1RC, Lampowy analizator wid- 
ma, AVT Nixie Clock. 

Z nowoSciami nowego Protela DXP zapozna Ci? artykul „Protel DXP - 
przelom na rynku narz?dzi EDA dla elektronikdw”. 



Internet 3/2003 

(z ptytq CD) 

Nie ma chyba intemauty, ktdry nie 
otrzymalby przynajmniej raz poczty 
elektronieznej zakwalifikowanej ja- 
ko spam. Sama tre.se wiadomoSci nie 
jest tutaj najwazniejsza, chodzi raezej 
o to, ze adresat pizesylki nie jest zain- 
teresowany jej otrzymaniem. Najcz?- 
feiej spam ma charakter propagando- 
wy, zach?ca do kupna towardw, 
odwiedzenia jakiejs strony intemeto- 
wej, proponuje gwarantowane sposo- 
by szybkiego wzbogacenia si? itp. 
Spamu nie da si? wyeliminowac cal- 
kowicie, ale stosuj^c odpowiednie re- 
guly filtrowania poczty, narz?dzia an- 
tyspamowe i uslugi, mozna w znaez- 
nym stopniu zredukowac liczb? nie- 
chcianych przesylek. Temat ten omawia artykul , Jak si? bronic przed spamem?” 
, Ale numer! Zestawienie telefonicznych numerdw dost?powych do Inteme- 
tu” - raport ten okaze si? przydatny tym wszystkim, ktorzy pragn^ mied mniej 
problemow z nawi^zaniem polqczenia intemetowego oraz chc^ stabilnej trans- 
misji danych. NieSmiertelne 0202122 nie jest juz konieezne. 

„Kursy online” - praktyezny artykul, ktdry pomoze Ci zdobyc nowe kwali- 
fikacje zawodowe bez wychodzenia z domu. 

Na CD: easySHOP - polski polski profesjonalny sklep intemetowy, 
DRACO - pelna wersja programu do wystawiania faktur VAT, Ad-ware 6.0 - 
najpopulamiejsze narz?dzie do usuwania wszelkiego rodzaju oprogramowania 
szpiegowskiego; strony WWW: Ich Troje, Biblia bez tajemnic oraz 3200 tapet. 
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Elektronik 3/2003 


Wzmacniacze klasy D nie s^ juz 
nowoSciq, ale chcqc por6wnad je 
z innymi ukladami, ma si? do dys- 
pozycji jedynie suche dane tech- 
niezne o zawartos'ci harmonicz- 
nycb oraz szumow, cz?sto zesta- 
wianc w jedn^ liczb? (THD+N), 
przy cz?stotliwosci 1kHz i pelnej 
mocy znamionowej. Jak zatem oce- 
nid ich jakosc? Szczegdly w arty- 
kule „Wzmacniacze klasy D”. 

Wzrost wymagan i konieeznos'd 
lepszego dostosowania do coraz 
wi?kszych mocy cieplnych wymu- 
sza ewolucj? radiatordw od kon- 
strukcji pocz^tkowo prostych do 
coraz bardziej zlozonych, zardwno 
pod wzgl?dem ksztaltow, jak i ma- 
terialu. Jakie ksztalty radiatordw sq obecnie na topie? Co oferuje rynek? Tech- 
nologiczne ciekawostki. O tym w artykule „Radiatory przystosowuj^ si? do ro- 
snqcych wymagan termicznych”. 

Wszystkie zasilaeze impulsowe, w ktdrych napi?cie wyjSciowe jest stabili- 
zowane, wymagajq obecnosci p?tli sprz?zenia zwrotnego pobieraj^cej sygnal z za- 
ciskow wyjsciowych zasilaeza i reguluj^cej dzialanie stopnia mocy. Okazuje si?, ze 
od tego, jak ta p?tla zostanie zaprojektowana, zalezy wiele istotnych cech zasilaeza. 
Porady na ten temat znajdziesz w artykule „Zalety sterowania po stronie wtdmej”. 

Inne tematy: „Automatyka staje si? bezprzewodowa”, „Polscy dystrybuto- 
rzy i producenci modulow do bezprzewodowej transmisji danych” i in. 


Jestem prenumeratorem l l tytultiw wydawanych pizez AVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nastgpuj^cych pism 3/2003: 
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Zamowienia prosimy przesyiac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacia Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
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Estrada 

i Studio 3/2003 

(z p!yt q CD) 

Obecnotfc port<5w USB w kazdy m 
komputerze spowodowala poja wienie 
si? na rynku wi?kszej liczby interfej- 
s6w audio pizeznaczonych do tego 
standardu. Sytuacja stala si? korzystna 
dla kupujqcych, gdyz mozna do woli 
wybierac wedlug najwazniejszego kry- 
terium, jakim jest odpovviednie dopaso- 
wanie sprz?tu do zamierzonych przez 
uzytkownika dziatari. Do niedawna by- 
lo to znacznie tnidniejsze niz w przy- 
padku tradycyjnych, wewn?trznych 
kart dzwi?kowych. Artykul „USBrojo- 
ny komputer ’ prezentuje kilka stosun- 
kowo niedrogich urzqdzeri USB, ktore 
da si? okreslic jako przenosne. 

MIDI obchodzi wlasnie 20-lecie 
swego powstania, jest wi?c jednym z najstarszych obecnie obowiqzujqcych w tech- 
nologii muzycznej standardow. Jego populamos'd nie maleje, co wi?cej - ciqgle 
zdoby wa nowych zwolennik6w i uzytkownik6w. W artykule „Co trzeba wiedziec 
o MIDI” zebrano w jednq calosd podstawowe informacje, ktore mogq okazad si? 
przydatne w przypadku osob wykorzystujqcych MIDI w swojej pracy z dzwi?kiem. 

NAMM 2003 - kilkaset nowych produktdw! Koniecznie dowiedz si? - 
czym b?dziemy si? fascynowac w tym roku. 

„Stw6rz wlasne brzmienie za pomocq Synth 1” — w artykule tym opisano 
sposdb wykorzystania tego ciekawego (i darmowego) instrumentu. 

Na plycie CD m.in. Windows Media Encoder 9.0 - koder plikow multime- 
dialnych, Cellofan - wirtualna wiolonczela, warsztat gitarowy i in. 



Mtody 

Technik 3/2003 


Od pewnego czasu trwa gorqca 
dyskusja o biopaliwach. Sejm 
przygotowal odpowiedniq ustaw?, 
kt6rq prezydent - po zasi?gni?ciu 
opinii fachowc6w, m.in. z Przemy- 
slowego Instytutu Motoryzacji - 
zawetowal. Co b?dzie, jesli na sta- 
cjach benzynowych pojawiq si? 
jednak paliwa z biokomponenta- 
mi? Co to oznacza z technicznego 
punktu widzenia? Jak takie biodo- 
datki wplynq na silniki eksploato- 
wanych u nas samochoddw? Duzq 
porcj? rzetelnych informacji na ten 
temat znajdziesz w artykule „Bio- 
paliwa do silnikdw spalinowych”. 
Wedlug oFicjalnych statystyk, 
np. w 1998 roku w Polsce skradziono okolo 10 000 rowerow, a raczej tyle kra- 
dziezy zgloszono policji. Nieoficjalnie szacuje si?, ze liczba ta jest co najmniej 
dwukrotnie wyzsza i od tego czasu wzrosla. Metodom zabezpieczenia rowe- 
r6w przed kradziezq pos f wi?cony zostal Hit Numeru pt. „St6j kradzieju!” 
Kazdy, kto chod raz byl na strzelnicy, z pewnosciq na dlugo zapami?ta bo- 
lesnie uderzajqcy w uszy huk strzaldw. Z kolei w filmach sensacyjnych widu- 
jemy, jak zloczynca nakr?ca na luf? broni malerikq rurk? i przez to czyni strzal 
praktycznie nieslyszalnym dla otoczenia. Jak mozna to osiqgnqd w praktyce? 
Przeczytasz o tym w artykule „Cichy strzal z broni palncj”. 

Inne tematy: „Lustrzanki maloobrazkowe”, „Galaktyczne fontanny”, „Ha- 
las elektromagnetyczny”, „Brqz, kamieri, zloto, zelazo - wielkie cywilizacje”. 



Elektronika 

dla Wszystkich 3/2003 


Projektem „okladkowym” jest Cy- 
frowy generator programowalny. 
Jest to generator przebiegow pro- 
stokqtnych. Wytwarza przebiegi 
wzorcowe o cz?stotliwosciach 
10MHz, 1MHz, 100kHz, ... 1Hz, 
co z zestawem dzielnikdw daje 
mozliwo£d wytwarzania syme- 
trycznego przebiegu prostokqtnego 

0 okresie od 0,2 mikrosekundy do 
ponad 53 minut. Posiada niezalez- 
ne ustawianie czasbw przerwy 

1 impulsu w niesamowicie szero- 
kich granicach. 

Odtwarzacz CD - sterownik 
o wielu mozliwotfciach dla wszyst- 
kich, ktorzy nie posiadajq w domu 
odtwarzacza plyt CD, a chcq wykorzystad zakupiony za niewielkq sum? pieni?- 
dzy komputerowy nap?d CD-ROM. 

Autoalarm - opisany prosty uklad, o nietypowej zasadzie dzialania, utwier- 
dzi Ci? w przekonaniu, ze najwi?cej klopotdw zlodziejom sprawia rozpracowa- 
nie takich amatorskich konstrukcji. 

Monitory komputerowe, podobnie jak odbiomiki telewizyjne powodujq jo- 
nizacj? powietrza, ale niestety jonami dodatnimi. Wplywa to niekorzystnie na 
samopoczucie psychofizyczne. Aby zmienid te niekorzystne warunki, nalezy 
zastosowad opisany w EdW jonizator. fame projekty: Akwariowy dozownik su- 
chego pokarmu. Pilot do Winampa z wykorzystaniem kodu RC 5, Bezprzewo- 
dowa ladowarka do telefonu Siemens. 



Budujemy Dom 3/2003 


Powszechnie montujemy w do- 
mach i mieszkaniach drzwi antyw- 
lamaniowe. Dobrze jest, gdy row- 
niez szyby b?dq stanowily trudnq 
do sforsowania przeszkod?. Je£li 
ponadto zamontujemy uzupelniajq- 
ce zabezpieczenia, to wandal lub 
zlodziej, chcqc dostad si? do domu, 
najpierw b?dzie musial uporad si? 
z nimi. Bezpicczcnstwo Twojego 
domu zalezy w duzej mierze od te- 
go, jak trudno b?dzie si? do niego 
wlamac. „Zabezpieczenie domu” - 
artykul ten nicwqtpliwie pomoze Ci 
uniknqc ewentualnych klopotdw. 

Bardzo duza iloSd projektowa- 
nych obecnie kuchni to tzw. kuch- 
nie z wyspq, czyli stojqcym na 
$rodku pomieszczenia fragmentem umeblowania. Czy jest to co $ nowego? 
I tak, i nie. Czy warto przebudowad wlasnq kuchni?? Szczegoty znajdziesz 
w artykule. 

W Raporcie BD tym razem obszemie omowiono konstrukcj? i technologi? 
wznoszenia fundamentdw budynku oraz materialy hydroizolacyjne. Poruszono 
takze nast?pujqce zagadnienia: fundamenty i podziemia, Sciany i stropy, podlo- 
gi, systemy suchej zabudowy, dom bezpieczny i inteligentny, niekonwencjonal- 
ne ogrzewanie, dachy, kominy, mala architektura ogrodowa. 

Na plycie CD: 256 wyselekcjonowanych projektdw domdw jednorodzin- 
nych; porady prawne. kredyty, materialy; filmy obrazujqce montaz systemdw 
kominowych; prezentacje firm: Ceramika Paradyz, Poujoulat i in. 


m* # j - |^r| ■ Do grona cztonkdw klubu AVT zaliczamy prenumeratordw* co najmniej dwdch z dziewi?ciu miesi§cznik<5w wydawanych przez AVT. 

ywixryna 1VIUQU Kazdy cztonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spoSrdd prezentowanych 

tutaj wydart naszych czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytuldw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za^ prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wyslad (ewentualnie przefaksowad) 
do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9 f 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dofyczymy do najblizszej wysylki prenumeraty. 1 * crotyczy tytko prenumerat piainych| 
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Na wszelkle pytanla czeka dzlal prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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•* OpenOffice PL 
■* 602Pro PC Suite 
■* EasyOllice 
•* GIMP 
«♦ Opera 7 

♦ Mozilla 1.1 
■* Netscape 7 

* VirtualDub 

•* Internet Explorer 
•* KaZaa Lite 

* Winamp 3 
*♦ ZoneAlarm 
•* Irfan View 
•*• NetAnts 

•> Zajqczck 
■*> Pawbrowse 
•> 1st Page 2000 
-► EdHTML 
•* WebSite PRO 
•* TopStyle Lite 
•* CoffeeCup Free HTML 

♦ Nite Server 

*♦ Note Tab Light 
*♦ Open Effect 
Webalizer 

■* phpBB i wide innych 
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INTERNET PLUS nr 3 jest dost^pny w salonach prasowych 
EMPIK. Kolportcr, Inmedio oraz w Wydawnictwie AVI' 

(e-mail: prenumerata@avt.com.pl, tel. (22) 864-64-79) 
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